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Las cortinas de aire Thermoscreens proporcionan
soluciones de confort y eficacia energética para
aplicaciones industriales, arquitectónicas, comerciales y
minoristas. Se encuentra disponible una extensa gama
de productos para instalaciones frigoríficas,
calentamiento y ambiente, que pueden ser montadas
sobre superficies empotradas, o instaladas
verticalmente.

Como fabricante líder del mercado, Thermoscreens
responde de forma activa a los problemas
medioambientales. La necesidad de reducir el consumo
de energía y las emisiones de CO2 es abarcada a través
de nuevas innovaciones y nuevas soluciones
revolucionarias para cortinas de aire.

Todos los productos han sido diseñados teniendo en
mente la eficacia energética, y con la introducción de la
Tecnología de Aire Ecopower  los usuarios finales se
podrán beneficiar de otros ahorros energéticos y de la
innovación de mejora de climatización. Consciente de su
responsabilidad hacia la sostenibilidad,

Thermoscreens se adhiere estrictamente a los Sistemas
de Gestión Medioambiental BS EN ISO14001:2004.

Afianzando todo esto se encuentra el compromiso de
Thermoscreens hacia la calidad, fiabilidad, rendimiento
y entrega del producto que está evidenciado por la
acreditación BS EN ISO9001:2008 en Sistemas de Gestión
de Calidad.  

Conocido por todo el mundo, Mitsubishi es un líder global
de confianza asociado con una variedad de productos y
servicios. Fundado en 1921, la compañía conocida hoy
como Mitsubishi Electric, se puso rápidamente a la
vanguardia de la industria de calentamiento y
enfriamiento, una posición de la que todavía disfruta hoy
en día.

Como fabricante líder de sistemas de bomba de calor de
eficacia energética, se esfuerza constantemente para
satisfacer y exceder las demandas en aumento exigidas
de la industria. El camino hacia un consumo más
reducido de energía y el impacto que su uso tiene sobre
el medio ambiente es crucial y cada vez más importante
para todos nosotros. La eficacia energética, ha llevado
desde hace tiempo a Mitsubishi Electric a gastar millones
de libras y grandes cantidades de recursos en
investigación y desarrollo de soluciones del futuro.

Fabricante Responsable

Mitsubishi Electric tiene un compromiso explícito con las
prácticas comerciales sostenibles como la eficacia
energética y de recursos, minimizando los impactos
ecológicos de  sus productos y reduciendo las emisiones
de gas de efecto invernadero. Es el único fabricante en
la industria reconocido por Portfolio 21 como uno de las
cinco compañías principales en el mundo por su política
sostenible hacia el medio ambiente. Todas sus fábricas
están además registradas con ISO 14001, el estándar
internacional que especifica un proceso para el control y
mejora del rendimiento medioambiental de una
compañía y con la llegada de la iniciativa Green Gateway,
se esfuerza para la constante potenciación de las
mejores prácticas.
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ECOPOWER AIR

1. La Tecnología de Aire Ecopower aumenta la eficacia y
ahorro energético de la cortina de aire con bomba de
calor HP DXE. La nueva tecnología ofrece separación
climátic superior a través del vano de la puerta
mejorando la proyección e uniformidad de la corriente
de aire.

2. La proyección del aire y la uniformidad de la velocidad
del aire son los dos atributos más importantes que
describen la descarga de la corriente de aire desde
una cortina de aire utilizada para proteger una
apertura.

3.Una buena proyección de la velocidad de aire quiere
decir mantener una velocidad alta del aire dentro de
toda la superficie de la puerta. Una buena uniformidad
de la velocidad del aire es disponer de una velocidad
consistente del aire por todo lo largo de la cortina de
aire.

4. Si la proyección de la velocidad del aire y la
uniformidad de la velocidad del aire de la cortina de
aire son adecuados, ver Figura 1, alcanzará a través
de todo y cubrirá una apertura, reduciendo así la
entrada de aire y/o condición del aire que podría entrar
por la apertura.

6. Si la uniformidad de la velocidad de aire es mala
algunas partes de la corriente de aire protegerán la
apertura mientras que otras partes no, dejando áreas
de la apertura sin proteger, ver Figura 3.

5. Según se muestra en la Figura 2, si la proyección de
la velocidad del aire es inadecuada la porción de la
apertura más alejada de la cortina de aire está
desprotegida.
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CORTINA DE AIRE

APERTURA
DEL VANO DE
LA PUERTA

CORRIENTE 
DEL AIRE
La corriente de aire se
proyecta por todo lo
largo para cubrir
totalmente la apertura.
La corriente de aire es
uniforme a través de
toda la longitud de la
apertura del vano de 
la puerta.

Figura 1

CORTINA DE AIRE

APERTURA
DEL VANO DE
LA PUERTA

CORRIENTE 
DEL AIRE

la corriente de
aire solo se
proyecta hasta
aquí dejando
parte de la
apertura sin
proteger

Figura 2

CORTINA DE AIRE

CORRIENTE 
DEL AIRE

La corriente 
de aire sin
uniformidad 
no cubre la
apertura de 
la puerta en
algunas áreas.

Figura 3

APERTURA
DEL VANO DE
LA PUERTA



1. Cámara de aire
1. Cámara de aire es una cámara de presión en la que fluye el aire por primera vez. Su presencia y forma genera
la “Presión Estática de Flujo” que hace que el aire sea distribuido uniformemente a lo largo de la longitud y anchura
del área de descarga de la cortina de aire, eliminando así las zonas de baja velocidad o zonas muertas. 

2. Boquilla convergente
La cámara se transforma en una “Boquilla convergente” (eje de aire) creando el “Efecto Venturi”. Al mover el aire
desde un volumen más grande a uno más pequeño, se crean velocidades de aire más altas que traen consigo
proyecciones aumentadas de corriente de aire. Esta proyección aumentada de aire proporciona un efecto barrera
mejorado.

3. Rejilla celular activa
La presión posterior creada por la rejilla celular contribuye a la uniformidad del flujo de aire. La rejilla celular se
puede orientar para lograr la trayectoria de flujo de aire direccional deseada que se adapte a la aplicación,
mejorando la eficacia energética. El aire es dirigido a través de cada célula de la rejilla activa proporcionando una
cobertura constante.

La nueva cortina de aire con bomba de calor HP DXE está equipada con la tecnología de aire Ecopower que mejora
la proyección de la velocidad del aire, la uniformidad de la velocidad del aire y la eficacia energética. Estas mejoras
son resultado directo de la cámara de aire, la boquilla convergente y la rejilla celular activa (Pendiente de patente).

1. Cámara 
de aire

2. Boquilla
convergente

3.Rejilla celular
activa de salida 

Ventilador
centrífugo

Gráfico derivado de realización de pruebas de acuerdo con los nuevos estándares publicados 
ISO 27327-1 para cortinas de aire.

ECOPOWER AIR
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Ejemplo de cortina de aire 1 

Ejemplo de cortina de aire 2 

Ejemplo de cortina de aire 3 



BENEFICIOS DE ECOPOWER AIR
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 Barrera de aire eficaz

 Proyección  superior de corriente de aire

 Uniformidad superior de velocidad de aire

 Separación de Climatización completa a través
del vano de la puerta

 Consumo reducido de energía

 Rejilla celular activa 
- Crea presión trasera
- Las cavidades celulares concentran la trayectoria del aire

 Uniformidad superior de velocidad de aire 
- Elimina las zonas “muertas”

 Proyección de velocidad de aire 
- Efecto máximo de barrera



 Disponible para modelos vistos o empotrados
 Válvulas de expansión Lineal (LEV) instaladas en las
unidades City Multi
 Sistema conectar y utilizar para las unidades Mr.Slim
y City Multi con todos los componentes montados
dentro de la unidad
 Control de compensación de clima con ahorro
energético suministrado con las unidades Mr Slim
 Incorpora la tecnología de aire Ecopower
 Altura máxima de montaje 3,3m
 Todas las  unidades se suministran con una bandeja
de drenaje de condensación para permitir que la
cortina de aire pueda utilizarse en modo de
enfriamiento durante el clima cálido
 Principal/Auxiliar en las unidades City Multi
 Acceso mejorado para reparación y mantenimiento
 Se pueden habilitar fácilmente las resistencias
auxiliares de ciclo de descongelación durante la
puesta en marcha (suministrado deshabilitado como
estándar)

Características principales:

HP DXE - CORTINA DE AIRE CON BOMBA DE CALOR
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CONTROL DE COMPENSACIÓN DE CLIMA CON AHORRO ENERGÉTICO

1. La cortina de aire con bomba Mr Slim HP DXE destaca el control de compensación del clima de Mitsubishi Electric
(CALENTAMIENTO ECO). El controlador logra ahorros energéticos importantes y ahorro de emisiones de carbono
al ajustarse automáticamente el compresor de la bomba de calor según los requisitos energéticos. El control de
compensación de clima puede reducir el período de amortización a menos de 2 años.

2. El control de compensación de clima mide la temperatura del aire del exterior usando un sensor de aire en la
unidad exterior Mitsubishi Electric y ajusta automáticamente la temperatura del aire de descarga de la cortina de
aire. Seleccionará una temperatura de descarga  más alta si la temperatura exterior es más fría, y una temperatura
de aire de descarga inferior, si la temperatura es más caliente.

3. *si la temperatura exterior es 0°C, la temperatura del aire de descarga de la cortina de aire será de 40°C máximo.
Si la temperatura exterior no es fría la temperatura de aire de descarga de la cortina de aire se reducirá. Si la
temperatura exterior está por encima de 15°C, el aire de descarga de la cortina de aire no se calentará y el
compresor estará apagado.

4. Esto significa que el sistema de bomba de calor utiliza considerablemente menos energía y el COP estacional
anual es más alto que el de una cortina de de aire normal con bomba de calor. La Figura 1 muestra una
configuración típica de curva de calentamiento para el control de compensación de clima, los puntos de temperatura
1, 2, 3 y 4 se seleccionan durante la puesta en servicio.

Nota a pie de página:
*  1  Temperatura de Aire Exterior = 0°C,   2  Temperatura de Aire de Descarga = 40°C
*  3  Temperatura de Aire Exterior = 15°C,   4  Temperatura de Aire de Descarga = 20°C (sin calentar)
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Figura 1
Control de Compensación de Clima:
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Hi - 1310
Me - 1170
Lo - 970

Volumen de
aire (m³/h)

Hi - 2070
Me - 1800
Lo - 1450
Hi - 2590
Me - 2340
Lo - 1930

3.3

Altura
máxima de
montaje (m)

3.3

3.3

1300 x
468 x 306

Dimensiones 
L x D x A 

(mm)

1825 x
468 x 306

2350 x
468 x 306

HP1000
DXE

Modelo

HP1500
DXE

HP2000
DXE

230V~
1P+N+E

Suministro
Eléctrico
(50Hz)**

230V~
1P+N+E

230V~
1P+N+E

8.3 with
P71 unit

Potencia
Calorífica

(Kw)+

13.8 with
P125 unit

15.9 with
P140 unit

0.8
or (7.3)*

Carga
Eléctrica (A)

1.2
or (12.1)*

1.4 
or (14.4)*

46

Peso
(kg) 

67

84

Hi - 2590
Me - 2340
Lo - 1930

3.3

Hi - 58
Me - 55
Lo - 50

Ruido
dB(A) @3m

Hi - 58
Me - 54
Lo - 49
Hi - 58
Me - 55
Lo - 50
Hi - 58
Me - 55
Lo - 50

2350 x
468 x 306

HP2000
DXE

230V~
1P+N+E

21.0 with
P200 unit

1.4 
or (14.4)* 84

90%

Uniformidad
en la salida
ISO 27327 

92%

90%

90%

1.10

Amplitud
efectiva de la

corriente 
de aire (m)

1.63

2.15

2.15

9.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MR SLIM

Para uso con sistemas Mitsubishi Electric R410A Mr.Slim.
Potencia calorífica calculada en condiciones exteriores de 7/6ºC, temperatura interior de 20ºC *(Amps) si las resistencias eléctricas están desactivadas durante el funcionamiento. ++Suministro
eléctrico podría ser del 230V -1P + N+E. Refrigeración disponible sobre pedido.

Cortina de Aire con bomba de calor HP DXE Mr Slim - Montada sobre superficie

Cortina de Aire con Bomba de Calor Mr Slim HP R DXE - Empotrada

Para uso con sistemas Mitsubishi Electric R410A Mr.Slim.
Potencia calorífica calculada en condiciones exteriores de 7/6ºC, temperatura interior de 20ºC *(Amps) si las resistencias eléctricas están desactivadas durante el funcionamiento. ++Suministro
eléctrico podría ser del 230V -1P + N+E. Refrigeración disponible sobre pedido.

Hi - 1310
Me - 1170
Lo - 970

Volumen de
aire (m³/h)

Hi - 2070
Me - 1800
Lo - 1450
Hi - 2590
Me - 2340
Lo - 1930

Altura
máxima de
montaje (m)

1250 x
485 x 354

Dimensiones 
L x D x A 

(mm)

1750 x 
485 x 354

2340 x 
485 x 354

HP1000R
DXE

Modelo

HP1500R
DXE

HP2000R
DXE

230V~
1P+N+E

Suministro
Eléctrico
(50Hz)**

230V~
1P+N+E

230V~
1P+N+E

8.3 with
P71 unit

Potencia
Calorífica

(Kw)+

13.8 with
P125 unit

15.9 with
P140 unit

0.8
or (7.3)*

Carga
Eléctrica (A)

1.2
or (12.1)*

1.4 
or (14.4)*

52

Peso
(kg) 

75

93

Hi - 2590
Me - 2340
Lo - 1930

3.3

Hi - 58
Me - 55
Lo - 50

Ruido
dB(A) @3m

Hi - 58
Me - 54
Lo - 49
Hi - 58
Me - 55
Lo - 50
Hi - 58
Me - 55
Lo - 50

2340 x 
485 x 354

HP2000R
DXE

230V~
1P+N+E

21.0 with
P200 unit

1.4 
or (14.4)* 93

90%

Uniformidad
en la salida
ISO 27327 

92%

90%

90%

1.18

Amplitud
efectiva de la

corriente 
de aire (m)

1.68

2.27

2.27

3.3

3.3

3.3



Para uso con sistemas Mitsubishi Electric R410A City Multi.
Potencia calorífica calculada en condiciones exteriores de 7/6ºC, temperatura interior de 20ºC *(Amps) si las resistencias eléctricas están desactivadas durante el funcionamiento. ++Suministro
eléctrico podría ser del 230V -1P + N+E. Refrigeración disponible sobre pedido.

10.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CITY MULTI

Cortina de Aire con bomba de calor HP DXE City Multi - Montada sobre superficie

Para uso con sistemas Mitsubishi Electric R410A City Multi.
Potencia calorífica calculada en condiciones exteriores de 7/6ºC, temperatura interior de 20ºC *(Amps) si las resistencias eléctricas están desactivadas durante el funcionamiento. ++Suministro
eléctrico podría ser del 230V -1P + N+E. Refrigeración disponible sobre pedido.

Cortina de Aire con Bomba de Calor City Multi HP R DXE - Empotrada

Hi - 1310
Me - 1170
Lo - 970
Hi - 2070
Me - 1800
Lo - 1450
Hi - 2590
Me - 2340
Lo - 1930

1300 x
468 x 306

1825 x
468 x 306

2350 x
468 x 306

VRF
HP1000
DXE
VRF

HP1500
DXE
VRF

HP2000
DXE

230V~
1P+N+E

230V~
1P+N+E

230V~
1P+N+E

8.3 
P71 index

13.2 
P125 index

15.7 
P140 index

0.8
or (7.3)*

1.2
or (12.1)*

1.4 
or (14.4)*

46

67

84

Hi - 58
Me - 55
Lo - 50
Hi - 58
Me - 54
Lo - 49
Hi - 58
Me - 55
Lo - 50

90%

92%

90%

1.10

1.63

2.15

Hi - 1310
Me - 1170
Lo - 970
Hi - 2070
Me - 1800
Lo - 1450
Hi - 2590
Me - 2340
Lo - 1930

3.3

3.3

3.3 

1250 x
485 x 354

1750 x
485 x 354

2340 x
485 x 354

VRF
HP1000R

DXE
VRF

HP1500R
DXE
VRF

HP2000R
DXE

230V~
1P+N+E

230V~
1P+N+E

230V~
1P+N+E

8.3 
P71 index

13.2 
P125 index

15.7 
P140 index

0.8
or (7.3)*

1.2
or (12.1)*

1.4 
or (14.4)*

52

75

93

Hi - 58
Me - 55
Lo - 50
Hi - 58
Me - 54
Lo - 49
Hi - 58
Me - 55
Lo - 50

90%

92%

90%

1.18

1.68

2.27

Volumen de
aire (m³/h)

Altura
máxima de
montaje (m)

Dimensiones 
L x D x A 

(mm)
Modelo

Suministro
Eléctrico
(50Hz)**

Potencia
Calorífica

(Kw)+

Carga
Eléctrica (A)

Peso
(kg) 

Ruido
dB(A) @3m

Uniformidad
en la salida
ISO 27327 

Amplitud
efectiva de la

corriente 
de aire (m)

Volumen de
aire (m³/h)

Altura
máxima de
montaje (m)

Dimensiones 
L x D x A 

(mm)
Modelo

Suministro
Eléctrico
(50Hz)**

Potencia
Calorífica

(Kw)+

Carga
Eléctrica (A)

Peso
(kg) 

Ruido
dB(A) @3m

Uniformidad
en la salida
ISO 27327 

Amplitud
efectiva de la

corriente 
de aire (m)

3.3

3.3

3.3
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DIBUJOS GA - MR SLIM HP DXE

HP1000R DXE HP1500R DXE HP2000R DXE
1250 1750 2340

- 724 1129
976

1303 1803 2393

1250 1750 2340
485

- 1161

485 485

539

485

348
6

D

65
265

2525
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)

E

100
115

170 166 189E (mm)

5
8 in.1

2 in. 1
2 in.

5
8 in. 7

8 in.5
8 in.

100

G
L

A
B C

200

NIVEL DE TECHO

Longitud (mm) 

Agujero de 20mm para eliminación de condensación 
por bombeado o gravedad (si enfriamiento)

Entradas cableadas 
adicionales (M20) arriba

Corte en 
techo

Conexión de refrigerante de 
línea de gas (G)

Agujero de 20mm encima para 
eliminación de condensación por 
bombeado (si enfriamiento)

Suministro eléctrico 
y entradas de 

cableado de control 
Mitsubishi (M20)

Conexión de 
refrigerante de línea 

de gas (G)

Conexión de 
refrigerante de línea 

de líquido (L)

Conexión de refrigerante de línea 
de líquido (L)

Agujeros para varillas de 
caída M10

4 para unidad de 1m
5 para unidades de 1,5m y 2m

Utilizar todos los agujeros 
de varilla de caída

Anchura (mm) 

Modelo Empotrada

J

K

D

EE

45

225

20

45

50

200
340

25

15

306

100

468

4545

105

A

B

I F

H

250

MC

HP2000DXEHP1500DXE
23501825
17931225

1398 1904
918

A
B
C
D
E

HP1000DXE
1300
605

898

F
G

182

442H
253I
359J

699
222

in.
333
267
359
45

952
204

299
258
334
8080K

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

875- 570 M (mm)
L

655-

-

in.5
8

5
8

in.1
2in.1

2 in.5
8

in.7
8

SALIDA DE AIRE

1.5 ms
sólo

Conexión de refrigerante de línea de gas (G)
Conexión de refrigerante de línea de líquido (L)

Agujero de 20m
m

 encim
a para elim

inación
de condensación por bom

beado (si enfriam
iento)

Recom
endado

250 m
ínim

o
para tuberías

Agujero de 20mm para eliminación de condensación 
por bombeado o gravedad (si enfriamiento)

Entradas cableadas 
adicionales (M20) arriba

Suministro eléctrico y entradas de 
cableado de control Mitsubishi (M20)

Conexión de 
refrigerante de 

línea de gas (G)

Conexión de 
refrigerante de 

línea de líquido (L)

ENTRADA
DE AIRE

Insertos para varillas de caída  M10, 
4 para unidad de 1m, 6 para 

unidades de 1,5m/2m. Utilizar todos 
los agujeros de varilla de caída.

Modelo Vista
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DIBUJOS GA - CITY MULTI HP DXE

539

6

D

A

65
265

2525

485

348

1250 1750 2340

(mm)

(mm)

- 1129

1303 1803 2393

1250 1750 2340
485

1611-

485 485

A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)

G
L 5 8 in.12 in. 12 in.

170 166 189E (mm)

E

100
115

2005 8 in. 7 8 in.5 8 in.

VRF
HP1000R DXE

VRF
HP1500R DXE

VRF
HP2000R DXE

724
976

B C

100

200

Agujero de 20mm para eliminación de condensación 
por bombeado o gravedad (si enfriamiento)

Entradas cableadas 
adicionales (M20) arriba

Conexión de refrigerante 
de línea de gas (G)

Agujeros para varillas 
de caída M10

4 para unidad de 1m
5 para unidades de 1,5m y 2m

Utilizar todos los agujeros 
de varilla de caída.

Agujero de 20mm encima para 
eliminación de condensación por 
bombeado (si enfriamiento)

Suministro eléctrico 
y entradas de 

cableado de control 
Mitsubishi (M20)

Conexión de 
refrigerante de 

línea de gas (G)

Conexión de refrigerante 
de línea de líquido (L)

Conexión de refrigerante 
de línea de líquido (L)

CEILING LEVEL

LongitudCorte en 
techo (mm)Anchusa 

Modelo Empotrada

1300

VRF
HP1000DXE

1825 2350A (mm)
605 1225 1793

- 918
898 1398 1904

-  952
182 222 204

875

442 333 299
253 267 258
359 359 334
80 45 80

B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
G
H (mm)
I (mm)
J (mm)
K (mm)
L
M

 in.  in.  in.

 in.  in. in.

A

B

M

D

EE

340

25

15

306

100

468

VRF
HP1500DXE

VRF
HP2000DXE

-

655

699

570

K50

2004545

105

CI F

H

J

45

225

20

250

5
8

1
2

1
2

5
8

5
8

7
8

Agujero de 20mm para eliminación de condensación 
por bombeado o gravedad (si enfriamiento)

Entradas cableadas 
adicionales (M20) arriba

Suministro eléctrico y entradas de 
cableado de control Mitsubishi (M20)

Conexión de 
refrigerante de 

línea de gas (G)

Conexión de 
refrigerante de línea 

de líquido (L)

Insertos para varillas de caída M10, 4 para 
unidad de 1m, 6 para unidades de 1,5m/2m
Utilizar todos los agujeros de varilla de caída

Recom
endado

250 m
ínim

o
para tuberías

Agujero de 20m
m

 encim
a para elim

inación
de condensación por bom

beado (si enfriam
iento)

Línea de
líquido 

(L)

Línea 
de gas 

(G)

SALIDA 
DE AIRE

ENTRADA 
DE AIRE

1.5 ms
sólo

Modelo Vista
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OPCIONES DE CONTROL

 Las unidades Mr Slim se pueden controlar
usando el control de compensación de clima
con ahorro energético o el control de
temperatura de aire de descarga con el
controlador Remoto PAR-W21

 También se pueden controlar las unidades Mr
Slim usando el control de aire de entrada o el
control de temperatura ambiental con el
controlador remoto PAR-30 MAA

 Interruptor de puerta para cambiar las velocidades del
ventilador, Puerta abierta - Alto; Puerta cerrada - Bajo (control
de velocidad de ventilador de estándar industrial) - Mr Slim y
VRF
 Interruptor de velocidad de ventilador suministrado con la
unidad para que los usuarios seleccionen velocidades
Alta/Media o Baja (sólo para sistema Mr.Slim)
 Salida de calor variable
 Señal de modo descongelación
 City Multi se puede usar con PAR-30 MAA o PAR-27 MEA
 Utilidad On/Off (Mr Slim y VRF)
 Cambio de modo - Calentamiento, Ventilador y Enfriamiento
(VRF y Mr Slim)
 Señal de Error
 Conmutación de velocidad de ventilador desde PAR-30 MAA o
PAR-27 MEA con unidad City Multi

1.

2.

3.

4.

Controlador Remoto MAA
PAR-W21

Controlador Remoto
MAA PAR-30



PAR- 30 MAAPAR-27 MEA

14.

ACCESORIOS

Todas las cortinas de aire con bomba de calor están suministradas con los siguiente:

Indicador de Filtro Bloqueado Thermoscreens 
La cortina de aire tiene instalada un indicador de filtro bloqueado. Está
localizado en el extremo izquierdo de la rejilla de salida (en la rejilla en la
cortina de aire empotrada)e indica cuando los filtros/rejilla de entrada de
la cortina de aire deben ser limpiados y aspirados o cuando necesitan
mantenimiento.

Equipo estándar suministrado con todas las unidades

 Soportes de pared y pernos de fijación
 Tapas laterales
 Indicador de filtro bloqueado Thermoscreens
 Rejilla suministrada con unidad empotrada

Controladores

Cortinas de Aire Mr Slim

PAR-W21 MAA
para Control de

Compensación de clima o
control de temperatura de

aire de descarga

PAR-30 MAA
para control de aire de
entrada o control de
temperatura ambiental 

Interruptor de puerta o
interruptor de
ventilador de 3-

velocidades remoto
para cambiar las velocidades

del ventilador
(Puerta Abierta - 
Velocidad más alta
Puerta Cerrada - 

Velocidad más baja)

Cortinas de Aire City Multi

Rejilla empotrada con filtro

Entrada
de aire

Descarga de aire
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