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COLOR
PERSONALIZADOHIDROTÉRMICA ELECTROTÉRMICA AIRE AMBIENTE
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Caudal de agua a 82/71
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Accesorios
Descripción Nº de referencia de la pieza

Nueva caída de presión del agua (válvula) = Caída de presión del agua (válvula) a 82/71 x 
2

Cálculo del caudal y la caída de presión del agua para otras temperaturas del agua

Factores de conversión: 
1 kPa = 0,102 m de columna de agua
10 l por minuto = 0,6 m3/h

Gama Compact 2

Los modelos empotrados incluyen rejillas abatibles 
para una instalación y un mantenimiento más sencillos

Componentes eléctricos de alta eficiencia energética 
para obtener calor instantáneo

Sistema de fácil instalación

Acceso más cómodo a los componentes internos

Kits de conexión para múltiples unidades montadas 
en superficie

Embalaje mejorado

Batería de 2 filas (a 82/71 ºC)

Caudal y caída de presión del agua

 Compact 2 Caudal de agua (l/min) Caída de presión del agua (batería) ∆P (kPa) Caída de presión del agua (válvula) ∆P (kPa)

2 años de garantía

Diseño moderno

Niveles de ruido más bajos

Longitud adicional de 2,5 m

3 opciones de control remoto

Rejilla de entrada de aire oculta a la vista

Ejemplo: C1500W a 85/65°C, EAT (temp. aire de entrada) = 20 ºC
Caudal de agua a 82/71 = 11,7 l/min (obtenido de la tabla anterior de caudal y caída de presión del agua)
Nuevo caudal de agua = 5,8 l/min (obtenido del programa de cálculo de la batería Thermoscreens)
Nuevo caída de presión del agua (batería) = 2,2 kPa (obtenido del programa de cálculo de la batería Thermoscreens)

C2-1000W / C2-1000WR

C2-1500W / C2-1500WR

C2-2000W / C2-2000WR

C2-2500W 

1,7

5,6

9,5

3,1

7,9

15,5

21,2

1,4

3,1

5,5

8,6

Por lo tanto:
Nueva caída de presión del agua (válvula) = 3,1 x     

Para calcular el caudal y la caída de presión del agua de la batería y la válvula a temperaturas del agua distintas 
a 82/71 ºC: Utilice el programa de cálculo de la batería Thermoscreens para obtener el nuevo caudal y caída de presión 
del agua (batería). A continuación, calcule la nueva caída de presión del agua (válvula) mediante la siguiente 

Acabado estándar en color RAL 9010

Color personalizado bajo petición

La gama Compact 2 es la última 
tecnología en cortinas 
de aire a un precio 
realmente económico

La gama Compact 2, fabricada 
en acero galvanizado y acabada 
en RAL 9010 (blanco), incluye 
soportes de montaje, el controlador 
termostático Ecopower (modelos 
electrotérmico e hidrotérmico) y dos 
nuevas opciones de control remoto. 
Además, las unidades están 
disponibles en 1, 1,5 y 2 m de ancho 
y 2,5 m de largo (nueva largura).

Las cortinas de aire de la gama 
Compact 2 pueden montarse 
en superficie o empotradas según 
el modelo y las hay de aire ambiente, 
electrotérmicas e hidrotérmicas. 
Las unidades eléctricas funcionan 
con resistencias de alambre 
bobinado que generan calor 
de forma inmediata.

Las cortinas de aire de la gama 
Compact 2 de Thermoscreens 
ofrecen una mayor eficiencia 
y constituyen la solución ideal 
para espacios limitados. La cortina 
de aire se puede montar a una altura 
máxima de 3 m. Se recomienda 
montar a una altura de 2,5 m 
en lugares expuestos a corrientes. 

 

Las cortinas de aire hidrotérmicas incluyen una válvula de control de 4 Kvs suelta para que el cliente pueda instalarla en el sistema de canalización 
en caso necesario. 

Regleta con conexiones maestro-esclavo: 3 m T5951001

Extensión de cable para Ecopower: 10 m T5951050

Extensión de cable para Ecopower: 15 m

Extensión de cable para Ecopower: 30 m

Acoplador de extensión de cable T5951030

Kit de conexión T7308225

T5951060

T5951020

Conforme
con ErP

T7263630

T7263640

T7263655

Ecopower Plus controle

Ecopower Touch controle

Ecopower controle



Modelo Dimensiones 
(Largo x Ancho x Alto) (50Hz) (A) por térmica máx. de aire máx. (kg)

(mm) fase (kW) (m/s) (m3/u) A       M         B
Electrotérmica

EmpotradaMontaje en superficie

Los tamaños de apertura para los modelos empotrados se muestran en la siguiente tabla.

Aire ambiente Aire ambiente

Montaje en superficie Empotrada

Hidrotérmica 82/71 Hidrotérmica 82/71

Gama Compact 2 Gama C

Consulte el plano de techo en el manual de instrucciones.

C2-1000E  1133  x 394 x 209 13,7  4,9 / 9 1250 19  50  48  46
C2-1500E 1665 x 394 x 209 400 V~3 P+N  18,3 6,.5 / 12  9,0  1800 27 50  48  46
C2-2000E  2196 x 394 x 209 27,2  9,.7 / 18  2500 33 51  49  47
C2-2500E   2682 x 394 x 209  32,0  11,3 /  21  3050  39  52  50  48

Electrotérmica

C2-1000W 1133 x 394 x 209 0,7  3 / 6  1180 21  50 48 46
C2-1500W 1665 x 394 x 209 230 V~1 P+N 0,9 4,5 / 9 8,5 1700 30  50 48 46
C2-2000W 2196 x 394 x 209 1,1  6 / 12  2360 37 51  49  47
C2-2500W  2682  x 394 x 209   1,6  7,5 / 15  2880  44  52  50  48

C2-1000ER              1161 x 301  x 206      1209  x 353  13,7         4,5 / 9 1205         20   52   50  48
C2-1500ER   1561 x 301 x 206 1609 x 353 / 12 9,0 1800 27  52  50  48
C2-2000ER 2072 x 301 x 206 2120 x 353 27,2 9 / 18 2500 37   53  51   49

                   

C2-1000AR 1161 x 301 x 206 1209 x 353 0,7 1250 19 52 50 48
C2-1500AR 1561 x 301 x 206 1609 x 353   230 V~1 P+N  0,9 - 9,0 1800 25  52  50   48
C2-2000AR  2072 x 301 x 206 2120 x 353 1,1 2500 35 53  51   49

1161 x 301 x 206 1209 x 353 0,7 6 1250 22 52  50  48
1561 x 301 x 206 1609 x 353 230 V~1 P+N

400 V~3 P+N

0,9 9 8,5 1800 30 52   50  48
          2072 x 301 x 206 2120 x 353 1,1 12  2500 41 53  51 49

C2-1000WR 
C2-1500WR 
C2-2000WR 

C2-1000A 1133 x 394 x 209 0,7 1250 19 50 48 46
C2-1500A 1665 x 394 x 209 230 V~1 P+N  0,9 - 9,0 1800 25 50 48 46
C2-2000A 2196 x 394 x 209 1,1 2500 31 51 49 47
C2-2500A             2682  x 394 x 209 1,6 3050             37        52    50   48

Alimentación Carga Potencia Velocidad Volumen Peso Ruido de salida
dB(A) a 3 m

Modelo Dimensiones totales 
(Largo x Ancho x Alto) (50Hz)

Carga
(A) por térmica máx. de aire máx. (kg)

(mm)

Tamaño de rejilla
estándar

(mm) fase (kW) (m/s) (m3/u) A        M         B

Alimentación Potencia Velocidad Volumen Peso Ruido de salida
dB(A) a 3 m

ENTRADA DE AIRE

SALIDA DE AIRE

Puntos de entrada para alimentación 
eléctrica y controladores

Rosca 1/2" BSP cilíndrica
Conexiones LPHW 
(agua caliente a baja presión)

Interfaz de conexión 
de control remoto

NIVEL DEL 
TECHO

Conexiones LPHW 
(agua caliente a baja presión)
Rosca 1/2" BSP cilíndrica

Apertura

18,3 6

Puntos de entrada para alimentación 
eléctrica y controladores

Largo

Ancho




