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K-FLEX® » PERFIL DE EMPRESA

LA EMPRESA

K-FLEX® es una empresa italiana especializada en la
fabricacién de aislamientos térmicos y acusticos con materiales
elastoméricos flexibles.

K-FLEX® tiene fabricas y una red de filiales por todo el mundo,
con el fin de suministrar sus productos a toda su red de clientes.
La gran variedad de productos, proporciona soluciones a
diversos sectores del mercado, incluyendo construccién,
transporte, petroquimica y energias renovables entre otras.

K-FLEX® es un ejemplo del éxito de la industria italiana en el
mundo. La empresa esta presente en 63 paises, con fabricas
en todos los continentes y con mas de 3.000 empleados.
Ademas, la empresa cuenta con delegaciones comerciales para
una distribucion racional y eficiente de sus productos a nivel
mundial.

La primera fabrica, ubicada en Roncello (norte de Milan), fue
fundada en 1989.

HISTORIA

K-FLEX® se fundd en 1989 convirtiéndose en 30 afios en uno
de los fabricantes de espumas elastoméricas flexibles mas
importantes del planeta.

A lo largo de todo este tiempo, K-FLEX® ha revalidado su

reputacion mundial en términos de calidad y servicios ofrecidos
satisfaciendo las necesidades de todo tipo de proyectos.

CRONOLOGIA DE LAS FABRICAS
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Certificada con la UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 14001, la
empresa ofrece una amplia gama de productos que aseguran
la calidad, fiabilidad y el cumplimiento de los estandares del
mercado.

Ademés, los productos K-FLEX® juegan un papel muy
importante en la conservacion del medio ambiente, con la
mejora de la relacién entre consumo de energia y la reduccion
de gases de efecto invernadero a la atmdsfera.

TREINTA ANOS DE HISTORIA:
SINONIMO DE
Y

Desde sus principios y durante toda su historia, K-FLEX® ha
comprendido las necesidades del mercado, reinventando
sus gamas de productos de acuerdo con la evolucion de las
necesidades reales de sus clientes.

En la actualidad,K-FLEX® continua expandiéndose y esta
presente en 63 paises con 14 centros de produccién, mas
de 3000 empleado y centros logisticos en paises como ltalia,
Espafia, Noruega, Alemania, Japon, etc.
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AREAS DE NEGOCIOS

K-FLEX® se ha convertido en el referente por excelencia en el mercado del aislamiento gracias a la calidad de sus procesos de produccién, continua
investigacion y desarrollo de nuevas soluciones. K-FLEX® ha ampliado su gama de productos para adaptarse a las siguientes aplicaciones y areas

de negocio:
Aire Acondicionado y Acustico y otros
Refrigeracion: mercados:
Aislamiento térmico para K-FLEX® suministra productos
magquinaria y distribucion de especializados y soluciones
tuberias de aire acondicionado al mercado de la acUstica,
y unidades refrigeracion. asi como a otros nichos de
mercado tales como bebidas
y proteccidn pasiva contra
incendios.
O.E. M.:

K-FLEX® suministra productos
para maquinaria y equipos de
otros fabricantes.

Mercado de Solar
Térmico:

Materiales que se
utilizan para las
conexiones hidraulicas
de los depdsito de
acumulacion a los
paneles solares.

Industrial y Comercial:

Incluye tanto la red de ventas
como la distribucion a empresas
que hacen del aislamiento
térmico su negocio principal y
segmentos del sector industrial,
como el mercado de petréleo

Fontaneria y Calefaccion:
Vendido a través de una red de
distribucion estructurada, formada por
grandes empresas de distribucion que
se especializan en productos térmicos,
hidraulicos y sanitarios.

o BJ ETIVO Yy petroqul'mica (Oil & Gas),
—e construccién naval y ferroviaria,
Ser el lider del mercado en la fabricacion de materiales aislantes y responder eficientemente farmacéutica y otros procesos
a las necesidades especificas de nuestros clientes y mercado, a la vez que proporcionar industriales.

soluciones tecnoldégicas avanzadas y sistemas de aislamiento innovadores.

LOGISTICA
Y DISTRIBUCION

La gran capacidad productiva de la actualizada
planta de K-FLEX® en Polonia (la mas grande
de toda Europa), junto con un almacén de
50.000 m?, permite proporcionar al mercado el
mejor y mas rapido servicio en la fabricacion y
suministro de productos K-FLEX®.

Con més de 10.000 m? de superficie, K-FLEX®
ESPANA dispone de la mayor capacidad
de almacenaje del mercado nacional de
aislamiento térmico de espuma elastomérica.

MARZO 2022



K-FLEX® » PERFIL DE EMPRESA

EN EL MUNDO

K-FLEX® distribuye sus productos en mas de 63 paises.
Como parte de su estrategia de negocios, K-FLEX® continuara
buscando aumentar sus ventas y cuota de mercado en varios
de los mercados internacionales, especialmente en las regiones
emergentes.

La presenciaproductivainternacional de K-FLEX®, es larespuesta
a un mercado en rapido crecimiento. A diferencia de otros
mercados, K-FLEX® no utiliza la globalizacién como estrategia
para bajar costes laborales, sino para llegar mas eficientemente
a los mercados locales. Los productos de aislamiento térmico,
son materiales con un gran volumen, en los que repercuten de
manera muy importante en el precio del transporte. Factores
estratégicos importantes, son tener una presencia cerca del
mercado local y reducir los costes de transporte. Esta estrategia
de localizacion de la distribucidén y produccion en la zona de
distribucion, proporcionan a K-FLEX® una amplia presencia en
los mercados locales y gracias a la flexibilidad de adaptacion
en un entorno competitivo, se puede afrontar la evolucion del
mercado mundial en continuo crecimiento.

Uno de los puntos fuertes de K-FLEX®, es la capacidad de
respuesta a las peticiones de los clientes a través de una
estructura productiva flexible, que permite una rotacion de
las existencias, basadas en sus previsiones de ventas. Esta
flexibilidad permite un mejor nivel de servicio para el cliente.

Mayor crecimiento

K-FLEX® esta centrada en seguir utilizando su presencia
internacional con el fin de fortalecer la penetracion en los
mercados emergentes de alto crecimiento. El grupo K-FLEX® ha
completado recientemente una inyeccién de capital significativo
para su crecimiento, lo que ha proporcionado al grupo la
capacidad de sacar provecho de la creciente demanda. K-FLEX®
esta particularmente centrado en la busqueda de oportunidades
atractivas de crecimiento en Asia, Oriente Medio, Europa del
Este y América del Norte.

El objetivo de K-FLEX®, es continuar ampliando su cuota de
mercado en los mercados finales clave, desarrollando alin mas
su oferta de productos y con el crecimiento en las relaciones
con los clientes nuevos y ya existentes.

1989 Ano de fundacion Roncello, Italia
63 Paises con oficinas K-FLEX®

8 Continentes con centros logisticos

14 Fabricas en el mundo

3.000+ Empleados en el mundo
50.000+ Clientes en el mundo
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K-FLEX® AISLAMIENTO TERMICO

La gama de aislamientos térmicos K-FLEX® ofrece
todo lo necesario para cumplir con los requisitos
de aislamiento térmico en instalaciones civies e
industriales, reduciendo el consumo de energia y
evitando la condensacion y corrosion bajo el

aislamiento.

Instalaciones habituales:

-sistemas de refrigeracion y aire acondicionado;
-instalaciones de fontaneria, plantas industriales
quimicas y farmacéuticas;

-aislamiento de tuberias, accesorios y otros equipos;
-aislamiento de depdsitos, sistemas solares y todo
tipo de instalaciones OEM que requieren aislamiento

térmico.

La gama de productos para el sector de construccion
civil, cumple con la actual normativa europea sobre

resistencia al fuego.

Para sectores especificos como el de la construccion
naval, ferroviario, oil & gas, los productos K-FLEX®
cuentan con las certificaciones internacionales mas
importantes de dichos campos de aplicacion. La
eleccion del recubrimiento final mas adecuado,

completa el sistema de aislamiento.

Los diferentes tipos de acabados (revestimientos)
disponibles para los sistemas K-FLEX®, se ajustan a
los requisitos mas exigentes de la industria, ofreciendo
una excelente proteccion mecanica, a los rayo UV,
agentes quimicos y medioambientales a la vez que un

gran acabado estético.



K-FLEX® » AISLAMIENTOS Y SISTEMAS K-FLEX®

EDIFICACION:

K-FLEX® ofrece una amplia gama de productos y sistemas de aislamiento que garantizan los mejores resultados y eficiencia en las
instalaciones. Desde aislamientos térmicos con un amplio campo de aplicaciones, sistemas de acabados para uso en intemperie,
proteccion de las instalaciones, sistemas de proteccion pasiva contra el fuego, sistemas de insonorizacion de bajantes, recintos y
maquinaria, son entre otras, las aplicaciones mas habituales en el sector de la edificacion.

K-FLEX®
SOLAR SYSTEM

K-FLEX®
ST DUCT
K-FLEX® AL CLAD
K-FLEX® K-FLEX® COLOR SYSTEM
K-FONIK ST GK
K-FLEX® ST
K-FLEX®

K-FONIK OPEN CELL '

|
- R
KFLExe | <Ly
SRC ECO SN

K-FLEX® E
K-FLEX® K-FONIK GK K-FLEX®

K-FIRE K-ROCK

AISLAMIENTOS K-FLEX®

K-FLEX® ST Aislamiento térmico y prevencion de la condensacion.

K-FLEX® ST DUCT Aislamiento térmico y prevencion de la condensacion para conductos de ventilacion.
K-FLEX® SRC ECO Aislamiento con baja emision de humos (B, -s1,d0)

K-FLEX® K-ROCK Aislamiento térmico y acustico (Euroclase A1)).

K-FLEX® K-FONIK Aislamiento acustico.

SISTEMAS K-FLEX®

K-FLEX® SOLAR SYSTEM Aislamiento térmico para instalaciones de energia solar térmica.

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM Sistema de recubrimiento en plastico/aluminio para instalaciones a la intemperie.
K-FLEX® COLOR SYSTEM Sistema de acabado en pintura de diferentes colores para colocacién a la intemperie.
K-FLEX® K-FIRE Proteccidén pasiva contra el fuego.

10 MARZO 2022
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K-FLEX® » AISLAMIENTOS Y SISTEMAS K-FLEX®

INDUSTRIAL Y APLICACIONES ESPECIALES:
En instalaciones industriales se hace necesario el uso de materiales con un comportamiento muy exigente. K-FLEX® dispone de una
gama de productos y sistemas con el mas alto nivel rendimiento:

-Aislamiento térmico para sistemas de criogenia, LNG, OIL&GAS.

-Amplio espectro de temperaturas de aplicacion (desde -200°C hasta 680°C)

-Aislamientos para sectores naval, ferroviario y automotriz.

-Aislamiento acustico de sistemas industriales (ISO 15665).

-Depésitos y silos de gran tamario.

-Sistemas de jacketing no metalico.

K-FLEX® IN CLAD JACKETING

K-FLEX® ST

K-FLEX® ST

K-FLEX® ST

K-FLEX® ALU

K-FLEX® ST

AISLAMIENTOS K-FLEX®

K-FLEX® ST Aislamiento térmico y prevencién de la condensacion.

K-FLEX® ECO Aislamiento térmico y prevencién de la condensacién libre de halégenos.
K-FLEX® K-ROCK Aislamiento térmico y acustico para aplicaciones de alta temperatura.

SISTEMAS K-FLEX®

K-FLEX® IN CLAD SYSTEM Recubrimiento con alta resistencia mecénica y quimica.
K-FLEX® IC CLAD SYSTEM Recubrimiento de fibra de vidrio de alta resistencia mecanica.
K-FLEX® K-FONIK Aislamiento acustico para sistemas industriales.

11
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PRODUCTOS Y APLICACIONES
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Requisitos especiales Soluciones K-FLEX®

Proteccion medio ambiente /rayos UV
Acabado colores

Diseno estético

Facil de limpiar

Alta resistencia a agentes quimicos
Resistencia mecanica

Resistencia a la difusién de vapor de agua

Facil y rapido de montar
Alta temperatura

12

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM
K-FLEX® IN CLAD SYSTEM

K-FLEX® COLOR CLAD SYSTEM

K-FLEX® COLOR SYSTEM
K-FLEX® COLOR SYSTEM
K-FLEX® AL CLAD SYSTEM
Todos los sistemas K-FLEX®
K-FLEX® IN CLAD SYSTEM
K-FLEX® AL CLAD SYSTEM
K-FLEX® IN CLAD SYSTEM
K-FLEX® IC CLAD SYSTEM

K-FLEX® AL CLAD SYSTEM
K-FLEX® IN CLAD SYSTEM

Todos los sistemas K-FLEX®
K-FLEX® K-ROCK

K-FLEX® SOLAR SYSTEM

MARZO 2022
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K-FLEX® » RANGO DE TEMPERATURAS DE APLICACION
K-FLEX® ECO
K-FLEX® ST
K-FLEX® ST FRIGO
— K-FLEX® ST DUCT —|
e 4 iluhullml i”‘l”” ”‘I HI ulﬁm IH1 nlr wibualunlualu
- IIIIIII 'IH | 'IIFI L PEER EECE EEEREFEELEEETE LT Illlflili IIIIIIlH C
-200° -40° 0° 85° 110°  150°  680°
K-FLEX® SOLAR HT
K-FLEX® K-ROCK
Para aplicaciones por debajo de -40°C, pdngase en contacto con nuestro departamento técnico.
Min. °C Max. °C
K-FLEX® ECO -200 +150
K-FLEX® ST -200 +110
K-FLEX® SRC -40 +85
K-FLEX® ST DUCT -40 +85
K-FLEX® ST FRIGO -40 +110
K-FLEX® EC-R / EC-H 0 +110
K-FLEX® SOLAR HT/SOLAR R/TWIN SOLAR -40 +150
K-FLEX® K-ROCK +500/ +680

Los rangos de temperatura indicados son orientativos. Para comprobar las temperaturas maximas y minimas de uso,
compruebe las fichas técnicas de cada producto.
Para aplicaciones por debajo de -40°C, pdngase en contacto con el departamento técnico.

K-FLEX® » TOLERANCIAS

K-FLEX® » TOLERANCIAS DIMENSIONALES SEGUN NORMA 14304

ESPESOR DIAMETRO INTERIOR
FORMATO LONGITUD ANCHURA MEDIDA TOLERANCIA DI <100 DI > 100
e<8 +1,0
. 8<e<18 +1,5
o } ,
Coquillas +1,5% 18<e <31 +25 +1a+4
dD > 31 +3,0
e<6 +1,0
Planchas +1,5% +2,0% 6<e<19 +1,5
e>19 +2,0
0 e<6 +1,0
Rollos ;5'52//" +2,0% 6<e<19 +15
o e>19 +2,0
. +5,0% . _ o
Cintas 1.5% +2,0% e=3 01+15

Todas las medidas en mm.

MARZO 2022
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SOFTWARE

K-FLEX®

K-FLEX® pone a su disposicion las herramientas mas actuales y préacticas,
tanto para el disefo como para el calculo de los espesores idoneos, y poder

ISOCALC 5.0:

Programa de calculo para determinar diferentes parametros:
Espesores idoneos para evitar condensaciones
Pérdidas de calor
Temperaturas y tiempos de congelacion
Temperaturas superficiales, ...

Base de datos PRESTO:
Aplicacion integrada de ACAE para el control de los costes
de proyectos de construccion.

K-FLEX® » REDES SOCIALES

www.kflex.com/es
www.linkedin.com/company/k-flex-europe
www.youtube.com/user/ISOLANTEKFLEX/Videos

www.facebook.com/KFLEXEurope

reducir tanto los consumos energéticos como aumentar el rendimiento de las
instalaciones y lo mas importante, minimizar el coste econémico del proyecto.

IsoCalc 5.0

Calculos para aplicaciones de aislamiento térmico.

—Tuberia —Plancha

Pérdida de calor Pérdida de calor

Espesor anficondensacion Espesor anficondensacion

Libreria BIM:
Catalogo de objetos de los productos K-FLEX®, adaptados a
REVIT para disefiar y modelar aislamientos es los proyectos.

AL A | I A AT

A Al

LECRANTY B FER

i e 30 W,
. B .l

www.acae.es/BD/-1X40/EM/EM12/KFLEX/K-FLEX.html
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K-FLEX® » CERTIFICACIONES

Como parte de los sistemas de calidad implantados por K-FLEX®, compromiso con el medio ambiente y la mejora de la
eficiencia energética en las instalaciones, se han implementado los sistemas de certificacion basados en las normativas
mas exigentes y actuales de los diferentes mercados de aplicacion de nuestros productos. K-FLEX® forma parte de las
principales asociaciones y comités de normalizacion del mundo, ayudando a la implantacion y unificacion de normas para
la aplicacion de los sistemas de aislamientos térmicos y acusticos.

(N CSI
C € U cert f°‘

ISO 9001 r SGS

EPD'

EN 13501
1#"“""'%»
eco
2
frg.pad
APPROVED T e

@ CEFeP

CEFEP Member

.
W pamae
SP vl EpEneTang
B0 Wi
Certifierad

O

interseroh

EN 45545

OMWV-GL

K-FLEX® dispone de la documentacion necesaria para proyectos basados en normas tipo LEED, WELL, BREEAM, DGNB,
asi como certificaciones ECO-BAU (Minergie-Eco), GREENGUARD, FM APPROVED entre otras.
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L’ISOLANTE K-FLEX

RITE: VERSION CONSOLIDADA MARZO 2021

Articulo 12. Eficiencia energética, energias renovables y energias residuales.

2. Distribucion de fluidos: los equipos y las conducciones de las instalaciones térmicas deben quedar aislados
térmicamente, para conseguir los niveles adecuados de ventilacion y que los fluidos portadores lleguen a las
unidades terminales con temperaturas proximas a las de salida de los equipos de generacion.

IT 1.2.4.2 Redes de tuberias y conductos.
IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberias.
IT 1.2.4.2.1.1 Generalidades.

1. Todas las tuberias y accesorios, asi como equipos, aparatos y depositos de las instalaciones térmicas
dispondran de un aislamiento térmico cuando contengan:

a) fluidos refrigerados con temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que
discurran;

b) fluidos con temperatura mayor que 40°C cuando estén instalados en locales no calefactados, entre
los que se deben considerar pasillos, galerias, patinillos, aparcamientos, salas de maquinas, falsos
techos y suelos técnicos, entendiendo excluidas las tuberias de torres de refrigeracién y las tuberias
de descarga de compresores frigorificos, salvo cuando estén al alcance de las personas.

2. Cuando las tuberias o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la terminacion final del
aislamiento debera poseer la proteccion suficiente contra la intemperie. En la realizacién de la estanquidad
de las juntas se evitara el paso del agua de lluvia.

3. Los equipos y componentes y tuberias, que se suministren aislados de fabrica, deben cumplir con su
normativa especifica en materia de aislamiento o la que determine el fabricante. En particular, todas las
superficies frias de los equipos frigorificos estaran aisladas térmicamente con el espesor determinado por
el fabricante.

4. Para evitar la congelacién del agua en tuberias expuestas a temperaturas del aire menores que la de
cambio de estado se podra recurrir a estas técnicas: empleo de una mezcla de agua con anticongelante,
circulacién del fluido o aislamiento de la tuberia calculado de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 12241,
apartado 6. También se podra recurrir al calentamiento directo del fluido incluso mediante «traceado» de la
tuberia excepto en los subsistemas solares.

5.Para evitar condensaciones intersticiales se instalara una adecuada barrera al paso del vapor; la resistencia
total sera mayor que 50 MPa-m2-s/g. Se considera valido el calculo realizado siguiendo el procedimiento
indicado en el apartado 4.3 de la norma UNE-EN ISO 12241.

6. En toda instalacién térmica por la que circulen fluidos no sujetos a cambio de estado, en general las
que el fluido caloportador es agua, las pérdidas térmicas globales por el conjunto de conducciones no
superaran el 4 % de la potencia maxima que transporta.

7. Para el calculo del espesor minimo de aislamiento se podra optar por el procedimiento simplificado o por

el alternativo. Para instalaciones de mas de 70 kW debe utilizarse el método alternativo. En ningun caso el
espesor minimo debe ser menor al especificado en las tablas de la IT 1.2.4.2.1.2.
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IT 1.2.4.2.1.2 Procedimiento simplificado

1. En el procedimiento simplificado los espesores minimos de aislamientos térmicos, expresados en mm,
en funcion del diametro exterior de la tuberia sin aislar y de la temperatura del fluido en la red y para un
material con conductividad térmica de referencia a 10°C de 0,040 W/(m.K) deben ser los indicados en las
siguientes tablas 1.2.4.2.1 a 1.2.4.2.5.

2. Los espesores minimos de aislamiento de equipos, aparatos y depdsitos deben ser iguales o0 mayores
que los indicados en las tablas anteriores para las tuberias de diametro exterior mayor que 140 mm.

3. . Los espesores minimos de aislamiento de las redes de tuberias que tengan un funcionamiento continuo,
como redes de agua caliente sanitaria, deben ser los indicados en las tablas anteriores aumentados en 5
mm, tal y como se refleja en la tabla 1.2.4.2.

Tabla 1.2.4.2 Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que transportan ACS que
discurren por el interior y el exterior de los edificios

B ) Aislamento de tuberias para ACS
Diametro exterior

(mm) Interior Exterior
RITE K-FLEX®* RITE K-FLEX®*
D<35 30 20,0 - 23,4 40 32,1-35,0
35<D<60 35 30,9 - 31,3 45 39,4 - 40,0
60 <D <90 35 31,3-31,6 45 40,0 -40,4
90 <D <140 45 40,5 - 40,8 55 49,3 - 49,6
140<D 45 40,8 - 55 49,8 -

*Espesores validos para K-FLEX® ST. Conductividad térmica (A, 10°C):
Espesor < 25 mm: 0,034 W/(m-K) - Espesor > 25 mm: 0,034 W/(m-K)

4. Los espesores minimos de aislamiento de las redes de tuberias que conduzcan, alternativamente, fluidos
calientes y frios seran los obtenidos para las condiciones de trabajo mas exigentes.

5. Los espesores minimos de aislamiento de las redes de tuberias de retorno de agua seran los mismos que
los de las redes de tuberias de impulsion.

6. Los espesores minimos de aislamiento de los accesorios de la red, como valvulas, filtros, etc., seran los
mismos que los de la tuberia en que estén instalados.

7. El espesor minimo de aislamiento de las tuberias de diametro exterior menor o igual que 25 mm y de
longitud menor que 10 m, contada a partir de la conexion a la red general de tuberias hasta la unidad
terminal, y que estén empotradas en tabiques y suelos o instaladas en canaletas interiores, sera de 10 mm,
evitando, en cualquier caso, la formacién de condensaciones.

En las conexiones de equipos de refrigeracién doméstico o equipos de energia solar, espacios reducidos de
curvas y juntas se permitira una reducciéon de 10 mm sobre los espesores minimos.

8. Cuando se utilicen materiales de conductividad térmica distinta a A, = 0,040 W/(m-K) a 10 °C, se
considera valida la determinacién del espesor minimo aplicando las siguientes ecuaciones:
para superficies planas:

d = dref -

ref

para superficies de seccion circular:

D a\ D+2ed
d:—{EKP(‘! o ln— "*)-r}
donde: 2 Pt D

A conductividad térmica de referencia, igual a 0,04 W/(m-K) a10°C.

A: conductividad térmica del material empleado, en W/(m-K) dref: espesor minimo de referencia, en mm.
d: espesor minimo del material empleado, en mm.

D: diametro interior del material aislante, coincidente con el didmetro exterior de la tuberia, en mm.

In: logaritmo neperiano (base 2,7183...).

EXP: significa el niUmero neperiano elevado a la expresién entre paréntesis.

9. En cualquier caso se evitara la formacién de condensaciones superficiales € intersticiales en instalaciones
de frio y redes de agua fria sanitaria.
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Tabla 1.2.4.2.1: Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que transportan fluidos calientes que
discurren por el interior de edificios

Diametro exterior Temperatura maxima del fluido (°C)
(mm) 40...60 > 60...100 >100...150

RITE K-FLEX®* RITE K-FLEX®* RITE K-FLEX®**
D<35 25 17,0-19,7 25 17,0-19,7 30 20,0 - 23,4
35<D <60 30 23,5 - 24,1 30 23,5 - 24,1 40 35,2 -35,7
60 <D <90 30 24,1 -24,4 30 24,1 -24,4 40 35,7 - 36,0
90 <D <140 30 24,5 - 24,8 40 36,1 - 36,3 50 44,9 - 45,2

140<D 35 31,9 - 40 36,4 - 50 45,3 -

Tabla 1.2.4.2.2: Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que transportan fluidos calientes que
discurren por el exterior de edificios

Didmetro exterior Temperatura méaxima del fluido (°C)
(mm) 40...60 > 60...100 >100...150

RITE K-FLEX®* RITE K-FLEX®* RITE K-FLEX®
D<35 35 24,4 - 30,8 35 28,4 - 30,8 40 32,2 -35,0
35<D <60 40 35,2 - 35,7 40 35,2 - 35,7 50 43,6 - 44,3
60 <D <90 40 35,7 - 36,0 40 35,7 - 36,0 50 44,3 - 44,8
90 <D <140 40 36,1 - 36,3 50 44,9 - 45,2 60 53,6 - 54,0

140<D 45 40,8 - 50 45,3 - 60 54,2 -

Tabla 1.2.4.2.3: Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que transportan fluidos frios que
discurren por el interior de edificios

Diametro exterior Temperatura minima del fluido (°C)
(mm) >-10...0 >0...10 >10

RITE K-FLEX®* RITE K-FLEX®* RITE K-FLEX®*
D<35 30 22,0 - 23,4 25 17,0 - 19,7 20 13,9-15,9
35<D <60 40 35,2 - 35,7 30 23,5 - 24,1 20 16,0 - 16,3
60 <D <90 40 35,7 - 36,0 30 241 -24,4 30 24,1 -24,4
90 <D <140 50 44,9 - 45,2 40 36,1 - 36,3 30 24,5 - 24,8

140<D 50 45,3 - 40 36,4 - 30 24,8

Tabla 1.2.4.2.4: Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que transportan fluidos frios que
discurren por el exterior de edificios

Diametro exterior Temperatura minima del fluido (°C)
(mm) >-10...0 >0...10 > 10

RITE K-FLEX®* RITE K-FLEX®* RITE K-FLEX®*
D<35 50 39,6 - 43,4 45 37,0-39,3 40 33,1-35,0
35<D <60 60 43,6 - 44,3 50 43,6 - 44,3 40 35,2 - 35,7
60 <D <90 60 44,3 - 44,8 50 44,3 - 44,8 50 44,3 - 44,8
90 <D <140 70 62,3 - 62,8 60 53,6 - 54,0 50 44,9 - 45,2

140<D 70 63,0 - 60 54,2 50 45,3 -

Tabla 1.2.4.2.5: Espesores minimos de aislamiento (mm) de circuitos frigorificos para climatizacion (*) en funcién del
recorrido de las tuberias

Diametro exterior (mm) interior de edificios (mm) exterior de edificios (mm)
RITE K-FLEX®* RITE K-FLEX®*
D<18 10 74-78 15 10,7 -11,4
13<D <26 15 11,6 -11,9 20 15,0-15,7
26<D <35 20 15,8-15,9 25 19,4 - 19,7
35<D<90 30 23,5 -24,4 40 35,2 - 36,0
90<D 40 36,1 - 50 44,9 -

“Espesores vélidos para K-FLEX® ST. Conductividad térmica (A 10°C):
Espesor < 25 mm: 0,034 W/(m:-K) - Espesor > 25 mm < 0,037 W/(m-K)
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* Excluidos los procesos de frio industrial. Si el recorrido exterior de la tuberia es superior a 25 m, se debera
aumentar estos espesores al espesor comercial inmediatamente superior, con un aumento en ningun caso inferior
a5 mm.

IT 1.2.4.2.1.3 Procedimiento alternativo

1. El método de célculo elegido para justificar el cumplimiento de esta opcion tendra en consideracion los
siguientes factores:
a) El diametro exterior de la tuberia.
b) La temperatura del fluido, maxima o minima.
c) Las condiciones del ambiente donde esta instalada la tuberia, como temperatura seca, minima o
maxima respectivamente, la velocidad media del aire y, en el caso de fluidos frios, la temperatura de
rocio y la radiacion solar.
d) La conductividad térmica del material aislante que se pretende emplear a la temperatura media de
funcionamiento del fluido.
e) El coeficiente superficial exterior, convectivo y radiante, de transmisién de calor, considerando la
emitancia del acabado y la velocidad media del aire.
f) La situacién de las superficies, vertical u horizontal.
) la resistencia térmica del material de la tuberia.
2. El método de célculo se podra formalizar a través de un programa informatico siguiendo los criterios
indicados en la norma UNE-EN ISO 12241.

3. El estudio justificara documentalmente, por cada diametro de la tuberia, el espesor empleado del material
aislante elegido, las pérdidas o ganancias de calor, las pérdidas o ganancias de las tuberias sin aislar, la
temperatura superficial, y las perdidas totales de la red.

IT 1.2.4.2.2. Aislamiento térmico de redes de conductos

1. Los conductos y accesorios de la red de impulsioén de aire dispondran de un aislamiento térmico suficiente
para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4% de la potencia que transportan y siempre que sea
suficiente para evitar condensaciones.

2. Cuando la potencia util nominal a instalar de generacién de calor o frio sea menor o igual que 70 kW son
validos los espesores minimos de aislamiento para conductos y accesorios de la red de impulsion de aire
que se indican:
a) Para un material con conductividad térmica de referencia a 10°C de 0,040 W/(m.K), seran los
siguientes:
i. En interiores 30 mm.
ii. En exteriores 50 mm.
b) Para materiales de conductividad térmica distinta de la anterior, se considera valida la determinacién
del espesor minimo aplicando las ecuaciones del apartado 1.2.4.2.1.2.
c) El espesor minimo de aislamiento de ramales finales de conductos de longitud menor de 5 metros
se podra reducir a 13 mm si existe impedimento fisico demostrable de espacio.
Para potencias mayores que 70 kW debera justificarse documentalmente que las pérdidas no son mayores
que las obtenidas con los espesores indicados anteriormente.

3.Las redes de retorno se aislaran cuando discurran por el exterior del edificio y, en interiores, cuando el
aire esté a temperatura menor que la de rocio del ambiente o cuando el conducto pase a través de locales
no acondicionados.

4. A efectos de aislamiento térmico, los aparcamientos se equipararan al ambiente exterior.

5. Los conductos de tomas de aire exterior se aislaran con el nivel necesario para evitar la formacién de
condensaciones.

6. Cuando los conductos estén instalados al exterior, la terminacién final del aislamiento debera poseer la
proteccion suficiente contra la intemperie. Se prestara especial cuidado en la realizaciéon de la estanquidad
de las juntas al paso del agua de lluvia.

7.Los componentes que vengan aislados de fabrica tendran el nivel de aislamiento indicado por la respectiva
normativa o determinado por el fabricante.
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K-FLEX® EMBALAJE » TUBOS

EMBALAJE

PALLETS/

o
-
T

DIMENSIONES CAJAS (M) DIMENSIONES PALLETS (M)
CAJA PRODUCTOS PALLET**
LONGITUD  ANCHO ALTURA  CANTIDAD* LONGITUD ANCHO ALTURA CANTIDAD
Tubos 2m:
K-FLEX® ST
K-FLEX® ECO 21 210 120 239
K-FLEX® SOLAR HT 210 39 82 18 210 120 207 12
K-FLEX® SOLAR R
K-FLEX® EC/R
Tubos 2m:
‘ Lo 210 39 39 18 210 120 249 12
Tubos 2m:
‘ K-FLEX® PE 075 58 3 10 210 118 223 12 '
Tubos 1m:
K-FLEX® COLOR
K-FLEX® IC CLAD
K-FLEX® IN CLAD 108 39 39 36 210 120 255 12
K-FLEX® SRC ECO
K-FLEX® AL CLAD
K-FLEX® K-ROCK
Tubos en rollos:
K-FLEX® SOLAR HT 59 59 40 40 210 120 255 12
K-FLEX® SOLAR R
Tubos en rollos:
. K-FLEX® EC-H 49 49 28 72 210 120 250 12 '
Tubos en rollos
(Cajas industriales): 80 80 40 18 210 120 255 12
K-FLEX® ST FRIGO
Tubos en rollos:
- K-FLEX® ST FRIGO 51,5 50 21 88 210 120 246 12 '
K-FLEX® EMBALAJE » K-FONIK
DIMENSIONES CAJAS (CM) DIMENSIONES PALLETS (M) Y
CAJA PRODUCTOS PALLET**
LONGITUD  ANCHO ALTURA  CANTIDAD* LONGITUD ANCHO ALTURA CANTIDAD
- ® K. .
!I(OI(:)IE)E)I':]mK FONIK GK/GV: 102 19 16,5 16 120 80 12
1200 mm - - - delab 120 80 12
1500 mm - - - 1 130 110 12
K-FLEX® K-FONIK
OPEN CELL 210 109 16,5 7 210 110 14 -
K-FLEX® K-FONIK ST GK 102 19 19 30 110 110 14 -

Nota: los volimenes de transporte estan calculados para cargas completas. Este puede cambiar en funcion del tamaiio del camion. Por favor, consulte con nuestro departamento de atencion al cliente, los

vollimenes de transporte para cargas especiales.

* Numero méximo por pallet.

** Imagenes con fines ilustrativos, la cantidad de cajas/pallets, pueden variar de los mostrados.

Solicite al Dpto. Cial. la informacion del embalaje y logistica sobre los productos K-FLEX® K-FONIK B, K-FLEX® K-FONIK P, K-FLEX® K-FONIK FIBER-P y K-FLEX® K-FONIK PU GK.
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K-FLEX® EMBALAJE » PLANCHAS

DIMENSIONES CAJAS (M) o DIMENSIONES PALLETS (M) e
CAJA PRODUCTOS PALLET**
LONGITUD  ANCHO ALTURA  CANTIDAD* LONGITUD ANCHO ALTURA CANTIDAD
Planchas 1m:
K-FLEX® ST
K-FLEX® ECO 104 52 52 16 210 120 235 12
K-FLEX® SOLAR HT
K-FLEX® COLOR
K-FLEX® FONOMETAL 105 55 55 16 210 118 208,5
Planchas 1m:
K-FLEX® AL CLAD
K-FLEX® IC CLAD 105 55 55 16 210 120 235 12
K-FLEX® IN CLAD
Planchas 1m:
K-FLEX® ST 106 40 41 36 210 120 261 12
K-FLEX® SRC/SRC ECO
. Planchas 2x1m 219 108 18 12 210 120 235 12
Planchas en bolsa 1,0m:
\ e o 105 55 55 20 210 120 236 12

Planchas en bolsa 1,5m:
K-FLEX® ST 155 55 20 210 155 235*** 8
K-FLEX® ST DUCT

K-FLEX® EMBALAJE » SOLAR SYSTEM

CAJAS/ PALLETS/
DIMENSIONES CAJAS (CM) PRI DIMENSIONES PALLETS (CM) o
CAJA PRODUCTOS PALLET*
LONGITUD ANCHO ALTURA CANTIDAD* LONGITUD ANCHO ALTURA CANTIDAD
80 80 29 14 160 80 218

K-FLEX® 80 80 39 12 160 80 249
TWIN SOLAR SYSTEM 80 80 55 8 160 80 235
80 80 65 6 160 80 210

. ®
LR DS 60 60 45 40 212 118 245
(Rollos)

K-FLEX® SOLAR R

(Caja estandar) 39 32 210 21 212 118 245

120 120 80
K-FLEX® 120 120 64
TWIN SOLAR SYSTEM SLIM 80 80 82
115 115 84

120 120 175
120 120 143
80 80 179
120 120 183

NN NN

Nota: los volimenes de transporte estén calculados para cargas completas. Este puede cambiar en funcién del tamafio del camion. Por favor, consulte con nuestro departamento de atencion al cliente, los
volimenes de transporte para cargas especiales.

* NUmero maximo por pallet.

** Imégenes con fines ilustrativos, la cantidad de cajas/pallets, pueden variar de los mostrados.

***Dependiendo del espesor del aislamiento, el embalaje puede variar de tamao, por lo que puede afectar a la altura total del pallet.
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K-FLEX® ECO

Aislamiento elastomérico formulado y fabricado
libre de halbgenos

Disefiado para zonas con requisitos de riesgo
especial

Idéneo para uso en la industria naval y ferroviaria y

zonas de publica concurrecia

Nueva version en color negro

Sitio Web Man. Montaje

[=] ;¢35 [=]
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K-FLEX® » ECO

DATOS TECNICOS

K-FLEX® ECO TUBOS Y PLANCHAS » DATOS TECNICOS

« Propiedades « Valores + + Método de ensayo +~
: ok o EN 14706
Rango de temperatura de trabajo Desde -165°C* a +150°C EN 14707
A0°C < 0,038
Conductividad térmica )\ A40°C < 0,042 EN 12667
W/(m-K) A10°C < 0,039 EN ISO 8497
M®,)=(38,4+0,09*% +0,0007*1, ,)/1000
Factor de resistencia a la
difusion del vapor de agua (n) 2 3000 EN 12086
Reaccion al fuego (Euroclases) Vs DL__SZ’dO EN 13501-1
Planchas: E
Factor de liberacion de _
sustancias corrosivas Cl-<500ppm, pH = neutro (7) EN 13468
Datos ecoldgicos Libre de halégenos, PVC, CFC, HCFC
Permeabilidad al agua WSO01 (EN 13472)
Clasificacion humos (toxicidad) IMO RES 61(67)
Densidad de humos
(Habitacion NBS) < Dm 200
CE-MARINE (Bureau Veritas) 08191/E0 MED
Industria Naval ABS - DNV 18-GE1711376-PDA-DUP
LR - US NAVY" TAF000007R
_ ® . -
Industria ferroviaria :E}E::E% Egg /TU'H;:—HU HL2 HL3 EN 45545-2: 2013
DIN EN ISO 486
L . - Lo . VDI 6022
Proteccion microbiana Sin crecimiento fingico ni bacteriano ASTM G-21
ASTM E 2180

Otros datos de interés:

DECLARACION AMBIENTAL DE PRODUCTOS (DAP/EPD, ACV/LCA): N°: EPD-S-P-01947 (UNE ISO 14025 & EN 15804:2012+A2:2019)

REACH: No contiene sustancias que estén destinadas a ser liberadas por el producto, en condiciones normales o razonablemente previsibles en sus condiciones de uso.
(Art. 3 del Rgto. (CE) No 1907/2006)

El producto cumple con los requisitos de ECO-BAU y MINERGIE-ECO con respecto a los requisitos ecoldgicos y de salud y recibe la calificacion "EC0-2".
* Para aplicaciones por debajo de -50°C, pdngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos especificos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontraran en la zona de descarga de
nuestra web www.kflexsystem.com.

Colores: Negro y verde (bajo pedido).

Tolerancias dimensionales de acuerdo a EN 14304 (ver pagina 13)

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o caracteristica sin previo aviso.
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INFORMACION GENERAL

Fabricar sin pensar en el impacto ambiental y en la seguridad, ya no es aceptable. Esta toma de conciencia, ahora arraigada en gran

medida en todos los ambitos de la sociedad moderna, ha desencadenado una innovacién significativa en los modelos de desarrollo

y consumismo.

K-FLEX® ECO, es un aislamiento formulado y fabricado sin compuestos halogenados, que favorece el ahorro energético, respeta

el medio ambiente y en caso de incendio, los humos liberados no son toxicos y son mas faciles de atravesar, facilitando la huida. [.
K-FLEX® ECO es idéneo para zonas de alto riesgo, industria naval y ferroviaria.

K-FLEX® ECO » GAMA DE PRODUCTOS

~ Longitud + « Espesores « + Diametros +
K-FLEX® ECO - Tubos 2m 9-13-19-25-32-40 mm desde 102 114 mm
v Espesores « « Ancho +
K-FLEX® ECO - Planchas 6-10-13-19-25-32-40-50 mm 1000 mm
K-FLEX® ECO - Planchas adhesivas 6-10-13-19-25-32-40-50 mm 1000 mm

PROYECTOS

Italia
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ECO

K-FLEX® ECO » TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD

TIPOS DE TUBERIAS
COBRE ACERO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext.
vmMMv wpulg.v +vDNv wmm~ «pulg +~
10 3/8" 6 10,2 1/8"
12 1/2"
15 5/8" 8 13,5 1/4"
18 3/4” 10 17,2 3/8"
22 7/8" 15 21,3 172"
28 1"1/8 20 26,9 3/4"
35 1" 3/8 25 33,7 1"
42 1" 5/8 32 42,4 1"1/4
1"7/8 40 48,3 1"1/2
54 2"1/8 54
2" 3/8 50 60,3 2"
64 63,5
76 3" 65 76,1 2"1/2
80 3"1/8
89 3"1/2 80 88,9 3"
114 4"1/2 100 114,3 4"
TIPOS DE TUBERIAS
COBRE ACERO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext.
vmMmMv wpulg.v +DNv +mm~ -+ pulg
10 3/8" 6 10,2 1/8"
12 1/2"
15 5/8" 8 13,5 1/4"
18 3/4” 10 17,2 3/8"
22 7/8" 15 21,3 172"
28 1"1/8 20 26,9 3/4"
35 1" 3/8 25 33,7 1"
42 1" 5/8 32 42,4 1"1/4
1"7/8 40 48,3 1"1/2
54 2"1/8 54
2" 3/8 50 60,3 2"
64 63,5
76 3" 65 76,1 2"1/2
80 3"1/8
89 3"1/2 80 88,9 3"
114 4"1/2 100 114,3 4"
TIPOS DE TUBERIAS
COBRE ACERO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext.
vmMMv wpulg.v +DNv wmm~ «pulg ~
15 5/8" 8 13,5 1/4"
18 3/4” 10 17,2 3/8"
22 7/8" 15 21,3 172"
28 1"1/8 20 26,9 3/4"
35 1"3/8 25 33,7 1"
42 1"5/8 32 42,4 1"1/4
1"7/8 40 48,3 1"1/2
54 2"1/8 54
2”7 3/8 50 60,3 2"
64 63,5
76 3" 65 76,1 2"1/2
80 3"1/8
89 3"1/2 80 88,9 3"
114 4"1/2 100 114,3 4"

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ECO: Longitud: +/- 1,5%
@ interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1y +6 mm.
Espesores: 9y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.
Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podran contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estandar de 2 m.)
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podran contener indistintamente tubos de 1 m.y de 2 m.
Existen otros espesores y didmetros disponibles bajo pedido especifico.
Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

v

PLASTICO

0 ext.
v mm v

16

63
75

90

PLASTICO

0 ext.
v mm v

16

63
75

90

PLASTICO

0 ext.
v mm «

16

63
75

90

+ Cadigo «

09012215582
09015215582
09018215582
09022215582
09028215582
09035215582
09042215582
09048215582
09054215582
09060215582
09064215582
09076215582
09080215582
09089215582
09114215582

+ Codigo +
19010215582
19012215582
19015215582
19018215582
19022215582
19028215582
19035215582
19042215582
19048215582
19054215582
19060215582
19064215582
19076215582
19080215582
19089215582
19114215582

~ Codigo +~
32015215582
32018215582
32022215582
32028215582
32035215582
32042215582
32048215582
32054215582
32060215582
32064215582
32076215582
32080215582
32089215582
32114215582

ESPESOR 9

~ Referencia v v cajav « €/ml~

ECO 09x012
ECO 09x015
ECO 09x018
ECO 09x022
ECO 09x028
ECO 09x035
ECO 09x042
ECO 09x048
ECO 09x054
ECO 09x060
ECO 09x064
ECO 09x076
ECO 09x080
ECO 09x089
ECO 09x114

ESPESOR 19

v Referencia v v cajav « €/ml~

ECO 19x010
ECO 19x012
ECO 19x015
ECO 19x018
ECO 19x022
ECO 19x028
ECO 19x035
ECO 19x042
ECO 19x048
ECO 19x054
ECO 19x060
ECO 19x064
ECO 19x076
ECO 19x080
ECO 19x089
ECO 19x114

ESPESOR 32

+ Referencia v v cajav « €/ml+~

ECO 32x015
ECO 32x018
ECO 32x022
ECO 32x028
ECO 32x035
ECO 32x042
ECO 32x048
ECO 32x054
ECO 32x060
ECO 32x064
ECO 32x076
ECO 32x080
ECO 32x089
ECO 32x114

m.l.

Precio

234 3,77
192 4,03
166 4,37
136 4,74
98 5,92
76 7,82
60 10,22
50 10,98
46 12,97
46 13,56
46 15,36
40 17,65
36 18,73
36 21,39
22 28,70
m.l. Precio
98 9,44
88 10,06
78 10,94
72 11,93
64 13,05
48 15,97
36 17,72
32 19,73
24 23,13
24 25,25
22 27,80
22 30,22
18 37,50
14 38,69
14 41,34
12 70,32
m.l. Precio
36 31,38
32 32,00
32 33,86
24 36,58
22 40,37
16 49,60
14 54,88
12 63,31
10 68,00
10 71,62
8 82,42
8 87,70
8 99,50
6 132,31

+ Cédigo +
13010215582
13012215582
13015215582
13018215582
13022215582
13028215582
13035215582
13042215582
13048215582
13054215582
13060215582
13064215582
13076215582
13080215582
13089215582
13114215582

+ Codigo +

25012215582
25015215582
25018215582
25022215582
25028215582
25035215582
25042215582
25048215582
25054215582
25060215582
25064215582
25076215582
25080215582
25089215582
25114215582

+ Codigo +

40042215582
40048215582

40060215582
40064215582
40076215582

40089215582
40114215582

ESPESOR 13
m.l. Precio
« Referencia v v cajav « €/ml~
ECO 13x010 172 5,23
ECO 13x012 162 5,73
ECO 13x015 136 5,95
ECO 13x018 118 6,29
ECO 13x022 98 7,00
ECO 13x028 78 9,20
ECO 13x035 58 11,01
ECO 13x042 48 12,32
ECO 13x048 40 13,18
ECO 13x054 34 15,38
ECO 13x060 32 16,59
ECO 13x064 30 18,29
ECO 13x076 26 23,35
ECO 13x080 24 24,20
ECO 13x089 24 26,15
ECO 13x114 16 35,12
ESPESOR 25
m.l. Precio
~ Referencia v + cajav « €ml+
ECO 25x012 54 18,39
ECO 25x015 52 18,62
ECO 25x018 50 18,98
ECO 25x022 42 20,57
ECO 25x028 40 23,51
ECO 25x035 24 26,58
ECO 25x042 22 29,05
ECO 25x048 18 33,87
ECO 25x054 16 37,56
ECO 25x060 12 41,42
ECO 25x064 12 45,56
ECO 25x076 10 49,35
ECO 25x080 8 50,63
ECO 25x089 8 60,59
ECO 25x114 6 90,62
ESPESOR 40
m.l. Precio
~ Referencia v v caja v « €/ml +
ECO 40x042 16 58,57
ECO 40x048 12 64,84
ECO 40x060 10 80,39
ECO 40x064 10 84,62
ECO 40x076 10 97,42
ECO 40x089 10 117,58
ECO 40x114 6 155,46



(g k-FLEX

K-FLEX® ECO » PLANCHAS EN ROLLO ANCHO 1000

Espesor Ancho m? Precio
v mm v v mm v « Codigo + v caja v + Cédigo de barras « v €/m? +
6 1000 80006210182C 30 8027409806653 45,48
10 1000 80010210182C 20 8027409806660 53,75
13 1000 80013210182C 14 8027409806677 63,01
19 1000 80019210182C 10 8027409806691 83,31
25 1000 80025210182¢ 8 8027409806707 94,05
32 1000 80032210182C 6 8027409806714 120,73
40 1000 80040210182C 4 8027409806721 153,79
50 1000 80050210182C 4 8027409806738 216,51
K-FLEX® ECO » PLANCHAS ADHESIVAS EN ROLLO ANCHO 1000
Espesor Ancho m? Precio
~ mm ~ mm + ~ Codigo +~ ~ caja v ~ Codigo de barras + v €/m? -
6 1000 80106210182C 30 8027409806752 54,56
10 1000 80110210182C 20 8027409806769 63,23
13 1000 80113210182C 14 8027409806776 73,11
19 1000 80119210182C 10 8027409806790 96,49
25 1000 80125210182C 8 8027409806806 107,63
32 1000 80132210182C 6 8027409806813 134,99
40 1000 80140210182C 4 8027409806820 176,27
50 1000 80150210182C 4 8027409806837 219,83
Espesor Ancho m? Precio
v mm v v mmv + Codigo + v caja v + Cddigo de barras « v €m? «
10 1000 80010210082 32 8027409806844 53,75
13 1000 80013210082 24 8027409806851 63,01
19 1000 80019210082 16 8027409806868 83,31
25 1000 80025210082 12 8027409806875 94,05
32 1000 80032210082 10 8027409806882 120,73
40 1000 80040210082 * * 153,79
50 1000 80050210082 6 8027409806899 216,51

Tolerancias de K-FLEX® ECO Planchas: Longitud: +5% - 1,5% (Planchas en rollo) y +/- 1,5% (Planchas en hoja)
Ancho: +/- 2%

Espesores: 3y 6 mm +/- 1 mm; de 9 a 19 mm +/- 1,5 mmy de 25 en adelante +/- 2 mm

* Consultar precio, contenido, cantidad minima

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

K-FLEX® ECO » CINTA ADHESIVA

Precio
~ Ancho ~ Espesor « « Largo + + Rollos/caja + ~ Codigo +~ ~ Codigo de barras + ~ €/Rollo +

50 mm 3 mm 15m 12 rollos 850NS020274 8027409809241 63,34

Cara adhesiva con pelicula protectora. Suministro por cajas.
Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
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K-FLEX® ST

Aislamiento elastomérico para instalaciones de tipo
civil e industrial

Alto rendimiento para todo tipo de instalaciones,
con un rango de temperaturas
de -200°C a +110°C

Previene el riesgo de condensacion y mejora el
ahorro energético

Reaccion al fuego tipo euroclase B -s2, dO
Estructura micro celular cerrada y alto rendimiento

técnico

No favorece el crecimiento de moho, hongos y
bacterias

Ligero y flexible

Sitio Web

Man. Montaje

[=]

=
2
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K-FLEX® » ST

DATOS TECNICOS

K-FLEX® ST » DATOS TECNICOS

Método
+ Propiedades + Valores « « de ensayo +
K-FLEX® ST (Tubos) desde -165°C* a +110°C
Rango de temperatura K-FLEX® ST/SK (Tubos) desde -40°C a +85°C EN 14706
de trabajo K-FLEX® ST (Plancha) desde -165°C* a +85°C EN 14707
K-FLEX® ST (Plancha adh.) desde -40°C a +85°C
Espesores < 25mm Espesores > 25mm
(Tubos y planchas) (Tubos y planchas)
Conductividad térmica 2.  A0°C < 0,033 A0°C < 0,036 EN ISO 8497
W/(m-K) A10°C < 0,034 A10°C < 0,037 EN 12667
A40°C < 0,037 A40°C < 0,040
AMO,) = (33 +0,087*0,, + 0,00098*0,,)/1000 W/(m*K)  A(D,) = (36 + 0,087* + 0,00098*9, ,)/1000 W/(m*K)
Factor de resistencia a
la difusion del vapor de > 10000 >7000 EN 12086

agua ()
Tubos: B -s2,d0

Reaccion al fuego .

Plancha: B- s3,d0 EN 13501-1
Eurocl !
(Buroclases) Cintas: B-52,d0

Factor de liberacion de

sustancias corrosivas Cl-<500ppm, pH = neutro (7) EN 13468

Datos ecoldgicos Libre CFC, HCFC

Permeabilidad al agua WSO01 (EN 13472)
CE-MARINE (Bureau Veritas) 07131/E0 MED

Industria Naval ABS - DNV 18-GE1717819-PDA-DUP
LR TAF000007T

Industria ferroviaria

K-FLEX® ST: R1-HL1

EN 45545-2: 2013

K-FLEX® ST ALU: R1-HL1, HL2

DIN EN ISO 486
VDI 6022
ASTM G-21
ASTM E 2180

Proteccion microbiana Sin crecimiento flngico ni bacteriano

Otros datos de interés:
DECLARACION AMBIENTAL DE PRODUCTOS (DAP/EPD, ACV/LCA): N°: EPD-S-P-01947 (UNE ISO 14025 & EN 15804:2012+A2:2019)
KEYMARK: Planchas (26-50 mm) FIW-2-009-0-01

REACGH: No contiene sustancias que estén destinadas a ser liberadas por el producto, en condiciones normales o razonablemente previsibles en sus condiciones
de uso. (Art. 3 del Rgto. (CE) No 1907/2006)

El producto cumple con los requisitos de ECO-BAU y MINERGIE-ECO con respecto a los requisitos ecoldgicos y de salud y recibe la calificacion "BASE".
* Para aplicaciones por debajo de -50°C, pdngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos especificos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontraran en la zona de descarga de nuestra web www.kflexsystem.
com.

Tolerancias dimensionales de acuerdo a EN 14304 (ver pagina 13)

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o caracteristica sin previo aviso.
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INFORMACION GENERAL

K-FLEX® ST TUBOS

K-FLEX® ST cumple con todas las
necesidades requeridas por instalaciones
de refrigeraciéon, tanto civii como
industrial, aire acondicionado, fontaneria,
depésitos de acumulacién, accesorios de
instalaciones, tuberias de agua y todas
las aplicaciones donde sea necesario un
aislamiento térmico.

K-FLEX® ST/SK TUBOS

K-FLEX® ST/SK es un aislamiento
elastomérico, precortado y autoadhesivo.
Esta tecnologia innovadora, incorpora un
adhesivo de pegado rapido y facil de usar
para el instalador.

Este nuevo sistema, ha sido desarrollado
para ahorrar tiempo en su instalacion
y reducir el uso de otros adhesivos,
mejorando asi las condiciones de trabajo.

K-FLEX® ST PLANCHAS

K-FLEX® ST Planchas son idoneas
para conductos metdlicos y tuberias de
gran tamafo. La altura de 1000/1500
mm minimiza la segmentacién del
recubrimiento, simplificando lainstalacién
y reduciendo el tiempo y coste de mano
de obra.

Disponible con y sin adhesivo.

K-FLEX® ST » GAMA DE PRODUCTOS

K-FLEX® ST - Tubos
K-FLEX® ST/SK - Tubos adhesivos

K-FLEX® ST - Planchas

K-FLEX® ST - Planchas adhesivas

PROYECTOS

Alemania

MARZO 2022

+ Longitud + + Espesores + ~ Diametros «
2m 6-9-13-19-25-32-40-50-60 mm desde 6.a 210 mm
2m 9-13-19-25-32 mm desde 122114 mm
« Espesores « Ancho +
3-6-10-13-16-19-25-32-40-50-60 mm 1000/1500 mm
3-6-10-13-16-19-25-32-40-50 mm 1000/1500 mm

31




K-FLEX® » ST

K-FLEX® ST » TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD

TIPOS DE TUBERIAS
- ESPESOR 6 ESPESOR 9
COBRE ACERO PLASTICO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext. 0 ext. m.l. Precio m.l. Precio
vmmv wpulgv vDNv vmmv wpulg.v ~mmv + Codigo v+ Referencia v v cajav « €/ml~  + Codigo ~ + Referencia v « cajav ~« €ml~
6 1/4" 06006005508 ST 06x006 496 0,50 09006005508 ST 09x006 352 0,78
8 5/16" 06008005508 ST 06x008 432 0,54 09008005508 ST 09x008 300 0,83
10 3/8" 6 10,2 1/8" 06010005508 ST 06x010 364 0,56 09010005508 ST 09x010 266 0,85
12 1/2" 06012005508 ST 06x012 316 0,64 09012005508 ST09x012 234 0,88
15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 06015005508 ST 06x015 266 0,72 09015005508 ST 09x015 192 0,93
18 3/4” 10 17,2 3/8" 06018005508 ST 06x018 220 0,90 09018005508 ST 09x018 166 1,09
20 06020005508 ST 06x020 180 1,05 09020005508 ST09x020 136 1,14
22 7/8" 15 21,3 1/2" 06022005508 ST 06x022 130 1,13 09022005508 ST 09x022 136 1,16
25 1" 25 06025005508 ST 06x025 152 1,28 09025005508 ST 09x025 108 1,34
28 1"1/8 20 26,9 3/4" 06028005508 ST 06x028 130 1,41 09028005508 ST 09x028 98 1,46
30 30 06030005508 ST 06x030 112 1,54 09030005508 ST 09x030 92 1,61
32 09032005508 ST 09x032 76 1,74
35 1"3/8 25 33,7 1" 06035005508 ST 06x035 100 1,83 09035005508 ST 09x035 76 1,82
40 40 09040005508 ST 09x040 60 2,14
42 1"5/8 32 424  1"1/4 06042005508 ST 06x042 90 2,13 09042005508 ST 09x042 60 2,31
1'7/8 40 483 1"1/2 09048005508 ST 09x048 50 2,83
51 50 09050005508 ST 09x050 50 3,33
54 2"1/8 54 09054005508 ST 09x054 46 3,36
2" 3/8 50 60,3 2" 09060005508 ST 09x060 46 3,89
64 63,5 63 09064005508 ST 09x064 46 4,05
2" 5/8 09067005508 ST 09x067 46 4,32
70 70 09070005508 ST 09x070 40 4,56
76 3" 65 76,1 2"1/2 75 09076005508 ST 09x076 40 4,67
80 3"1/8 09080005508 ST 09x080 36 5,40
89 3"1/2 80 88,9 3" 90 09089005508 ST 09x089 36 5,83
4" 90 1016 3"1/2 100 09102005508 ST 09x102 22 7,53
108 471/4 108 09108005508 ST 09x108 22 8,04
110 09110005508 ST 09x110 22 8,18
114 4"1/2 100 1143 4" 09114005508 ST 09x114 22 8,41
127 125 09125005508 ST09x125 20 10,28
133 133 09133005508 ST 09x133 16 11,36
125 1397 5" 09140005508 ST 09x140 16 11,54
159 159 160 09160005508 ST 09x160 16 14,00
150  168,3 6" 09170005508 ST 09x170 6 15,13

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%

@ interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1y +6 mm.

Espesores: 9y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.

Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrén contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estandar de 2 m.)
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podran contener indistintamente tubos de 1 m.y de 2 m.

Existen otros espesores y didmetros disponibles bajo pedido especifico.

* Consultar precio, contenido, cantidad minima

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
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K-FLEX® ST » TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD

TIPOS DE TUBERIAS
COBRE

0

vmMMv wpulg.v +vDNv wmm~ «pulg +~

6
8
10
12
15
18

22
25
28
30
35

42

54

64

70

76

80

89

108

114

133

159

0 ext.

1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4”

7/8"
1II
1"1/8

1" 3/8

1" 5/8
1"7/8

2"1/8
2" 3/8

2"5/8

g
3"1/8
3"1/2
4
47 1/4

4"1/2

ACERO

25

32

40

50

65

80

90

100

125

150

0 ext.

10,2

13,5
17,2

21,3

26,9
30

33,7
40
42,4
48,3
51
54
60,3
63,5

70
76,1

88,9
101,6
108

114,3
127
133

139,7
159

168,3

0 ext.

1/8"

1/4"
3/8"

1/2"

3/4"

1"

1" 1/4
1"1/2

2"1/2

3II
3"1/2

6”

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST. Longitud: +/- 1,5%
@ interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1y +6 mm.

Espesores: 9y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.
Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podran contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estandar de 2 m.)
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podran contener indistintamente tubos de 1 m.y de 2 m.
Existen otros espesores y didmetros disponibles bajo pedido especifico.

* Consultar precio, contenido, cantidad minima

PLASTICO

0 ext.
v MM «»

16

20

25

32

40

50

63

75

90
100

110

125

160

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

« Codigo +
13006005508
13008005508
13010005508
13012005508
13015005508
13018005508
13020005508
13022005508
13025005508
13028005508
13030005508
13032005508
13035005508
13040005508
13042005508
13048005508
13050005508
13054005508
13060005508
13064005508
13067005508

13076005508
13080005508
13089005508
13102005508
13108005508
13110005508
13114005508
13125005508
13133005508
13140005508
13160005508
13170005508

ESPESOR 13

~ Referencia v v cajav « €/ml+~

ST 13x006
ST 13x008
ST 13x010
ST 13x012
ST 13x015
ST 13x018
ST 13x020
ST 13x022
ST 13x025
ST 13x028
ST 13x030
ST 13x032
ST 13x035
ST 13x040
ST 13x042
ST 13x048
ST 13x050
ST 13x054
ST 13x060
ST 13x064
ST 13x067

ST 13x076
ST 13x080
ST 13x089
ST 13x102
ST 13x108
ST 13x110
ST 13x114
ST 13x125
ST 13x133
ST 13x140
ST 13x160
ST 13x170

m.l.

200
200
172
162
136
118
98
98
80
78
72
58
58
48
48
40
34
34
32
30
26

26
24
24
16
16
16
12
12
12
12
12

Precio

1,35
1,46
1,46
1,57
1,67
1,84
1,98
2,06
2,48
2,65
2,87
3,06
3,21
3,52
3,58
3,85
4,16
4,24
4,70
5,16
5,46

6,26
7,22
7,76
9,83
10,58
10,82
11,29
12,72
13,56
14,22
20,17
22,62

« Cadigo +
19006005508
19008005508
19010005508
19012005508
19015005508
19018005508
19020005508
19022005508
19025005508
19028005508
19030005508
19032005508
19035005508
19040005508
19042005508
19048005508
19050005508
19054005508
19060005508
19064005508
19067005508
19070005508
19076005508
19080005508
19089005508
19102005508
19108005508
19110005508
19114005508
19125005508
19133005508
19140005508
19160005508
19170005508

(g k-FLEX

ESPESOR 19

« Referencia v + cajav « €/ml+

ST 19x006
ST 19x008
ST 19x010
ST 19x012
ST 19x015
ST 19x018
ST 19x020
ST 19x022
ST 19x025
ST 19x028
ST 19x030
ST 19x032
ST 19x035
ST 19x040
ST 19x042
ST 19x048
ST 19x050
ST 19x054
ST 19x060
ST 19x064
ST 19x067
ST 19x070
ST 19x076
ST 19x080
ST 19x089
ST 19x102
ST 19x108
ST 19x110
ST 19x114
ST 19x125
ST 19x133
ST 19x140
ST 19x160
ST 19x170

m.l.

100
98
98
88
78
72
66
64
50
48
42
36
36
32
32
24
24
24
22
18
18
18
18
14
14
14
12
12
12
10

S 0 o oo

Precio

2,89
2,96
3,01
3,10
3,27
3,57
3,58
3,60
3,97
4,33
4,74
5,12
5,16
6,13
6,16
7,56
7,78
8,10
9,64
10,32
11,20
11,80
12,08
13,63
13,91
18,42
19,96
20,31
20,73
22,89
24,28
24,49
31,21
32,45
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K-FLEX® » ST

K-FLEX® ST » TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD

TIPOS DE TUBERIAS
- ESPESOR 25 ESPESOR 32
COBRE ACERO PLASTICO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext. 0 ext. m.l. Precio m.l. Precio
vmMMmv wpulg.v vDNv vmmv wpulgv vmmw « Codigo v+ Referencia v + cajav « €/ml+ « Codigo v+ Referencia v v cajav « €/ml~
10 3/8" 6 10,2 1/8" 25010005508 ST 25x010 60 5,30
12 1/2" 25012005508 ST 25x012 54 532 32012005508 ST 32x012 40 8,11
15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 25015005508 ST 25x015 52 533 32015005508 ST 32x015 36 8,18
18 3/4” 10 17,2 3/8" 25018005508 ST 25x018 50 5,36 32018005508 ST 32x018 32 8,33
20 25020005508 ST 25x020 42 5,52 32020005508 ST 32x020 32 8,64
22 7/8" 15 21,3 1/2" 25022005508 ST 25x022 42 5,60 32022005508 ST 32x022 32 8,89
25 1" 25 25025005508 ST 25x025 40 6,07 32025005508 ST 32x025 24 9,22
28 1"1/8 20 26,9 3/4" 25028005508 ST 25x028 40 6,48 32028005508 ST 32x028 24 9,96
30 30
32 25032005508 ST 25x032 24 7,11 32032005508 ST 32x032 22 10,59
35 1"3/8 25 33,7 1" 25035005508 ST 25x035 24 7,30 32035005508 ST 32x035 22 10,64
40 40 25040005508 ST 25x040 22 8,95 32040005508 ST 32x040 16 11,13
42 1" 5/8 32 424 1"1/4 25042005508 ST 25x042 22 9,43 32042005508 ST 32x042 16 11,43
1"7/8 40 483 1"1/2 25048005508 ST 25x048 18 11,07 32048005508 ST 32x048 14 12,58
51 50 25050005508 ST 25x050 18 11,47 32050005508 ST 32x050 12 13,09
54 2"1/8 54 25054005508 ST 25x054 16 12,07 32054005508 ST 32x054 12 13,53
2”7 3/8 50 60,3 2" 25060005508 ST 25x060 12 13,00 32060005508 ST 32x060 10 14,40
64 63,5 63 25064005508 ST 25x064 12 13,47 32064005508 ST 32x064 10 15,49
2"5/8 25067005508 ST 25x067 12 14,19 32067005508 ST 32x067 10 16,13
70 70 25070005508 ST 25x070 12 14,91 32070005508 ST 32x070 8 16,70
76 3" 65 76,1 2172 75 25076005508 ST 25x076 10 15,57 32076005508 ST 32x076 8 16,97
80 3"1/8 25080005508 ST 25x080 8 16,69 32080005508 ST 32x080 8 17,83
89 3"1/2 80 88,9 3" 90 25089005508 ST 25x089 8 17,92 32089005508 ST 32x089 8 19,62
4" 90 101,6 3" 1/2 100 25102005508 ST 25x102 6 22,09 32102005508 ST 32x102 6 24,46
108  471/4 108 25108005508 ST 25x108 6 23,26 32108005508 ST 32x108 6 24,93
110 25110005508 ST 25x110 6 23,44 32110005508 ST 32x110 6 25,16
114 4"1/2 100 1143 4" 25114005508 ST 25x114 6 24,32 32114005508 ST 32x114 6 25,92
127 125 25125005508 ST 25x125 6 26,52 32125005508 ST 32x125 6 28,57
133 133 25133005508 ST 25x133 4 27,89 32133005508 ST 32x133 4 30,78
125 1397 5" 25140005508 ST 25x140 4 28,25 32140005508 ST 32x140 4 31,33
159 159 160 25160005508 ST 25x160 4 34,83 32160005508 ST 32x160 4 38,59
150  168,3 6" 25170005508 ST 25x170 4 38,11 32170005508 ST 32x170 4 42,23

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%

¢ interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.

Espesores: 9y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.

Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podran contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estandar de 2 m.)
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podran contener indistintamente tubos de 1 m.y de 2 m.

Existen otros espesores y didmetros disponibles bajo pedido especifico.

* Consultar precio, contenido, cantidad minima

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
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K-FLEX® ST » TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD

TIPOS DE TUBERIAS
COBRE

0

vmMMv wpulg.v +vDNv wmm~ «pulg +~

6
8
10
12
15
18

22
25
28
30
35

42

54

64

70

76

80

89

108

114

133

159

0 ext.

1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4”

7/8"
1|I
1"1/8

1" 3/8

1" 5/8
1"7/8

2"1/8
2”7 3/8

2"5/8

g
3"1/8
3"1/2
4
47 1/4

4"1/2

ACERO

50

65

80

90

100

125

150

0 ext.

10,2

13,5
17,2

21,3

26,9
30

33,7
40
42,4
48,3
51
54
60,3
63,5

70
76,1

88,9
101,6
108

114,3
127
133

139,7
159

168,3

0 ext.

1/8"

1/4"
3/8"

1/2"

3/4"

1||

1" 1/4
1"1/2

2"1/2

g
3"1/2

5"

6"

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST. Longitud: +/- 1,5%
@ interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1y +6 mm.

Espesores: 9y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.
Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podran contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estandar de 2 m.)
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podran contener indistintamente tubos de 1 m.y de 2 m.
Existen otros espesores y didmetros disponibles bajo pedido especifico.

* Consultar precio, contenido, cantidad minima

PLASTICO

0 ext.
v MM «»

16

20

25

32

40

50

63

90
100

110

125

160

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

MARZO 2022

v Cédigo v

40006005508

40010005508
40012005508
40015005508
40018005508

40022005508
40025005508
40028005508

40032005508
40035005508
40040005508
40042005508
40048005508
40050005508
40054005508
40060005508
40064005508

40076005508
40080005508
40089005508
40102005508
40108005508
40110005508
40114005508
40125005508
40133005508
40140005508
40160005508
40170005508

ESPESOR 40

ST 40x006

ST 40x010
ST 40x012
ST 40x015
ST 40x018

ST 40x022
ST 40x025
ST 40x028

ST 40x032
ST 40x035
ST 40x040
ST 40x042
ST 40x048
ST 40x050
ST 40x054
ST 40x060
ST 40x064

ST 40x076
ST 40x080
ST 40x089
ST 40x102
ST 40x108
ST 40x110
ST 40x114
ST 40x125
ST 40x133
ST 40x140
ST 40x160
ST 40x170

m.l.
~ Referencia v + caja v « €/ml +

24

24
24
22
22

22
16
16

16
16
16
16
12
10
10
10
10

. [N
® o o o

S~ O O O OO OO O

Precio

14,74

15,79
16,32
17,12
17,31

18,11
19,04
20,35

21,48
22,32
23,56
24,05
27,40
28,19
29,77
30,72
31,32

31,70
32,60
33,53
35,20
35,97
36,23
36,53
39,76
40,94
41,86
56,16
59,12

v C()digo v

50022005508
50025005508
50028005508

50032005508
50035005508
50040005508
50042005508
50048005508
50051005508
50054005508
50060005508
50064005508

50076005508
50080005508
50089005508
50102005508
50108005508
50110005508
50114005508
50125005508
50133005508
50140005508
50160005508
50170005508

(g k-FLEX

ESPESOR 50

« Referencia v + cajav « €/ml+

ST 50x022
ST 50x025
ST 50x028

ST 50x032
ST 50x035
ST 50x040
ST 50x042
ST 50x048
ST 50x051
ST 50x054
ST 50x060
ST 50x064

ST 50x076
ST 50x080
ST 50x089
ST 50x102
ST 50x108
ST 50x110
ST 50x114
ST 50x125
ST 50x133
ST 50x140
ST 50x160
ST 50x170

m.l.

12
10

S 00 O O O 0 0 o ©©

ST NS T S R . =2 I - e )

Precio

38,70
40,68
41,60

42,91
43,78
44,12
44,49
46,77
47,06
47,61
48,81
49,70

52,36
53,50
55,88
62,91

67,79
68,98
71,01

78,29
81,77
84,50
101,43
109,03
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K-FLEX® » ST

R.I.T.E. - REGLAMENTO DE INSTALACIONES

K-FLEX® R.I.T.E. » TEMPERATURA MINIMA DEL FLUIDO > 0 °C A 10 °C

TIPOS DE TUBERIAS
- INTERIOR DE LOS EDIFICIOS EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS
COBRE ACERO PLASTICO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext. 0 ext. m.l. Precio m.l. Precio
vmMMv wpulg.v vDNv vmmv wpulg.v vmmsw « Codigo v  + Referencia v v cajav « €/ml~ + Cédigo + « Referencia v « cajav « €/ml+
6 1/4" 19006005508 ST 19x006 100 2,89 40006005508 ST 40x006 24 14,74
8 5/16" 19008005508 ST 19x008 98 2,96
10 3/8" 6 10,2 1/8" 19010005508 ST 19x010 98 3,01 40010005508 ST 40x010 24 15,79
12 172" 19012005508 ST 19x012 88 3,10 40012005508 ST 40x012 24 16,32
15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 19015005508 ST 19x015 78 3,27 40015005508 ST 40x015 22 17,12
18 3/4” 10 17,2 3/8" 19018005508 ST 19x018 72 3,567 40018005508 ST 40x018 22 17,31
20 19020005508 ST 19x020 66 3,58
22 7/8" 15 21,3 1/2" 25022005508 ST 25x022 42 5,65 40022005508 ST 40x022 22 18,11
25 1" 25 25025005508 ST 25x025 40 6,07 40025005508 ST 40x025 16 19,04
28 1"1/8 20 26,9 3/4" 25028005508 ST 25x028 40 6,48 40028005508 ST 40x028 16 20,35
30 30
32 25032005508 ST 25x032 24 7“1 40032005508 ST 40x032 16 21,48
35 1"3/8 25 33,7 1" 25035005508 ST 25x035 24 7,30 40035005508 ST 40x035 16 22,32
40 40 25040005508 ST 25x040 22 8,95 50040005508 ST 50x040 8 44,12
42 1"5/8 32 424  1"1/4 25042005508 ST 25x042 22 9,43 50042005508 ST 50x042 8 44,49
1"7/8 40 483 1"1/2 25048005508 ST 25x048 18 11,07 50048005508 ST 50x048 8 46,77
51 50 25050005508 ST 25x050 18 11,47 50051005508 ST 50x050 8 47,06
54 2"1/8 54 25054005508 ST 25x054 16 12,07 50054005508 ST 50x054 8 47,61
2”7 3/8 50 60,3 2" 25060005508 ST 25x060 12 13,00 50060005508 ST 50x060 8 48,81
64 63,5 63 25064005508 ST 25x064 12 13,47 50064005508 ST 50x064 6 49,70
2"5/8 50067005508 ST 50x067 6 50,51
70 70 25070005508 ST 25x070 12 14,91 50070005508 ST 50x070 6 51,24
76 3" 65 76,1  2"1/2 75 25076005508 ST 25x076 10 15,57 50076005508 ST 50x076 6 52,36
80 3"1/8 25080005508 ST 25x080 8 16,69 50080005508 ST 50x080 4 53,50
89 3“1/2 80 88,9 3" 90 25089005508 ST 25x089 8 17,92 50089005508 ST 50x089 6 55,88
4" 9 1016 3"1/2 100 40102005508 ST 40x102 8 3520 60102005508 ST 60x102 4 90,41
108 471/4 108 40108005508 ST 40x108 6 35,97 60108005508M4 ST 60x108 4 95,33
110 40110005508 ST 40x110 6 36,23 60110005508M4 ST 60x110 4 96,04
114 4"1/2 100 1143 4" 40114005508 ST 40x114 6 36,53 60114005508M4 ST 60x114 4 96,55
127 125 40125005508 ST 40x125 6 39,76 60125005508 ST 60x125 4 106,55
133 133 40133005508 ST 40x133 6 40,94
125 1397 5" 40140005508 ST 40x140 6 41,86 60140005508 ST 60x140 2 114,06
159 159 160 40160005508 ST 40x160 4 56,16 60160005508 ST 60x160 2 126,47
150  168,3 6" 40170005508 ST 40x170 4 59,12 60170005508 ST 60x170 2 129,33

K-FLEX® ST espesor 25 mm, es totalmente equivalente a 30 mm de RITE

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%

¢ interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1y +6 mm.

Espesores: 9y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.

Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podran contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estandar de 2 m.)
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podran contener indistintamente tubos de 1 m.y de 2 m.

Existen otros espesores y didmetros disponibles bajo pedido especifico.

* Consultar precio, contenido, cantidad minima

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
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(g k-FLEX

R.I.T.E. - REGLAMENTO DE INSTALACIONES

K-FLEX® R.L.T.E. » CIRCUITOS FRIGORIFICOS PARA CLIMATIZACION

TIPOS DE TUBERIAS
- INTERIOR DE LOS EDIFICIOS EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS
COBRE ACERO PLASTICO
v mﬂm v v ?n?l);t v wDN+ vﬂn'le[)r(lt.v v?):l);t v vﬂr:l)T(ltv +~ Codigo v« Referencia v « (I;T':ula v ng:]iIOv v Codigo v+ Referencia v « (r;r;jla v vP€r7r(r:|iI0v m
6 1/4" 09006005508 ST 09x006 352 0,78 13006005508 ST 13x006 200 1,35
8 5/16" 09008005508 ST 09x008 300 0,83 13008005508 ST 13x008 200 1,46
10 3/8" 6 10,2 1/8" 09010005508 ST 09x010 266 0,85 13010005508 ST13x010 172 1,46
12 1/2" 09012005508 ST 09x012 234 0,88 13012005508 ST 13x012 162 1,57
15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 13015005508 ST 13x015 136 1,67 19015005508 ST 19x015 78 3,27
18 3/4” 10 17,2 3/8" 13018005508 ST 13x018 118 1,84 19018005508 ST 19x018 72 3,57
20 13020005508 ST 13x020 98 1,98 19020005508 ST 19x020 66 3,58
22 7/8" 15 21,3 1/2" 13022005508 ST 13x022 98 2,06 19022005508 ST 19x022 64 3,60
25 1" 25 13025005508 ST 13x025 80 2,48 19025005508 ST 19x025 50 3,97
28 1"1/8 20 269  3/4" 19028005508 ST 19x028 48 4,33 25028005508 ST 25x028 40 6,48
30 30 19030005508 ST 19x030 42 4,74
32 19032005508 ST 19x032 36 512 25032005508 ST 25x032 24 7,1
35 1" 3/8 25 33,7 1" 19035005508 ST 19x035 36 516 25035005508 ST 25x035 24 7,30
40 40 25040005508 ST 25x040 22 8,95 40040005508 ST 40x040 16 23,56
42 1"5/8 32 424 1"1/4 25042005508 ST 25x042 22 9,43 40042005508 ST 40x042 16 24,05
1"7/8 40 483 1"1/2 25048005508 ST 25x048 18 11,07 40048005508 ST 40x048 12 27,40

K-FLEX® R.I.T.E. » AISLAMIENTO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS QUE TRANSPORTAN ACS

TIPOS DE TUBERIAS
. INTERIOR DE LOS EDIFICIOS EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS
COBRE ACERO PLASTICO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext. 0 ext. m.l. Precio m.l. Precio
vmmv wpulg.v vDNv vmmw wpulg~ ~mms + Codigo v+ Referencia v v cajav « €ml~  + Codigo v + Referencia v « caja~v ~ €/ml+
15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 25015005508 ST 25x015 52 533 40015005508 ST 40x015 22 17,12
18 3/4" 10 17,2 3/8" 25018005508 ST 25x018 50 536 40018005508 ST 40x018 22 17,31
20 25020005508 ST 25x020 42 5,52
22 7/8" 15 21,3 1/2" 25022005508 ST 25x022 42 565 40022005508 ST 40x022 22 18,11
25 1" 25 25025005508 ST 25x025 40 6,07 40025005508 ST 40x025 16 19,04
28 1"1/8 20 26,9 3/4" 25028005508 ST 25x028 40 6,48 40028005508 ST 40x028 16 20,35
32 25032005508 ST 25x032 24 7,11 40032005508 ST 40x032 16 21,48
35 1" 3/8 25 33,7 1" 25035005508 ST 25x035 24 7,30 40035005508 ST 40x035 16 22,32
40 40 32040005508 ST 32x040 16 11,13 40040005508 ST 40x040 16 23,56
42 1'58 32 424 1"1/4 32042005508 ST 32x042 16 11,43 40042005508 ST 40x042 16 24,05
1"7/8 40 483 1"1/2 32048005508 ST 32x048 14 12,58 40048005508 ST 40x048 12 27,40
51 50 32050005508 ST 32x050 12 13,09 40050005508 ST 40x050 10 28,19
54 2"1/8 54 32054005508 ST 32x054 12 13,53 40054005508 ST 40x054 10 29,77
2" 3/8 50 60,3 2" 32060005508 ST 32x060 10 14,40 40060005508 ST 40x060 10 30,72
64 63,5 63 32064005508 ST 32x064 10 15,49 40064005508 ST 40x064 10 31,32
76 3" 65 76,1  2"1/2 75 32076005508 ST 32x076 8 16,97 50076005508 ST 50x076 6 52,36
89 3"1/2 80 88,9 3" 90 32089005508 ST 32x089 8 19,62 50089005508 ST 50x089 6 55,88

* Consultar precio, contenido, cantidad minima
Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
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K-FLEX® » ST

R.I.T.E. - REGLAMENTO DE INSTALACIONES

K-FLEX® R.L.T.E. » TEMPERATURA MAXIMA DEL FLUIDO DE 40 °C A 60 °C

TIPOS DE TUBERIAS
- INTERIOR DE LOS EDIFICIOS EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS
COBRE ACERO PLASTICO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext. 0 ext. m.l. Precio m.l. Precio
vMMv wpulg.v +vDNv vmmv wpulg.v vmmw ~ Codigo v  « Referencia v « caja v « €/ml+ + Codigo v« Referencia v v caja v « €/ml+
6 1/4" 19006005508 ST 19x006 100 2,89
8 5/16" 19008005508 ST 19x008 98 2,96
10 3/8" 6 10,2 1/8" 19010005508 ST 19x010 98 3,01
12 1/2" 19012005508 ST 19x012 88 3,10 32012005508 ST 32x012 40 8,11
15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 19015005508 ST 19x015 78 3,27 32015005508 ST 32x015 36 8,18
18 3/4” 10 17,2 3/8" 19018005508 ST 19x018 72 3,57 32018005508 ST 32x018 32 8,33
20 19020005508 ST 19x020 66 3,58 32020005508 ST 32x020 32 8,64
22 7/8" 15 21,3 1/2" 25022005508 ST 25x022 42 5,65 32022005508 ST 32x022 32 8,89
25 1" 25 25025005508 ST 25x025 40 6,07 32025005508 ST 32x025 24 9,22
28 1"1/8 20 26,9 3/4" 25028005508 ST 25x028 40 6,48 32028005508 ST 32x028 24 9,96
30 30
32 25032005508 ST 25x032 24 7,11 32032005508 ST 32x032 22 10,59
35 1" 3/8 25 33,7 1" 25035005508 ST 25x035 24 7,30 32035005508 ST 32x035 22 10,64
40 40 25040005508 ST 25x040 22 8,95 40040005508 ST 40x040 16 23,56
42 1"5/8 32 424  1"1/4 25042005508 ST 25x042 22 9,43 40042005508 ST 40x042 16 24,05
1"7/8 40 483 1"1/2 25048005508 ST 25x048 18 11,07 40048005508 ST 40x048 12 27,40
51 50 25050005508 ST 25x050 18 11,47 40050005508 ST 40x050 10 28,19
54 2"1/8 54 25054005508 ST 25x054 16 12,07 40054005508 ST 40x054 10 29,77
2”7 3/8 50 60,3 2" 25060005508 ST 25x060 12 13,00 40060005508 ST 40x060 10 30,72
64 63,5 63 25064005508 ST 25x064 12 13,47 40064005508 ST 40x064 10 31,32
2"5/8 25067005508 ST 25x067 12 14,19
70 70 25070005508 ST 25x070 12 14,91
76 3" 65 76,1 2"1/2 75 25076005508 ST 25x076 10 15,57 40076005508 ST 40x076 10 31,70
80 3"1/8 25080005508 ST 25x080 8 16,69 40080005508 ST 40x080 10 32,60
89 3"1/2 80 88,9 3" 90 25089005508 ST 25x089 8 17,92 40089005508 ST 40x089 10 33,53
4" 90 101,6 3" 1/2 100 25102005508 ST 25x102 6 22,09 40102005508 ST 40x102 8 35,20
108 471/4 108 25108005508 ST 25x108 6 23,26 40108005508 ST 40x108 6 35,97
110 25110005508 ST 25x110 6 23,44 40110005508 ST 40x110 6 36,23
114 4"1/2 100 1143 4" 25114005508 ST 25x114 6 24,32 40114005508 ST 40x114 6 36,53
127 125 25125005508 ST 25x125 6 26,52 40125005508 ST 40x125 6 39,76
133 133 25133005508 ST 25x133 4 27,89 40133005508 ST 40x133 6 40,94
125 1397 5" 25140005508 ST 25x140 4 28,25 40140005508 ST 40x140 6 41,86
159 159 160 32160005508 ST 32x160 4 38,59 40160005508 ST 40x160 4 56,16
150  168,3 6" 32170005508 ST 32x170 4 42,23 40170005508 ST 40x170 4 59,12

K-FLEX® ST espesor 25 mm, es totalmente equivalente a 30 mm de RITE

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%

¢ interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1y +6 mm.

Espesores: 9y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.

Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podran contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estandar de 2 m.)
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podran contener indistintamente tubos de 1 m.y de 2 m.

Existen otros espesores y didmetros disponibles bajo pedido especifico.

* Consultar precio, contenido, cantidad minima
Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
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R.I.T.E. - REGLAMENTO DE INSTALACIONES

K-FLEX® R.I.T.E. » TEMPERATURA MAXIMA DEL FLUIDO DE 60 °C A 100 °C

TIPOS DE TUBERIAS
COBRE

]

vmMMv wpulg.v +wDNv wmmv «pulg +

6
8
10
12
15
18

22

25

28

30

35

42

54

64

70

76

80

89

108

114

133

159

0 ext.

1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4”

7/8"
1II
1"1/8

1" 3/8

1" 5/8
1"7/8

2"1/8
2" 3/8

2"5/8

g
3"1/8
3"1/2
4
47 1/4

4"1/2

ACERO

25

32

40

50

65

80

90

100

125

150

0 ext.

10,2

13,5
17,2

21,3

26,9
30

33,7
40
42,4
48,3
51
54
60,3
63,5

70
76,1

88,9
101,6
108

114,3
127
133

139,7
159

168,3

0 ext.

1/8"

1/4"
3/8"

1/2"

3/ "

1"

1"1/4
1"1/2

2"1/2

3

3"1/2

4||

5||

6”

PLASTICO

0 ext.
v mm v

16

20

25

32

40

50

63

90
100

110

125

160

K-FLEX® ST espesor 25 mm, es totalmente equivalente a 30 mm de RITE
Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST Longitud: +/- 1,5%
@ interno: hasta 100 mm. entre +1y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1y +6 mm.

Espesores: 9y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.
Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podran contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estandar de 2 m.)
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podran contener indistintamente tubos de 1 m.y de 2 m.
Existen otros espesores y didmetros disponibles bajo pedido especifico.

* Consultar precio, contenido, cantidad minima

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

« Codigo +
19006005508
19008005508
19010005508
19012005508
19015005508
19018005508
19020005508
25022005508
25025005508
25028005508
25030005508
25032005508
25035005508
25040005508
25042005508
25048005508
25050005508
25054005508
25060005508
25064005508
25067005508
25070005508
25076005508
25080005508
25089005508
40102005508
40108005508
40110005508
40114005508
40125005508
40133005508
40140005508
40160005508
40170005508

v Referencia v v cajav « €/ml~

ST 19x006
ST 19x008
ST 19x010
ST 19x012
ST 19x015
ST 19x018
ST 19x020
ST 25x022
ST 25x025
ST 25x028
ST 25x030
ST 25x032
ST 25x035
ST 25x040
ST 25x042
ST 25x048
ST 25x050
ST 25x054
ST 25x060
ST 25x064
ST 25x067
ST 25x070
ST 25x076
ST 25x080
ST 25x089
ST 40x102
ST 40x108
ST 40x110
ST 40x114
ST 40x125
ST 40x133
ST 40x140
ST 40x160
ST 40x170

m.l.

100
98
98
88
78
72
66
42
40
40
32
24
24
22
22
18
18
16
12
12
12
12
10

oo

A~ A OO O O OO OO O 0 o

Precio

2,89
2,96
3,01
3,10
3,27
3,57
3,58
5,65
6,07
6,48
6,81
7.1
7,30
8,95
9,43
11,07
11,47
12,07
13,00
13,47
14,19
14,91
15,57
16,69
17,92
35,20
35,97
36,23
36,53
39,76
40,94
41,86
56,16
59,12

EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS

+ Codigo +

32012005508
32015005508
32018005508
32020005508
32022005508
32025005508
32028005508
32030005508
32032005508
32035005508
40040005508
40042005508
40048005508
40050005508
40054005508
40060005508
40064005508

40076005508
40080005508
40089005508
50102005508
50108005508
50110005508
50114005508
50125005508
50133005508
50140005508
50160005508
50170005508

(g k-FLEX

ST 32x012
ST 32x015
ST 32x018
ST 32x020
ST 32x022
ST 32x025
ST 32x028
ST 32x030
ST 32x032
ST 32x035
ST 40x040
ST 40x042
ST 40x048
ST 40x050
ST 40x054
ST 40x060
ST 40x064

ST 40x076
ST 40x080
ST 40x089
ST 50x102
ST 50x108
ST 50x110
ST 50x114
ST 50x125
ST 50x133
ST 50x140
ST 50x160
ST 50x170

m.l.
« Referencia v v cajav « €/ml+

40
36
32
32
32
24
24
24
22
22
16
16
12
10
10
10
10

10
10
10

N DN AR R DS

Precio

8,11

8,18
8,33
8,64
8,89
9,22
9,96
10,29
10,59
10,64
23,56
24,05
27,40
28,19
29,77
30,72
31,32

31,70
32,60
33,53
62,91

67,79
68,98
71,01

78,29
81,77
84,50
101,43
109,03
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K-FLEX® » ST

K-FLEX® ST » PLANCHAS EN ROLLO ANCHO 1000

PLANCHAS ESTANDAR PLANCHAS ADHESIVAS
Espesor Ancho m? Precio Precio
v MM « v MM « v Caja v v Cédigo v v €m? « v C()digo v v €m? +
3 1000 60 80003210107C 14,01 80103210107C 21,05
6 1000 30 80006210107C 20,31 80106210107C 29,07
10 1000 20 80010210107C 28,36 80110210107C 35,51
13 1000 14 80013210107C 36,03 80113210107C 43,56
19 1000 10 80019210107C 4,7 80119210107C 53,22
25 1000 8 80025210107C 52,07 80125210107C 61,43
32 1000 6 80032210107C 67,81 80132210107C 76,49
40 1000 4 80040210107C 84,21 80140210107C 99,14
50 1000 4 80050210107C 136,53 80150210107C 145,95
60 1000 4 80060210107 194,01 80160210107 203,72
Certificado KEYMARK para tubos y planchas en espesores de RITE (26 a 50 mm).
Disponible en hojas de 2 mt. x 1 mt. con el mismo precio
Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
K-FLEX® ST » PLANCHAS ALU EN ROLLO ANCHO 1000
PLANCHAS ESTANDAR PLANCHAS ADHESIVAS
Espesor Ancho m? Precio Precio
v mm v v mm v v caja v ~ Codigo + v €/m? « + Codigo + v €m? »
6 1000 30 80606000108 36,03 80306000108 42,93
10 1000 20 80610000108 42,25 80310000108 49,40
13 1000 14 80613000108 47,64 80313000108 55,17
19 1000 10 80619000108 56,72 80319000108 64,61
25 1000 8 80625000108 66,34 80325000108 74,56
32 1000 6 80632000108 82,57 80332000108 91,26
40 1000 4 80640000108 112,68 80340000108 121,69
50 1000 4 80650000108 151,74 80350000108 161,15

Consultar otros formatos: Planchas en hojas, ancho 1500, etc.

Se suministra en cajas de cartén o en bolsas de plastico.

Tolerancias de K-FLEX® ST Planchas: Longitud: +5% -1,5% (Planchas en rollo) y +/- 1,5% (Planchas en hoja)
Ancho: +/- 2%

Espesores: 3y 6 mm +/- 1 mm; de 9 a 19 mm +/- 1,5 mmy de 25 mm en adelante +/- 2mm

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

K-FLEX® ST » CINTA ADHESIVA

« Ancho «  Espesor « « Largo « + Rollos/caja + + Cédigo +
50 mm 3mm 10m 24 rollos 850NS020100
50 mm 3mm 15m 12 rollos 850NS020050
50 mm 3mm 30m 12 rollos 850NS020119
75 mm 3mm 15m 8 rollos 850NS020237
100 mm 3mm 15m 6 rollos 850NS020068

Cara adhesiva con pelicula protectora. Suministro: en cajas.
Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

40

+ Codigo de barras +
8027409111368
8027409101475
8027409203056
8027409291800
8027409118091

Precio
« €/Rollo +

16,84
24,00
46,76
32,59
46,22
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K-FLEX® ST/SK » TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD m

TIPOS DE TUBERIAS
- ESPESOR 9 ESPESOR 13
COBRE ACERO PLASTICO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext. 0 ext. m.l. Precio m.l. Precio
vmmv wpugv vDNv wmmv wpulgv wmmv « Codigo v +~ Referencia v wcajav « €mlv « Codigo~ + Referencia v « cajav « €ml~
6 1/4"
8 5/16"
10 3/8" 6 10,2 1/8"
12 1/2" 13012215603 ST/SK 13x012 162 2,62
15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 13015215603 ST/SK 13x015 136 2,83
18 3/4” 10 17,2 3/8" 13018215603 ST/SK 13x018 118 3,11
20 13020215603 ST/SK 13x020 98 3,29
22 7/8" 15 21,3 1/2" 13022215603 ST/SK 13x022 98 3,49
25 1" 25 13025215603 ST/SK 13x025 80 3,95
28 1"1/8 20 26,9 3/4" 13028215603 ST/SK 13x028 78 4,34
30 30
32 13032215603 ST/SK 13x032 58 4,97
35 1"3/8 25 33,7 1" 13035215603 ST/SK 13x035 58 5,19
40 40 13040215603 ST/SK 13x040 48 5,76
42 1" 5/8 32 42,4 1"1/4 09042215603 ST/SK 09x042 60 455 13042215603 ST/SK 13x042 48 5,96
1"7/8 40 48,3 1"1/2 09048215603 ST/SK 09x048 50 5,26 13048215603 ST/SK 13x048 40 6,54
51 50 09050215603 ST/SK 09x050 50 554 13050215603 ST/SK 13x050 34 6,86
54 2"1/8 54 09054215603 ST/SK 09x054 46 590 13054215603 ST/SK 13x054 34 7,15
2”7 3/8 50 60,3 2" 09060215603 ST/SK 09x060 46 6,73 13060215603 ST/SK 13x060 32 7,95
64 63,5 63 09064215603 ST/SK 09x064 46 745 13064215603 ST/SK 13x064 30 8,64
2"5/8
70 70
76 3" 65 76,1 2"1/2 75 09076215603 ST/SK 09x076 40 8,67 13076215603 ST/SK 13x076 26 10,31
80 3"1/8 13080215603 ST/SK 13x080 24 12,19
89 3"1/2 80 88,9 3" 90 09089215603 ST/SK 09x089 36 10,09 13089215603 ST/SK 13x089 24 12,44
4" 90 101,6 3"1/2 100 09102215603 ST/SK 09x102 22 12,60 13102215603 ST/SK 13x102 16 15,63
108 47 1/4 108 13108215603 ST/SK 13x108 16 16,51
110
114 4"1/2 100 114,3 4" 09114215603 ST/SK 09x114 22 13,80 13114215603 ST/SK 13x114 16 17,32
127 125
133 133
125 139,7 5"
159 159 160

150 168,3 6"

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%

¢ interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1y +6 mm.

Espesores: 9y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.

Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podran contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estandar de 2 m.)

Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podran contener indistintamente tubos de 1 m.y de 2 m.

Existen otros espesores y didmetros disponibles bajo pedido especifico.

Las tolerancias de los tubos K-FLEX® ST/SK se refieren a la longitud de los tubos antes de la aplicacion de adhesivo y la cinta protectora. Una vez aplicado el adhesivo, el tubo puede parecer mas corto que la
tolerancia establecida, hasta 10 cm. Una vez que retirada la cinta protectora, el tubo volverd a sus dimensiones y tolerancias originales.

* Consultar precio, contenido, cantidad minima

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
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K-FLEX® » ST

K-FLEX® ST/SK » TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD

TIPOS DE TUBERIAS
- ESPESOR 19 ESPESOR 25
COBRE ACERO PLASTICO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext. 0 ext. m.l. Precio m.l. Precio
vmMmv wpugv vDNv wmmv wpulgv vmmw « Codigo + ~ Referencia v v cajav « €mlv  + Codigo v ~ Referencia v v cajav « €/ml+
6 1/4"
8 5/16"
10 3/8" 6 10,2 1/8" 19010215603 ST/SK19x010 98 5,23
12 1/2" 19012215603 ST/SK19x012 88 5,67
15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 19015215603 ST/SK19x015 78 6,04
18 3/4” 10 17,2 3/8" 19018215603 ST/SK 19x018 72 6,48 25018215603 ST/SK 25x018 50 8,57
20 19020215603 ST/SK 19x020 66 6,81
22 7/8" 15 21,3 1/2" 19022215603 ST/SK 19x022 64 7,01 25022215603 ST/SK 25x022 42 8,97
25 1" 25 19025215603 ST/SK19x025 50 7,61 25025215603 ST/SK 25x025 40 9,57
28 1"1/8 20 26,9 3/4" 19028215603 ST/SK 19x028 438 8,26 25028215603 ST/SK 25x028 40 10,16
30 30 19030215603 ST/SK19x030 42 8,66
32 19032215603 ST/SK 19x032 36 9,05 25032215603 ST/SK25x032 24 11,20
35 1"3/8 25 33,7 1" 19035215603 ST/SK19x035 36 9,14 25035215603 ST/SK 25x035 24 11,53
40 40 19040215603 ST/SK 19x040 32 10,21 25040215603 ST/SK 25x040 22 13,38
42 1"5/8 32 424 1"1/4 19042215603 ST/SK 19x042 32 10,37 25042215603 ST/SK 25x042 22 13,63
1"7/8 40 483 1"1/2 19048215603 ST/SK 19x048 24 12,66 25048215603 ST/SK 25x048 18 15,43
51 50 19050215603 ST/SK 19x050 24 13,28 25050215603 ST/SK 25x050 18 15,93
54 2"1/8 54 19054215603 ST/SK 19x054 24 14,12 25054215603 ST/SK 25x054 16 16,60
2" 3/8 50 60,3 2" 19060215603 ST/SK 19x060 22 15,79 25060215603 ST/SK 25x060 12 17,99
64 63,5 63 19064215603 ST/SK 19x064 18 17,71 25064215603 ST/SK 25x064 12 19,71
2" 5/8 19067215603 ST/SK 19x067 18 19,13
70 70 19070215603 ST/SK 19x070 18 19,71
76 3" 65 76,1 2"1/2 75 19076215603 ST/SK 19x076 18 19,87 25076215603 ST/SK 25x076 10 21,78
80 3"1/8 19080215603 ST/SK 19x080 14 22,09 25080215603 ST/SK25x080 8 23,42
89 3"1/2 80 88,9 3" 90 19089215603 ST/SK 19x089 14 22,98 25089215603 ST/SK25x089 8 24,92
4" 90 1016 3"1/2 100 19102215603 ST/SK19x102 14 28,19 25102215603 ST/SK25x102 6 31,33
108 4"1/4 108 19108215603 ST/SK 19x108 12 30,12 25108215603 ST/SK 25x108 6 32,58
110
114 4"1/2 100 1143 4" 19114215603 ST/SK19x114 12 30,44 25114215603 ST/SK25x114 6 33,27
127 125 19125215603 ST/SK19x125 10 34,89
133 133 19133215603 ST/SK19x133 8 35,22
125 1397 58 19140215603 ST/SK19x140 8 35,45 25140215603 ST/SK25x140 4 38,75
159 159 160 19160215603 ST/SK 19x160 8 45,08 25160215603 ST/SK25x160 4 51,87
150  168,3 6" 19170215603 ST/SK19x170 6 50,14 25170215603 ST/SK25x170 4 56,83

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%

@ interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1y +6 mm.

Espesores: 9y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.

Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podran contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estandar de 2 m.)

Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podran contener indistintamente tubos de 1 m.y de 2 m.

Existen otros espesores y didmetros disponibles bajo pedido especifico.

Las tolerancias de los tubos K-FLEX® ST/SK se refieren a la longitud de los tubos antes de la aplicacion de adhesivo y la cinta protectora. Una vez aplicado el adhesivo, el tubo puede parecer mas corto que la
tolerancia establecida, hasta 10 cm. Una vez que retirada la cinta protectora, el tubo volverd a sus dimensiones y tolerancias originales.

* Consultar precio, contenido, cantidad minima

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
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K-FLEX® ST/SK » TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD
TIPOS DE TUBERIAS

- ESPESOR 32
COBRE ACERO PLASTICO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext. 0 ext. m.l. Precio
v mm v v pulg. + + DN+ v mm v v pulg. + v mm v « Codigo + ~ Referencia « v caja v v €/ml
6 1/4"
8 5/16"
10 3/8" 6 10,2 1/8"
12 1/2"
15 5/8" 8 13,5 1/4" 16
18 3/4” 10 17,2 3/8"
20
22 7/8" 15 21,3 1/2" 32022215603 ST/SK 32x022 32 12,18
25 1" 25 32025215603 ST/SK 32x025 24 13,33
28 1"1/8 20 26,9 3/4" 32028215603 ST/SK 32x028 24 14,26
30 30
32 32032215603 ST/SK 32x032 22 15,21
35 1" 3/8 25 33,7 1" 32035215603 ST/SK 32x035 22 15,74
40 40 32040215603 ST/SK 32x040 16 16,49
42 1" 5/8 32 42,4 1"1/4 32042215603 ST/SK 32x042 16 16,79
1"7/8 40 48,3 1"1/2 32048215603 ST/SK 32x048 14 17,86
51 50 32050215603 ST/SK 32x050 12 18,21
54 2"1/8 54 32054215603 ST/SK 32x054 12 18,85
2"3/8 50 60,3 2" 32060215603 ST/SK 32x060 10 19,91
64 63,5 63 32064215603 ST/SK 32x064 10 21,36
2"5/8
70 70
76 3" 65 76,1 2"1/2 75 32076215603 ST/SK 32x076 8 23,30
80 3"1/8 32080215603 ST/SK 32x080 8 24,94
89 3"1/2 80 88,9 3" 90 32089215603 ST/SK 32x089 8 26,56
4" 90 101,6 3"1/2 100 32102215603 ST/SK 32x102 6 34,30
108 47 1/4 108 32108215603 ST/SK 32x108 6 34,56
110 32110215603 ST/SK 32x110 6 34,73
114 4"1/2 100 1143 4" 32114215603 ST/SK 32x114 6 34,90
127 125 32125215603 ST/SK 32x125 6 39,75
133 133 32133215603 ST/SK 32x133 4 41,19
125 139,7 5" 32140215603 ST/SK 32x140 4 41,61
159 159 160 32160215603 ST/SK 32x160 4 55,74
150 168,3 6" 32170215603 ST/SK 32x170 4 59,72

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%

@ interno: hasta 100 mm. entre +1y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1y +6 mm.

Espesores: 9y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.

Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podran contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estandar de 2 m.)
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podran contener indistintamente tubos de 1 m.y de 2 m.

Existen otros espesores y didmetros disponibles bajo pedido especifico.

Las tolerancias de los tubos K-FLEX® ST/SK se refieren a la longitud de los tubos antes de la aplicacion de adhesivo y la cinta protectora. Una vez aplicado el adhesivo, el tubo puede parecer mas corto que la
tolerancia establecida, hasta 10 cm. Una vez que retirada la cinta protectora, el tubo volverd a sus dimensiones y tolerancias originales.

* Consultar precio, contenido, cantidad minima

Consultar disponibilidad K-FLEX® ST/SK en 40 mm.

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
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K-FLEX® SRC - SRC ECO

Coquillas con reaccion al fuego

euroclase B, - s1, dO

Planchas con reaccion al fuego euroclase B-s2,d0
Baja emision de humos en caso de fuego
Excelente conductividad térmica

Alta resistencia a la difusion del vapor de agua

Temperaturas de aplicacion desde -40°C a 85°C

Sitio Web Catalogo
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K-FLEX® » SRC/SRC ECO

DATOS TECNICOS

~ Propiedades +

Rango de temperatura de
trabajo

Conductividad térmica A
W/(m-K)

Factor de resistencia a la
difusién del vapor de agua (p)

Reaccion al fuego (Euroclases)

Datos ecoldgicos

Factor de liberacion de
sustancias corrosivas

Permeabilidad al agua

Otros datos de interés:

K-FLEX® SRC ECO Y K-FLEX® SRC » DATOS TECNICOS

« Valores +
Desde -40 °C* a +85 °C
K-FLEX® SRC ECO K-FLEX® SRC
A0°C < 0,038 A0°C < 0,033
A10°C < 0,039 A10°C < 0,034
A40°C < 0,042 A40°C < 0,037
A(9,) = (38,4 + 0,09*9, +0,0007*9 ,)/1000 W/(m*K) A(,) = (33 + 0,087 + 0,00098*9, ,)/1000 W/(m*K)
>3000 >10000
Tubos: B, -s1,d0
Plancha: B-s2,d0 Plancha: B-s2,d0
Cintas: B-s1,d0
Libre de halégenos Bajo contenido haldgenos

Libre de PVC, CFC, HCFC
Cl-<500ppm, pH = neutro (7)

WS01

Método
« de ensayo

EN 14706
EN 14707

EN IS0 8497
EN 12667

EN 12086

EN 13501-1

EN 13468

EN 13472

REAGH: No contiene sustancias que estén destinadas a ser liberadas por el producto, en condiciones normales o razonablemente previsibles en sus condiciones de uso.

(Art. 3 del Rgto. (CE) No 1907/2006)

* Para aplicaciones por debajo de -50°C, pdngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos especificos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontraran en la zona de descarga de

nuestra web www.kflexsystem.com.

Tolerancias dimensionales de acuerdo a EN 14304 (ver pagina 13)

46

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o caracteristica sin previo aviso.
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INFORMACION GENERAL

K-FLEX® SRC Plancha aislante con baja emisién de humos.

DESCRIPCION

K-FLEX® SRC es una plancha aislante compuesta de una capa
de espuma elastomérica de célula cerrada y un revestimiento
protector. La configuracién innovadora del K-FLEX® SRC,
combina las prestaciones térmicas de la espuma elastomérica y
la baja emisién de humos del recubrimiento, ofreciendo asi, un
producto idéneo para instalaciones donde se requiera un nivel
de comportamiento ante el fuego de altas prestaciones.

APLICACIONES

Las planchas K-FLEX® SRC son idéneas para el aislamiento
térmico de conductos e instalaciones técnicas en edificios
publicos y salidas de emergencia.

CLASIFICACION

Las planchas K-FLEX® SRC han sido ensayadas segun la actual
norma europea EN 13501-1, relativa a la resistencia al fuego de
los productos de la construccidn, y clasificadas B-s2,d0.

Las principales ventajas del K-FLEX® SRC son:
Retardo en el inicio de la llama.
Lenta propagacion de la llama.
Reducida conductividad térmica
Alta resistencia a la difusién del vapor de agua.
Amplio rango de temperaturas de funcionamiento.
Rendimiento constante en el tiempo.
Alta resistencia mecanica, respecto a un aislamiento
elastomérico sin revestimiento.
Instalacién facil y rapida.

(g k-FLEX

K-FLEX® SRC ECO Aislamiento LIBRE DE HALOGENOS y de
baja emision de humos.

DESCRIPCION

La particular configuracién del K-FLEX® SRC ECO ofrece un
producto Unico en su género. En caso de incendio, la emision
de los humos se retarda, carecen de acidos halogenados y
compuestos organoclorados.

APLICACIONES

K-FLEX® SRC ECO es idénea como aislamiento térmico y
acustico de paredes e instalaciones técnicas, donde en caso de
incendio, se requiera una reducida emisién de humos libres de
compuestos halogenados.

CLASIFICACION

K-FLEX® SRC ECO, han sido ensayadas segun la actual norma
europea EN 13501-1, relativa a la resistencia al fuego de los
productos de la construccion, y clasificadas B,-s1, d0/ B-s2, d0.

Las principales ventajas del K-FLEX® SRC ECO son:
Ausencia de halégenos en la formulacién y la expansién de
material elastomérico.
Ausencia de humos con acidos halogenados y compuestos
organoclorados en caso de fuego.
Retardo en el inicio de la llama.
Lenta propagacién de la llama.
Emision lenta de los humos.
Baja conductividad térmica.
Alta resistencia mecanica,
elastomérico sin revestimiento.
Instalacién facil y rapida.

respecto a un aislamiento

K-FLEX® SRC/SRC ECO » GAMA DE PRODUCTOS

« Espesores

K-FLEX® SRC - Planchas
K-FLEX® SRC - Planchas adhesivas
+ Longitud «

K-FLEX® SRC ECO - Tubos im

« Espesores
6-9-13-19-25-32 mm
6-9-13-19-25-32 mm

K-FLEX® SRC ECO - Planchas
K-FLEX® SRC ECO - Planchas adhesivas

MARZO 2022

6-9-13-19-25-32 mm
6-9-13-19-25-32 mm

v Ancho +
1000 mm
1000/1500 mm
~ Espesores ~ Diametros +
9-13-19-25-32 mm desde 15a 160 mm
v Ancho +
1000 mm

1000 mm
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K-FLEX®

SRC/SRC ECO

K-FLEX® SRC ECO » TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 1 M. DE LONGITUD B, -s1, dO
TIPOS DE TUBERIAS
- ESPESOR 9 ESPESOR 13
COBRE ACERO PLASTICO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext. 0 ext. m.l. Precio m.l. Precio
vmmv wpulgv +vDNv vmmv wpulg.v +wmmv + Cédigo + ~ Referencia v v cajav « €/ml~ + Cédigo + ~ Referencia v v cajav « €ml+
15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 09015214382SRC  SRC ECO 9x15 99 10,51 13015214382SRC SRC ECO 13x15 73 12,27
18 3/4” 10 17,2 3/8" 09018214382SRC  SRC ECO 9x18 81 10,82 13018214382SRC SRC ECO 13x18 62 12,67
22 7/8" 15 21,3 172" 09022214382SRC  SRC ECO 9x22 4l 11,67 13022214382SRC SRC ECO 13x22 58 13,78
28 1"1/8 20 26,9 3/4" 09028214382SRC  SRC ECO 9x28 52 12,88 13028214382SRC SRC ECO 13x28 43 14,53
35 1"3/8 25 33,7 1" 09035214382SRC  SRC ECO 9x35 39 14,06 13035214382SRC SRC ECO 13x35 31 16,07
42 1"5/8 32 42,4 1"1/4 09042214382SRC  SRC ECO 9x42 32 15,93  13042214382SRC SRC ECO 13x42 27 17,44
1"7/8 40 48,3 1"1/2 09048214382SRC  SRC ECO 9x48 28 18,74 13048214382SRC SRC ECO 13x48 21 20,88
54 2"1/8 54 09054214382SRC  SRC ECO 9x54 24 20,04 13054214382SRC SRC ECO 13x54 20 21,57
2" 3/8 50 60,3 2" 09060214382SRC  SRC ECO 9x60 24 20,69 13060214382SRC SRC ECO 13x60 18 24,33
76 3" 65 76,1 2"1/2 75 09076214382SRC  SRC ECO 9x76 20 22,56 13076214382SRC SRC ECO 13x76 12 28,53
89 3"1/2 80 88,9 3" 90 09089214382SRC  SRC ECO 9x89 13 24,23 13089214382SRC SRC ECO 13x89 12 30,77
4" 90 101,6 3"1/2 100 09102214382SRC SRC ECO 9x102 10 28,12 13102214382SRC SRC ECO 13x102 9 32,08
108 4"1/4 108 09108214382SRC  SRC ECO 9x108 10 29,78 13108214382SRC SRC ECO 13x108 8 32,54
114 4"1/2 100 114,3 4" 09114214382SRC SRC ECO 9x114 8 32,11 13114214382SRC SRC ECO 13x114 8 36,20
127 125 09125214382SRC  SRC ECO 9x125 8 47,16 13125214382SRC SRC ECO 13x125 7 48,83
133 133 09133214382SRC  SRC ECO 9x133 6 48,41 13133214382SRC SRC ECO 13x133 6 49,95
125 139,7 5" 09140214382SRC  SRC ECO 9x140 6 49,46  13140214382SRC SRC ECO 13x140 6 50,94
159 159 160 09160214382SRC SRC ECO 9x160 4 61,75 13160214382SRC SRC ECO 13x160 4 63,23
TIPOS DE TUBERIAS
- ESPESOR 19 ESPESOR 25
COBRE ACERO PLASTICO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext. 0 ext. m.l. Precio m.l. Precio
vmMmv wpulgv vDNv vmmv <vopulg. v +wmms~ ~ Codigo + ~ Referencia v v cajav « €/ml~ ~ Codigo + ~ Referencia v v cajav « €ml+
15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 19015214382SRC  SRC ECO 19X15 47 15,81
18 3/4” 10 17,2 3/8" 19018214382SRC SRC ECO 19X18 42 16,87 25018214382SRC SRC ECO 25X18 30 26,06
22 7/8" 15 21,3 1/2" 19022214382SRC  SRC ECO 19X22 33 19,77  25022214382SRC SRC ECO 25X22 27 30,62
28 1"1/8 20 26,9 3/4" 19028214382SRC SRC ECO 19X28 27 20,70 25028214382SRC SRC ECO 25X28 22 32,09
35 1"3/8 25 33,7 1" 19035214382SRC  SRC ECO 19X35 21 24,13  25035214382SRC SRGC ECO 25X35 16 34,79
42 1" 5/8 32 42,4 1"1/4 19042214382SRC SRC ECO 19X42 20 24,68 25042214382SRC SRC ECO 25X42 15 44,43
1'7/8 40 48,3 1"1/2 19048214382SRC  SRC ECO 19X48 16 27,87 25048214382SRC SRC ECO 25X48 15 47,92
54 2"1/8 54 19054214382SRC  SRC ECO 19X54 15 30,95 25054214382SRC SRC ECO 25X54 11 49,09
2" 3/8 50 60,3 2" 19060214382SRC  SRC ECO 19X60 15 32,55 25060214382SRC SRC ECO 25X60 9 51,03
76 3" 65 76,1 2"1/2 75 19076214382SRC SRC ECO 19X76 11 45,78 25076214382SRC SRC ECO 25X76 8 73,85
89 3"1/2 80 88,9 3" 90 19089214382SRC  SRC ECO 19X89 9 48,55 25089214382SRC SRC ECO 25X89 6 82,71
4" 90 101,6 3"1/2 100 19102214382SRC SRC ECO 19X102 7 65,54 25102214382SRC SRC ECO 25X102 4 83,51
108 47 1/4 108 19108214382SRC SRC ECO 19X108 7 67,01 25108214382SRC SRC ECO 25X108 3 85,73
114 4" 1/2 100 114,3 4" 19114214382SRC SRC ECO 19X114 6 68,51 25114214382SRC SRC ECO 25X114 & 98,98
127 125 19125214382SRC SRC ECO 19X125 5 85,72 25125214382SRC SRC ECO 25X125 3 101,56
133 133 19133214382SRC SRC ECO 19X133 4 88,14 25133214382SRC SRC ECO 25X133 2 121,21
125 139,7 5" 19140214382SRC SRC ECO 19X140 4 89,80 25140214382SRC SRC ECO 25X140 2 123,26
159 159 160 19160214382SRC SRC ECO 19X160 3 109,46 25160214382SRC SRC ECO 25X160 2 127,60

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ECO SRC: Longitud: +/- 1,5%
@ interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1y +6 mm.

Espesores: 9y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.
Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
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K-FLEX® SRC ECO » TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 1 M. DE LONGITUD
TIPOS DE TUBERIAS

- ESPESOR 32
COBRE ACERO PLASTICO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext. 0 ext. m.l. Precio
v mm v v pulg. + + DN+ v mm v « pulg. ~ v mm v + Codigo + ~ Referencia + v caja v v €/ml »
22 7/8" 15 21,3 172" 32022214382SRC SRC ECO 32x22 15 47,99
28 1"1/8 20 26,9 3/4" 32028214382SRC SRC ECO 32x28 12 48,57
35 1"3/8 25 33,7 1" 32035214382SRC SRC ECO 32x35 11 50,11
42 1" 5/8 32 42,4 1"1/4 32042214382SRC SRC ECO 32x42 1 51,69
1"7/8 40 48,3 1"1/2 32048214382SRC SRC ECO 32x48 9 52,29
2" 3/8 50 60,3 2" 32060214382SRC SRC ECO 32x60 8 54,38
76 3" 65 76,1 2"1/2 75 32076214382SRC SRC ECO 32x76 6 71,50
89 3"1/2 80 88,9 3" 90 32089214382SRC SRC ECO 32x89 4 79,27
4" 90 101,6 3"1/2 100 32102214382SRC SRC ECO 32x102 4 90,18
108 4" 1/4 108 32108214382SRC SRC ECO 32x108 3 91,88
114 4"1/2 100 114,3 4" 32114214382SRC SRC ECO 32x114 3 101,09
127 125 32125214382SRC SRC ECO 32x125 3 109,74
133 133 32133214382SRC SRC ECO 32x133 2 128,49
125 139,7 5" 32140214382SRC SRC ECO 32x140 2 131,46
159 159 160 32160214382SRC SRC ECO 32x160 2 140,15
Tolerancias para Tubos K-FLEX® ECO SRC: Longitud: +/- 1,5%
@ interno: hasta 100 mm. entre +1y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1y +6 mm.
Espesores: 9y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.
Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
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K-FLEX®

SRC/SRC ECO

K-FLEX® SRC ECO » PLANCHAS EN ROLLO ANCHO 1000 MM B-s2, dO
Espesor Ancho m? Precio
v mm v v mm v ~ Descripcion « « Codigo v caja v ~ Codigo de barras + v €m? v
6 1000 PLANCHA K-FLEX® ECO 06 SRC 80006210182SRC 15 8027409811022 86,76
9 1000 PLANCHA K-FLEX® ECO 09 SRC 80009210182SRC 10 8027409811039 111,42
13 1000 PLANCHA K-FLEX® ECO 13 SRC 80013210182SRC 8 8027409811046 128,01
19 1000 PLANCHA K-FLEX® ECO 19 SRC 80019210182SRC 5 8027409811053 161,24
25 1000 PLANCHA K-FLEX® ECO 25 SRC 80025210182SRC 4 8027409811060 194,44
32 1000 PLANCHA K-FLEX® ECO 32 SRC 80032210182SRC 3 8027409884729 236,41
K-FLEX® SRC ECO » PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO ANCHO 1000 MM B-s2, d0
Espesor Ancho m? Precio
v mm -~ > mm ~ Descripcion + ~ Codigo +~ v caja « ~ Codigo de barras + v €/m? +
6 1000 PLANCHA K-FLEX® ECO 06 SRC ADHES 80106210182SRC 15 8027409811077 112,26
9 1000 PLANCHA K-FLEX® ECO 09 SRC ADHES 80109210182SRC 10 8027409811091 138,75
13 1000 PLANCHA K-FLEX® ECO 13 SRC ADHES 80113210182SRC 8 8027409811114 156,74
19 1000 PLANCHA K-FLEX® ECO 19 SRC ADHES 80119210182SRC 5 8027409811138 192,70
25 1000 PLANCHA K-FLEX® ECO 25 SRC ADHES 80125210182SRC 4 8027409811152 228,65
32 1000 PLANCHA K-FLEX® ECO 32 SRC ADHES 80132210182SRC 3 8027409884743 278,01
K-FLEX® SRC » PLANCHAS EN ROLLO ANCHO 1000 MM B-s2, dO
Espesor Ancho m? Precio
v mm v v mm v + Descripcion « « Codigo + v caja v + Cédigo de barras « v €m? +
6 1000 PLANCHA K-FLEX® 06 SRC 80006210103SRC 15 8027409628514 68,85
9 1000 PLANCHA K-FLEX® 09 SRC 80009210103SRC 10 8027409715320 82,03
13 1000 PLANCHA K-FLEX® 13 SRC 80013210103SRC 8 8027409671923 98,43
19 1000 PLANCHA K-FLEX® 19 SRC 80019210103SRC 8027409432180 121,51
K-FLEX® SRC » PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO ANCHO 1000 MM B-s2, dO
Espesor Ancho m? Precio
v mm v v mm v ~ Descripcion « Codigo v caja v ~ Codigo de barras + v €m? v
6 1000 PLANCHA K-FLEX® 06 SRC ADHES 80106210103SRC 15 8027409715276 86,05
9 1000 PLANCHA K-FLEX® 09 SRC ADHES 80109210103SRC 10 8027409607007 102,16
13 1000 PLANCHA K-FLEX® 13 SRC ADHES 80113210103SRC 8 8027409715290 114,22
19 1000 PLANCHA K-FLEX® 19 SRC ADHES 80119210103SRC 8027409544272 138,39
K-FLEX® SRC » PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO ANCHO 1500 MM B-s2, dO
Espesor Ancho m? Precio
v mm v v mmv + Descripcion + ~ Codigo + v caja v ~ Cddigo de barras « v €m?
6 1500 PLANCHA K-FLEX® 06 SRC ADHES 1500 80106215303SRC 45 8027409270041 86,05
9 1500 PLANCHA K-FLEX® 09 SRC ADHES 1500 80109215303SRC 30 8027409715252 102,16
13 1500 PLANCHA K-FLEX® 13 SRC ADHES 1500 80113215303SRC 21 8027409710592 114,22
19 1500 PLANCHA K-FLEX® 19 SRC ADHES 1500 80119215303SRC 15 8027409413769 138,39

Tolerancias planchas K-FLEX® SRC/SRC ECO: Longitud: + 5% - 1,5%
Ancho: +/- 2%

Espesores: 6 mm +/- 1 mm; de 9a 19 mm +/- 1,5 mm

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
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K-FLEX® SRC » LAMINAS

Precio

~ Espesor ~ Ancho + ~ Descripcion ~ Codigo +~ ~ m?/caja v ~ Codigo de barras + - €/m?> +
0.22 mm 1000 mm LAMINA K-FLEX® SRC 1 x 10 m SINADH ~ 85LA0L10100SRC 10 8027409616511 32,04
0.22 mm 1000 mm LAMINA K-FLEX® SRC 1 x 10 m ADH 85LAAL10100SRC 10 8027409715511 39,16

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

K-FLEX® SRC » CINTAS ADHESIVAS

~ Ancho + ~ Largo + ~ Descripcion + ~ Codigo +~ ~ Rollos/caja + ~ Codigo de barras + - g/r:glllcc’) -
50 mm 25 mm CINTA K-FLEX® SRC 50 x 25 ADH 85NSAL25050SRC 4 8027409724209 68,48
75 mm 25 mm CINTA K-FLEX® SRC 75 x 25 ADH 85NSAL25075SRC 4 8027409459569 102,62
100 mm 25 mm CINTA K-FLEX® SRC 100 x 25 ADH 85NSAL25100SRC 4 8027409275183 136,94

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

K-FLEX® SRC » VENDAS B-s1,d0
Precio
~ Ancho ~ Largo + ~ Descripcion ~ Codigo +~ ~ Rollos/caja + ~ Codigo de barras + ~ €/Rollo +
50 mm 25 mm VENDA K-FLEX® SRC 50 x 25 85NS0L25050SRC 4 8027409724230 48,96
75 mm 25 mm VENDA K-FLEX® SRC 75 x 25 85NS0L25075SRC 4 8027409724247 73,74
100 mm 25mm VENDA K-FLEX® SRC 100 x 25 85NS0L25100SRC 4 8027409724254 97,1
Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
K-FLEX® SRC ECO » CINTA ANTICONDENSACION B-s1,d0
Precio
« Ancho + ~ Espesor « « Largo + + Rollos/caja « Codigo « Codigo de barras + « €/Rollo +
50 mm 3mm 15m 12 rollos 85NS3E15050BSRC 8027409811305 160,80
Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
K-FLEX® SRC » CINTA ANTICONDENSACION B-s2,d0
Precio
« Ancho +  Espesor « w Largo + + Rollos/caja + « Codigo + ~ Cddigo de barras + « €/Rollo +
50 mm 3m 15m 12 rollos 85NS3K15050SRC 8027409717058 82,34

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
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(g k-FLEX

K-FLEX® ST DUCT

Aislamiento elastomérico en plancha para aire
acondicionado

Disefiado especificamente para aislar conductos
de ventilacion

Con una anchura de 1.5 m, reduce los tiempos de
montaje

Con capa adhesiva

Sitio Web

Man. Montaje

[=]

=
2
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K-FLEX® » ST DUCT

DATOS TECNICOS

K-FLEX® ST DUCT » DATOS TECNICOS

~ Propiedades +

Rango de temperatura de
trabajo

Conductividad térmica A
m-K)

Factor de resistencia a la
difusién del vapor de agua (p)

Reaccion al fuego (Euroclases)

Factor de liberacion de
sustancias corrosivas

Datos ecoldgicos

Permeabilidad al agua

Proteccion microbiana

Otros datos de interés:

Desde -40 °C* a +85 °C

Espesores 3 - 25mm
A0°C < 0,033
A10°C < 0,034
A40°C < 0,037

A(©m) = (33 + 0,087*9m + 0,00098*9m2)/1000 W/(m*K)

>7000

K-FLEX® ST DUCT: B-s3,d0
K-FLEX® ST DUCT ALU: C-s3,d0

Cl-<500ppm, pH = neutro (7)
Libre CFC, HCFC

WS01

Sin crecimiento flngico ni bacteriano

« Valores +

Espesores 26 - 50 mm

A0°C < 0,036

A10°C < 0,037

A40°C < 0,040

AOm) = (36 + 0,087*9m + 0,00098*9¥m2)/1000 W/(m*K)

Método
« de ensayo

EN 14706
EN 14707

EN 12667

EN 12086
EN 13501-1

EN 13468

(EN 13472)

DIN EN ISO 486
VDI 6022
ASTM G-21
ASTM E 2180

REACH: No contiene sustancias que estén destinadas a ser liberadas por el producto, en condiciones normales o razonablemente previsibles en sus condiciones
de uso. (Art. 3 del Rgto. (CE) No 1907/2006)

* Para aplicaciones por debajo de -50°C, pdngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos especificos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontraran en la zona de descarga de
nuestra web www.kflexsystem.com.

Tolerancias dimensionales de acuerdo a EN 14304 (ver pagina 13)

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Capa adhesiva

Recubrimiento removible

Espuma elastomérica K-FLEX®

54

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o caracteristica sin previo aviso.
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INFORMACION GENERAL

K-FLEX® ST DUCT

K-FLEX® ST DUCT esta fabricado especificamente para el
aislamiento de conductos de ventilacion y aire acondicionado,
cumpliendo con todos los requisitos necesarios en cuanto a
estructura y dimensiones.

Practico: flexible y facil de manejar, se fabrica en medidas de
1500 mm de anchura para facilitar la instalacion en conductos.

Econdmico: la superficie autoadhesiva se ha hecho mas fuerte,
para mejorar su adherencia sobre los conductos de metal.
Conveniente: su anchura de 1.500 mm aminora el tiempo de
montaje, por lo que reduce el coste final de los conductos
prefabricados.

Flexible: su alta elasticidad ayuda a atenuar las vibraciones que
se producen en las juntas y sujeciones.

(g k-FLEX

K-FLEX® ST DUCT + ACABADOS

K-FLEX® ST DUCT ALU

Espuma elastomérica flexible en plancha, con una malla adhesiva
reforzada y con un recubrimiento de lamina de aluminio liso de
80p. Altura: 1500 mm.

K-FLEX® ST DUCT AL CLAD SYSTEM
Plancha elastomérica auto-adhesiva con malla reforzada y
recubrimiento AL CLAD. Ancho: 1500 mm.

K-FLEX® ST DUCT COLOR SYSTEM

Plancha elastomérica auto-adhesiva con malla reforzada y
recubrimiento en COLOR SYSTEM.

Ancho: 1500 mm.

K-FLEX® ST DUCT » GAMA DE PRODUCTOS

« Espesores «

K-FLEX® ST DUCT - Planchas

PROYECTOS

Italia, Rimini
Centro comercial “Le Befane”

MARZO 2022

6-8-10-12-15-20-30 mm

« Ancho +

1500 mm
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K-FLEX® ST DUCT » PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO ANCHO 1500

Espesor

Largo

mZ

(g k-FLEX

Precio

v mm v vMmw ~ Descripcion + Codigo + v caja v ~ Codigo de barras + v €m? v
6 30 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 06 80106005316 45 8027409174882 17,74
8 25 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 08 80108005316 37,5 8027409174899 23,51
10 20 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 10 80110005316 30 8027409174905 24,00
12 15 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 12 80112005316 22,5 8027409174912 29,43
15 12 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 15 80115005316 18 8027409176091 34,09
20 10 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 20 80120005316 15 8027409198086 34,83
30 6 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 30 80130005316 9 8027409198833 47,86

K-FLEX® ST DUCT ALU » PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO ANCHO 1500

Espesor Largo m? Precio

~ mm > mw ~ Descripcion ~ Codigo + ~ caja v ~ Codigo de barras + v €m?> +
6 30 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 06 ALU 80806005316 45 8027409174929 33,80
8 25 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 08 ALU 80808005316 37,5 8027409174936 38,17
10 20 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 10 ALU 80810005316 30 8027409174943 40,79
12 15 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 12 ALU 80812005316 22,5 8027409174950 45,01
15 12 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 15 ALU 80815005316 18 8027409202387 50,97
20 10 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 20 ALU 80820005316 15 8027409198093 54,25
30 6 PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 30 ALU 80830005316 9 8027409207481 72,29

K-FLEX® ST DUCT COLOR » PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO ANCHO 1500

Espesor
v mm «

30

Largo

v

30
25
20
15
12
10
6

~ Descripcion +
PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 06 COLOR
PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 08 COLOR
PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 10 COLOR
PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 12 COLOR
PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 15 COLOR
PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 20 COLOR
PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 30 COLOR

~ Codigo +
80106215316G1
8010821531661
8011021531661
8011221531661
8011521531661
8012021531661
8013021531661

m2
v caja v

45
37,5
30
22,5
18
15
9

K-FLEX® ST DUCT AL CLAD » PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO ANCHO 1500

Espesor
v mm «

30

Largo

vimw

30
25
20
15
12
10
6

~ Descripcion
PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 06 AL CLAD
PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 08 AL CLAD
PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 10 AL CLAD
PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 12 AL CLAD
PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 15 AL CLAD
PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 20 AL CLAD
PLANCHA ROLLO K-FLEX® ST DUCT 30 AL CLAD

Tolerancias de K-FLEX® ST DUCT Planchas en rollos hojas: Longitud: + 5% - 1,5%

Ancho: +/- 2%

Espesores: 6 mm +/- 1 mm; de 9 a 19 mm +/- 1,5 mm; de 25 en adelante +/- 2 mm

* K-FLEX® ST DUCT COLOR: — Consultar disponibilidad de colores

- Color Rojo + 30%

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

MARZO 2022

~ Codigo +
80806005316CL
80808005316CL
80810005316CL
80812005316CL
80815005316CL
80820005316CL
80830005316CL

m2
v caja v

45
37,5
30
22,5
18
15
9

~ Codigo de barras +
8027409447887
8027409447894
8027409447900
8027409447917
8027409447924
8027409447931

8027409447948

~ Codigo de barras +
8027409220855
8027409220862
8027409220879
8027409220886
8027409245643
8027409245223
8027409233718

Precio

v €m? v

27,34
32,75
33,57
38,95
44,95
45,95
60,11

Precio

v €m? v

46,02
49,43
51,88
56,04
60,99
64,16
82,08
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K-FLEX® ST FRIGO

Espuma elastomércia para los especialistas en
bajas temperaturas

Embalaje practico

Facil de usar

Alto rendimiento

Idéneo para aplicaciones OEM

Sitio Web Man. Montaje

[=] ;¢35 [=]
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K-FLEX® » ST FRIGO

DATOS TECNICOS

K-FLEX® ST FRIGO » DATOS TECNICOS

~ Propiedades «  Valores + + Método de ensayo +~
. ® 5 o EN 14706
Rango de temperatura de trabajo K-FLEX® ST FRIGO desde -40°C a +110°C EN 14707
A0°C < 0,033
Conductividad térmica ) A10°C < 0,034
W/(mOK) A40°C < 0’037 EN ISO 8497
MD,)=(33+0,087*9, +0,00098*%, ,)/1000
Factor de resistencia a la
difusion del vapor de agua (p) 210000 EN 12086
Reaccion al fuego (Euroclases) Tubos: B, -s3,d0 EN 13501-1
Factor de liberacion de _
sustancias corrosivas Cl-<500ppm, pH = neutro (7) EN 13468
Datos ecoldgicos Libre CFC, HCFC
Permeabilidad al agua WSO01 (EN 13472)
DIN EN IS0 486
L . - PP . VDI 6022
Proteccion microbiana Sin crecimiento flingico ni bacteriano ASTM G-21
ASTM E 2180

Otros datos de interés:

REACH: No contiene sustancias que estén destinadas a ser liberadas por el producto, en condiciones normales o razonablemente previsibles en sus condiciones
de uso. (Art. 3 del Rgto. (CE) No 1907/2006)

El producto cumple con los requisitos de ECO-BAU y MINERGIE-ECO con respecto a los requisitos ecolégicos y de salud y recibe la calificacion "BASE".
* Para aplicaciones por debajo de -50°C, péngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos especificos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontraran en la zona de descarga de
nuestra web www.kflexsystem.com.

Tolerancias dimensionales de acuerdo a EN 14304 (ver pagina 13)

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o caracteristica sin previo aviso.

LA SOLUCION FUNCIONAL Y UTIL PARA LOS ESPECIALISTAS DEL FRIO

K-FLEX® ST FRIGO aislamiento elastomérico
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INFORMACION GENERAL

K-FLEX® ST FRIGO Un embalaje practico y exclusivo ofrece grandes beneficios: econdémicos, ahorro de espacio y tiempos de
montaje.

Facil de usar: una abertura en la parte superior de la caja, permite una extraccion facil y rapida del aislamiento, mientras que el
resto del producto permanece intacto.

Precision en los cortes: La regla impresa en el borde de la caja, facilita la medicion y corte exacto del aislamiento a utilizar. De
este modo, no se produce ningin material de desecho y se consume una cantidad menor de pegamento y cinta adhesiva.

Facil de transportar: Se suministra en cajas con medidas de 500x550x200 o bajo pedido, con cajas de tamariio industrial
de 800x800x400.

K-FLEX® ST FRIGO » GAMA DE PRODUCTOS

« Espesores « ~ Diametros +
gaf:lis)((ngo;?z%g 6-9-13 mm desde 6.2 28 mm
E;T:%;fgoz:ﬁg 6-9 mm desde 6 a 28 mm

+ K-FLEX® ST FRIGO + v 6mm « v 9mm v v 13mm +

0 tubos pulgadas 0 Tubos mm m/Caja m/Caja m/Caja
1/4” 6 50 40 26
5/16” 8 48 37 26
3/8” 10 46 34 23
1/2” 12 40 31 18
5/8” 15 38 27 17
3/4” 18 30 23 15
7/8” 22 23 19 14
11/8” 28 20 14 10
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K-FLEX® » ST FRIGO

K-FLEX® ST FRIGO » TUBOS EN ROLLO

TIPOS DE TUBERIAS
ESPESOR 6

COBRE ACERO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext. m.l. Precio

vmmv wpugv <«DNv vmm~v «pulg~ « Codigo + ~ Referencia + v cajav w Codigo de barras v  + €/Caja +
6 1/4" 06006214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 06 x 006 50 8027409161356 50,71
8 5/16" 06008214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 06 x 008 48 8027409161745 50,71
10 3/8" 6 10,2 1/8" 06010214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 06 x 010 46 8027409161363 50,71
12 1/2" 06012214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 06 x 012 40 8027409161370 50,71
15 5/8" 8 13,5 1/4" 06015214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 06 x 015 38 8027409161387 50,71
18 3/4” 10 17,2 3/8" 06018214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 06 x 018 30 8027409161394 50,71
22 7/8" 15 21,3 1/2" 06022214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 06 x 022 23 8027409161752 50,71

28 1"1/8 20 26,9 3/4" 06028214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 06 x 028 20 8027409161769 50,71
TIPOS DE TUBERIAS

ESPESOR 9
COBRE ACERO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext. m.l. Precio
vmMmv wpulgv DN~ vmmv v pulg v + Codigo + + Referencia « v cajav « Codigo de barras « v €/Caja +
6 1/4" 09006214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 09 x 006 40 8027409161530 50,71
8 5/16" 09008214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 09 x 008 37 8027409161776 50,71
10 3/8" 6 10,2 1/8" 09010214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 09 x 010 34 8027409161547 50,71
12 1/2" 09012214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 09 x 012 31 8027409161554 50,71
15 5/8" 8 13,5 1/4" 09015214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 09 x 015 27 8027409161561 50,71
18 3/4” 10 17,2 3/8" 09018214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 09 x 018 23 8027409161578 50,71
22 7/8" 15 21,3 1/2" 09022214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 09 x 022 19 8027409161783 50,71

28 1"1/8 20 26,9 3/4" 09028214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 09 x 028 14 8027409161585 50,71
TIPOS DE TUBERIAS

ESPESOR 13
COBRE ACERO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext. m.l Precio
vmMmv wpulgv DN~ vmmv wpulg. ~ « Codigo +~ + Referencia + v cajav + Codigode barras v  + €/Caja +
6 1/4" 13006214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 13 x 006 26 8027409161790 50,71
8 5/16" 13008214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 13 x 008 26 8027409161806 50,71
10 3/8" 6 10,2 1/8" 13010214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 13 x 010 23 8027409161813 50,71
12 1/2" 13012214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 13 x 012 18 8027409161592 50,71
15 5/8" 8 13,5 1/4" 13015214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 13 x 015 17 8027409161820 50,71
18 3/4” 10 17,2 3/8" 13018214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 13 x 018 15 8027409161837 50,71
22 7/8" 15 21,3 1/2" 13022214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 13 x 022 14 8027409161608 50,71

28 1"1/8 20 26,9 3/4" 13028214403 ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 13 x 028 10 8027409161844 50,71

Tolerancias para K-FLEX® ST FRIGO Tubos: Longitud: +/- 1,5%

@ interior: hasta 100 mm, de +1 a +4 mm. Por encima de 100 +1 a +6mm
Espesores: 6 mm: +/-1 mm, 9y 13 mm +/-1,5 mm

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
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K-FLEX® ST FRIGO » TUBOS EN ROLLOS INDUSTRIALES

TIPOS DE TUBERIAS
COBRE ACERO
0 0 ext. 0 ext.
vmMmv wpugv DN~ v mm v
6 1/4"
8 5/16"
10 3/8" 6 10,2
12 1/2"
15 5/8" 8 13,5
18 3/4” 10 17,2
22 7/8" 15 21,3
28 1"1/8 20 26,9
TIPOS DE TUBERIAS
COBRE ACERO
0 0 ext. 0 ext.
vmm~v wpugv~ DN+ v mm v
6 1/4"
8 5/16"
10 3/8" 6 10,2
12 1/2"
15 5/8" 8 13,5
18 3/4” 10 17,2
22 7/8" 15 21,3
28 1"1/8 20 26,9

0 ext.
v pulg. v

1/8"

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

0 ext.
v pulg. v

1/8"

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

Tolerancias para K-FLEX® ST FRIGO Tubos: Longitud: +/- 1,5%

0 interior: de +1 a +4 mm
Espesores: 6 mm: +/-1 mm, 9y 13 mm +/-1,5 mm

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
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ESPESOR 6

+ Codigo +
06006001113
06008001113
06010001113
06012001113
06015001113
06018001113
06022001113
06028001113

ESPESOR 9

« Codigo +
09006001113
09008001113
09010001113
09012001113
09015001113
09018001113
09022001113
09028001113

~ Referencia
ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 06 x 006 (G)
ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 06 x 008 (G)
ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 06 x 010 (G)
ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 06 x 012 (G)
ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 06 x 015 (G)
ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 06 x 018 (G)
ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 06 x 022 (G)
ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 06 x 028 (G)

~ Referencia +
ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 09 x 006 (G)
ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 09 x 008 (G)
ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 09 x 010 (G)
ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 09 x 012 (G)
ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 09 x 015 (G)
ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 09 x 018 (G)
ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 09 x 022 (G)
ROLLO K-FLEX® ST FRIGO 09 x 028 (G)

m.l.
v Ccaja v

220
210
180
160
130
110
90
80

m.l.
v Caja v

130
120
110
90
80
70
55
50

+ Cddigo de barras +
8027409626466
8027409031406
8027409031413
8027409031420
8027409031437
8027409031444
8027409031451
8027409031468

+ Cddigo de barras +
8027409031475
8027409031482
8027409031499
8027409031505
8027409031512
8027409031529
8027409031536
8027409031550

Precio

v €/ml +

0,98
1,02
1,07
1,22
1,32
1,53
1,83
2,23

Precio

v €/ml

1,19
1,24
1,27
1,32
1,46
1,69
1,77
2,28
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K-FLEX® EC/H

ldéneo para calefaccion y fontaneria

Facil de usar y flexible

K-FLEX® EC/R
ldéneo para calefaccion y fontaneria
Féacil de usar y flexible

Para instalaciones a la intemperie

Man. Montaje
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K-FLEX® » EC/H - EC/R

DATOS TECNICOS

K-FLEX® EC/H » DATOS TECNICOS

+ Propiedades + « Valores + ~ Método de ensayo +
. EN 14706
- ® 0, o
Rango de temperatura de trabajo K-FLEX® EC/H desde 0°C a +110°C EN 14707
A0°C < 0,033
Conductividad térmica ), A10°C < 0,034
W/(m-K) A40°C < 0,037 EN ISO 8497
M9,)=(33+0,087*0, +0,00098*, ,)/1000
Factor de resistencia a la
difusion del vapor de agua () 27000 EN 12086
Reaccion al fuego (Euroclases) Tubos: B, -s3,d0 EN 13501-1
Factor de liberacion de Cl-<500ppm, pH = neutro (7) EN 13468
Datos ecoldgicos Libre CFC, HCFC
Permeabilidad al agua WSO01 (EN 13472)

Otros datos de interés:

REACH: No contiene sustancias que estén destinadas a ser liberadas por el producto, en condiciones normales o razonablemente previsibles en sus condiciones
de uso. (Art. 3 del Rgto. (CE) No 1907/2006)

* Para aplicaciones por debajo de -50°C, péngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos especificos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontraran en la zona de descarga de
nuestra web www.kflexsystem.com.
Tolerancias dimensionales de acuerdo a EN 14304 (ver pagina 13)

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o caracteristica sin previo aviso.

K-FLEX® EC/H » GAMA DE PRODUCTOS

+ Longitud « « Espesores « ~ Diametros «

K-FLEX® EC/H Rollos 6-9-13 mm desde 6 a 35 mm

K-FLEX® EC/H ROLLOS

FACIL DE USAR
Un préctico agujero en la parte superior de la caja, permite la extraccion del
aislamiento, manteniendo ordenado e integro el producto que no se utiliza.

PRECISION EN LOS CORTES

La regla que se encuentra en el borde de la caja, permite medir la cantidad de
aislamiento necesario a cortar, asi como practicar cortes milimétricos. De este
modo, se evitan deshechos y un consumo menor cantidad de pegamento y
cinta adhesiva.
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K-FLEX® EC/H » TUBOS EN ROLLO
TIPOS DE TUBERIAS

COBRE ACERO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext.
v mm v v pulg. v v DN« v mm v v pulg. v
6 1/4"
10 3/8" 6 10,2 1/8"
12 1/2"
15 5/8" 8 13,5 1/4"
18 3/4” 10 17,2 3/8"
22 7/8" 15 21,3 1/2"
28 1"1/8 20 26,9 3/4"
TIPOS DE TUBERIAS
COBRE ACERO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext.
vmmv wpulg.v DN~ vmm~v v pulg.
6 1/4"
10 3/8" 6 10,2 1/8"
12 1/2"
15 5/8" 8 13,5 1/4"
18 3/4” 10 17,2 3/8"
22 7/8" 15 21,3 1/2"
28 1"1/8 20 26,9 3/4"
TIPOS DE TUBERIAS
COBRE ACERO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext.
v mm v v pulg. + v DN « v mm v ~ pulg.
6 1/4"
10 3/8" 6 10,2 1/8"
12 1/2"
15 5/8" 8 13,5 1/4"
18 3/4” 10 17,2 3/8"
22 7/8" 15 21,3 1/2"
28 1"1/8 20 26,9 3/4"

Tolerancias para tubos K-FLEX® EC H ROLLOS: Longitud: +/- 1,5%
Didm. Interior: hasta 35 mm desde +1 hasta +4 mm
Espesores: 6 mm: +/-1 mm, 9y 13 mm +/-1,5 mm

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

MARZO 2022

ESPESOR 6

+ Cadigo + ~ Referencia «

06006214909 ROLLO K-FLEX® EC/H 06 x 006
06010214909 ROLLO K-FLEX® EC/H 06 x 010
06012214909 ROLLO K-FLEX® EC/H 06 x 012
06015214909 ROLLO K-FLEX® EC/H 06 x 015
06018214909 ROLLO K-FLEX® EC/H 06 x 018
06022214909 ROLLO K-FLEX® EC/H 06 x 022

06028214909 ROLLO K-FLEX® EC/H 06 x 028

ESPESOR 9

~ Codigo + ~ Referencia +

09006214909 ROLLO K-FLEX® EC/H 09 x 006
09010214909 ROLLO K-FLEX® EC/H 09 x 010
09012214909 ROLLO K-FLEX® EG/H 09 x 012
09015214909 ROLLO K-FLEX® EC/H 09 x 015
09018214909 ROLLO K-FLEX® EG/H 09 x 018
09022214909 ROLLO K-FLEX® EC/H 09 x 022

09028214909 ROLLO K-FLEX® EC/H 09 x 028

ESPESOR 13

~ Codigo + ~ Referencia +

13006214909 ROLLO K-FLEX® EC/H 13 x 006
13010214909 ROLLO K-FLEX® EC/H 13 x 010
13012214909 ROLLO K-FLEX® EC/H 13 x 012
13015214909 ROLLO K-FLEX® EC/H 13 x 015
13018214909 ROLLO K-FLEX® EC/H 13 x 018
13022214909 ROLLO K-FLEX® EC/H 13 x 022

13028214909 ROLLO K-FLEX® EC/H 13 x 028

m.l.
v caja v

90
70
60
57
45
35
30

m.l.
v caja v

60
51
50
41
35
29
21

m.l.
v caja v

40
35
30
26
25
21
15

~ Codigo de barras +
8027409199588
8027409199601

8027409199618
8027409199625
8027409199632
8027409199656
8027409199670

~ Codigo de barras +
8027409199687
8027409199700
8027409199717
8027409199724
8027409199731

8027409199755
8027409199779

+ Codigo de barras +
8027409199786
8027409199809
8027409199816
8027409199823
8027409199830
8027409199847
8027409199878

Precio
« €/caja «

50,71
50,71
50,71
50,71
50,71
50,71
50,71

Precio
v €/caja v

50,71
50,71
50,71
50,71
50,71
50,71
50,71

Precio
v €/caja «

50,71
50,71
50,71
50,71
50,71
50,71
50,71
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K-FLEX® » EC/H - EC/R

DATOS TECNICOS

K-FLEX® EC/R » DATOS TECNICOS

+ Propiedades + « Valores + + Método de ensayo +~

Rango de temperatura de trabajo K-FLEX® EC/R desde 0°C a +110°C Em 11;83
A0°C < 0,036

Conductividad térmica A A10°C < 0,037

W/(m-K) 240°C < 0,040 EN IS0 8497
MO,)=(36+0,087*9; +0,00098*%,)/1000

Factor de resistencia a la

difusion del vapor de agua (p) 27000 EN 12086

Reaccion al fuego (Euroclases) E EN 13501-1

Factor de liberacion de _

sustancias corrosivas Cl-<500ppm, pH = neutro (7) EN 13468

Datos ecoldgicos Libre CFC, HCFC

Permeabilidad al agua WSO01 (EN 13472)

Otros datos de interés:

REACH: No contiene sustancias que estén destinadas a ser liberadas por el producto,en condiciones normales o razonablemente previsibles en sus condiciones de uso.
(Art. 3 del Rgto. (CE) No 1907/2006)

* Para aplicaciones por debajo de -50°C,pongase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Consultar los valores técnicos especificos de cada producto en las“Declaraciones de Prestaciones” que encontraran en la zona de descarga
de nuestra web www.kflexsystem.com.

Tolerancias dimensionales de acuerdo a EN 14304 (ver pagina 13)

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o caracteristica sin previo aviso.

K-FLEX® EC/R es la nueva gama de la familia EC con un recubrimiento de PE que le confiere una excelente proteccién mecanica
y a los rayos UV, permitiendo su instalacion a la intemperie.

K-FLEX® EC/R » GAMA DE PRODUCTOS

~ Longitud + ~ Espesores v ~ Diametros

K-FLEX® EG/R - Tubos 2m 9-14-20-25-32 desde 6 a 42 mm
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K-FLEX® EC/R » TUBOS CON REVESTIMIENTO UV

TIPOS DE TUBERIAS
COBRE ACERO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext.
vmm~v wpulg.~ +wDNv -mm~ -~ pulg ~
10 3/8" 6 10,2 1/8"
12 1/2"
15 5/8" 8 13,5 1/4"
18 3/4” 10 17,2 3/8"
22 7/8" 15 21,3 172"
25 1"
28 1"1/8 20 26,9 3/4"
35 1" 3/8 25 33,7 1"
42 1" 5/8 32 42,4 1"1/4
TIPOS DE TUBERIAS
COBRE ACERO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext.
vmmv wpulg.v vDNv wmm~ «pulg ~
10 3/8" 6 10,2 1/8"
12 1/2"
15 5/8" 8 13,5 1/4"
18 3/4” 10 17,2 3/8"
22 7/8" 15 21,3 1/2"
25 1"
28 1"1/8 20 26,9 3/4"
35 1" 3/8 25 33,7 1"
42 1" 5/8 32 42,4 1"1/4
TIPOS DE TUBERIAS
COBRE ACERO
0 0 ext. 0 ext. 0 ext.
vmmv wpulg.v vDNv wmm~ «pulg ~
15 5/8" 8 13,5 1/4"
18 3/4” 10 17,2 3/8"
22 7/8" 15 21,3 1/2"
25 1"
28 1"1/8 20 26,9 3/4"

Tolerancias para Tubos K-FLEX® EC/R: Longitud: +/- 1,5%

0 interior: +1y +4 mm

Espesores: 9y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19y 25 mm. +/- 2,5 mm

PLASTICO

0 ext.
v mm v

16

25

PLASTICO

0 ext.
v mm «

16

20

25

PLASTICO

0 ext.
v MM «

16

25

ESPESOR 9

« Codigo
09010007509KB
09012007509KB
09015007509KB
09018007509KB
09022007509KB
09025007509KB
09028007509KB

ESPESOR 20

+ Codigo +
20010007509KB
20012007509KB
20015007509KB
20018007509KB
20020007509KB
20022007509KB
20025007509KB
20028007509KB
20035007509KB
20042007509KB

ESPESOR 32

+ Codigo +
32015007509KB
32018007509KB
32022007509KB
32025007509KB
32028007509KB

El espesor indicado, se refiere al espesor total de aislamiento méas el revestimiento.

* Consultar precio, contenido, cantidad minima

MARZO 2022

« Referencia v +« caja v « €/ml +

EC/R 09x010
EC/R 09x012
EC/R 09x015
EC/R 09x018
EC/R 09x022
EC/R 09x025
EC/R 09x028

~ Referencia +
EC/R 20x010
EC/R 20x012
EC/R 20x015
EC/R 20x018
EC/R 20x020
EC/R 20x022
EC/R 20x025
EC/R 20x028
EC/R 20x035
EC/R 20x042

+ Referencia +
EC/R 32x015
EC/R 32x018
EC/R 32x022
EC/R 32x025
EC/R 32x028

m.l. Precio
190 2,01
180 2,17
140 2,42
130 2,76
100 3,09
80 3,51
80 3,87
m.L Precio
vcagav v €mlv
80 6,73
72 6,99
64 7,39
58 8,02
48 8,16
50 8,33
40 9,04
40 9,72
32 11,33
28 13,16
m.l Precio
vecadav v €mlv
22 15,53
22 16,12
22 17,26
22 17,93
16 19,59

ESPESOR 14

« Codigo

14012007509KB
14015007509KB
14018007509KB
14022007509KB
14025007509KB
14028007509KB
14035007509KB
14042007509KB

ESPESOR 25

+ Cddigo +

25015007509KB
25018007509KB

25022007509KB
25025007509KB
25028007509KB
25035007509KB

(g k-FLEX

« Referencia v v caja v « €/ml +

EC/R 14x012
EC/R 14x015
EC/R 14x018
EC/R 14x022
EC/R 14x025
EC/R 14x028
EC/R 14x035
EC/R 14x042

m.l. Precio

130 3,18
112 3,42
98 3,85
84 4,33
60 5,10
64 5,53
50 6,74
40 7,80
m.l. Precio

~ Referencia v « caja v « €/ml

EC/R 25x015
EC/R 25x018

EC/R 25x022
EC/R 25x025
EC/R 25x028
EC/R 25x035

4% 11,70
40 12,08
3% 12,84
- 13,64
32 14,44
24 16,10
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K-FLEX®
SOLAR HT
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K-FLEX® SOLAR HT

Aislamiento elastomérico para altas temperaturas
La solucion idonea para sistemas industriales y
solares

Aumentar la eficiencia energética

EPDM con proteccion UV

Disponible con recubrimiento para instalaciones a

la intemperie

Sitio Web Man. Montaje
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71




K-FLEX® » SOLARHT

DATOS TECNICOS

K-FLEX® SOLAR HT TUBOS Y PLANCHA » DATOS TECNICOS

+ Propiedades + + Valores + + Método de ensayo +
K-FLEX® SOLAR HT (Tubos) desde -40°C* a +150°C
Rango de temperatura de K-FLEX® SOLAR HT (Plancha) desde -40°C* a +150°C By
K-FLEX® SOLAR HT (Cinta) desde -40°C a +85°C
Tubos Planchas
Conductividad térmica A Espesores 6-25 Espesores 26-50 i%g%sgrgsoi-o% EN ISO 8497
W/(m-K) A0°C < 0,040 A0°C < 0,040 Y=l EN 12667
A10°C < 0,041 A10°C < 0,041 240°C ; 0’044
MOC<0044  MIC<0044 30~ (40 +0,1*9m + 0,0009*M2)/4000 W/(m*K)
Reaccion al fuego
(Euroclases) E EN 13501-1
Factor de liberacion de _
sustancias corrosivas Cl-<500ppm, pH = neutro (7) EN 13468
Datos ecoldgicos Libre CFC, HCFC
Permeabilidad al agua WS01 (EN 13472)

Otros datos de interés:
DECLARACION AMBIENTAL DE PRODUCTOS (DAP/EPD, ACV/LCA): N°: EPD-S-P-01947 (UNE ISO 14025 & EN 15804:2012+A2:2019)

REACH: No contiene sustancias que estén destinadas a ser liberadas por el producto, en condiciones normales o razonablemente previsibles en sus condiciones
de uso. (Art. 3 del Rgto. (CE) No 1907/2006)

Consultar los valores técnicos especificos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontraran en la zona de descarga
de nuestra web www.kflexsystem.com.

Tolerancias dimensionales de acuerdo a EN 14304 (ver pagina 13)

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o caracteristica sin previo aviso.

INFORMACION GENERAL

El aislamiento K-FLEX® SOLAR HT, es un caucho elastomérico con base EPDM (Mondmero etileno-propileno-dieno) que tiene unas
excelentes propiedades mecanicas y es idéneo para aplicaciones de alta temperatura, a la vez que tiene una buena resistencia a
los rayos UV. Una solucidn racional e idénea para instalaciones solares térmicas y procesos industriales hasta 150°C. Un nuevo y
revolucionario disefio de caja, ofrece unas ventajas practicas y econémicas, para su uso y distribucion.

Aislamiento para alta temperatura
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K-FLEX® SOLAR HT » GAMA DE PRODUCTOS

+ Longitud + ~ Espesores + « Diametros +
K-FLEX® SOLAR HT - Tubos 2m 9-13-19-25-32-40 mm desde 10 2 89 mm
K-FLEX® SOLAR HT - Rollos 13-19 mm 15-18-22 mm
~ Espesores « « Ancho +
K-FLEX® SOLAR HT - Planchas 10-13-19-25-32 mm 1000 mm

PROYECTOS

Zamo, Polonia
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K-FLEX® » SOLARHT

K-FLEX® SOLAR HT » TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD

TIPOS DE TUBERIAS
ESPESOR 9 ESPESOR 13
COBRE ACERO
0 0 Ext 0 Ext 0 Ext m.l. Precio m.l. Precio
v mm v wPug.v +DNv wmmv +Pulg ~ + Codigo +  +~ Referencia v v cajav « €/ml~ ~ Codigo + « Referencia v v cajav « €ml~
10 3/8" 6 10,2 1/8" 13010215526  HT 13x010 140 4,35
12 1/2" 09012215526 HT 09x012 172 3,14 13012215526 HT 13x012 130 4,52
15 5/8" 8 13,5 1/4" 09015215526 HT 09x015 144 3,24 13015215526 HT 13x015 112 4,76
18 3/4” 10 17,2 3/8" 09018215526 HT 09x018 130 3,52 13018215526 HT 13x018 98 5,03
22 7/8" 15 21,3 1/2" 09022215526 HT 09x022 108 3,86 13022215526 HT 13x022 84 5,78
28 1"1/8 20 26,9 3/4" 09028215526 HT 09x028 92 4,75 13028215526 HT 13x028 64 7,29
35 1"3/8 25 33,7 1" 09035215526 HT 09x035 58 6,06 13035215526 HT 13x035 50 8,72
42 1"5/8 32 42,4 1"1/4 09042215526 HT 09x042 50 7,48 13042215526 HT 13x042 40 9,65
1'7/8 40 48,3 1"1/2 09048215526 HT 09x048 40 8,03 13048215526 HT 13x048 32 10,34
54 2"1/8 54 09054215526 HT 09x054 38 9,50 13054215526 HT 13x054 32 12,04
2" 3/8 50 60,3 2" 09060215526 HT 09x060 32 10,29 13060215526 HT 13x060 28 12,99
64 63,5 09064215526 HT 09x064 46 11,66 13064215526 HT 13x064 30 13,84
76 3" 65 76,1 2"1/2 09076215526 HT 09x076 26 13,88 13076215526 HT 13x076 24 18,30
89 3"1/2 80 88,9 3" 09089215526 HT 09x089 20 15,19 13089215526 HT 13x089 18 20,47
TIPOS DE TUBERIAS
COBRE ACERO ESPESOR 19 ESPESOR 25
0 0 Ext 0 Ext 0 Ext m.l. Precio m.l. Precio
v mm v vPug.v +«DNv wmmv <+ Pulg~ + Codigo v+ Referencia v v cajav « €ml~ ~ Codigo + ~ Referencia v v cajav « €ml~
10 3/8" 6 10,2 1/8"
12 1/2" 19012215526 HT 19x012 80 7,78 25012215526 HT 25x012 50 11,69
15 5/8" 8 13,5 1/4" 19015215526 HT 19x015 64 8,20 25015215526 HT 25x015 50 12,21
18 3/4” 10 17,2 3/8" 19018215526 HT 19x018 58 8,59 25018215526 HT 25x018 42 12,60
22 7/8" 15 21,3 1/2" 19022215526 HT 19x022 64 9,40 25022215526 HT 25x022 36 13,12
28 1"1/8 20 26,9 3/4" 19028215526 HT 19x028 48 11,49 25028215526 HT 25x028 32 14,78
35 1"3/8 25 33,7 1" 19035215526 HT 19x035 36 12,73 25035215526  HT 25x035 24 16,03
42 1"5/8 32 42,4 1"1/4 19042215526 HT 19x042 32 14,24 25042215526  HT 25x042 24 18,30
1'7/8 40 48,3 1"1/2 19048215526 HT 19x048 24 16,91 25048215526 HT 25x048 20 22,24
54 2"1/8 54 19054215526 HT 19x054 18 18,85 25054215526 HT 25x054 18 25,07
2" 3/8 50 60,3 2" 19060215526 HT 19x060 16 20,74 25060215526 HT 25x060 18 27,64
64 63,5 19064215526 HT 19x064 18 23,51 25064215526 HT 25x064 14 28,97
76 3" 65 76,1 2"1/2 19076215526 HT 19x076 18 27,93 25076215526 HT 25x076 12 32,97

89 3"1/2 80 88,9 3" 19089215526 HT 19x089 16 30,83 25089215526 HT 25x089 12 39,80

Tolerancias para Tubos K-FLEX® SOLAR HT: Longitud: +/- 1,5%

¢ interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1y +6 mm

Espesores: 6 mm: +/-1 mm, 9y 13 mm +/-1,5 mm, 19y 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 y 50 +/-3 mm

En cajas con contenidos totales superiores a 20 m., hasta el 10% del contenido de la caja puede contener tubos de 1 m de longitud (en vez de 2 m de longitud estandar);
En cajas con contenidos inferiores a 20 m., las longitudes de los tubos pueden serde 1 m. 6 2 m.

* Consultar precio, contenido, cantidad minima

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
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K-FLEX® SOLAR HT » TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD

(g k-FLEX

TIPOS DE TUBERIAS
COBRE
0 0 Ext
v mm v v Pulg. +
15 5/8"
18 3/4”
22 7/8"
25 1"
28 1"1/8
35 1" 3/8
42 1" 5/8
1"7/8
54 2"1/8
2”7 3/8
64
76 3"
89 3"1/2
108 4”1/4
114 4" 1/2

ACERO

DN+~
8
10
15

50

65
80

100

0 Ext
v mm «

13,5
17,2
21,3

26,9
33,7
42,4
48,3
54
60,3
63,5
76,1
88,9
108
114,3

0 Ext
 Pulg. v

1/4"
3/8"
172"

3/4"
1"
1" 1/4
1"1/2
2II

2"1/2
3II

4||

Tolerancias para Tubos K-FLEX® SOLAR HT: Longitud: +/- 1,5%
@ interno: hasta 100 mm. entre +1y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1y +6 mm
Espesores: 6 mm: +/-1 mm, 9y 13 mm +/-1,5 mm, 19y 25 mm +/-2,5 mm, 32, 40 y 50 +/-3 mm
En cajas con contenidos totales superiores a 20 m., hasta el 10% del contenido de la caja puede contener tubos de 1 m de longitud (en vez de 2 m de longitud estandar);
En cajas con contenidos inferiores a 20 m., las longitudes de los tubos pueden ser de 1 m. 6 2 m.
* Consultar precio, contenido, cantidad minima
Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

+ Codigo +
32015215526
32018215526
32022215526
32025215526
32028215526
32035215526
32042215526
32048215526
32054215526
32060215526
32064215526
32076215526
32089215526
32108215526
32114215526

ESPESOR 32

~ Referencia v + caja

HT 32x015
HT 32x018
HT 32x022
HT 32x025
HT 32x028
HT 32x035
HT 32x042
HT 32x048
HT 32x054
HT 32x060
HT 32x064
HT 32x076
HT 32x089
HT 32x108
HT 32x114

m.l. Precio
v €/ml «

36 15,96
32 16,11
32 16,70
24 17,26
24 17,82
22 20,10
16 24,58
14 31,48
12 36,32
10 39,50
10 42,47
8 47,78
8 54,67
6 64,70
6 67,75

+ Cddigo +

40022215526

40028215526
40035215526
40042215526
40048215526
40054215526

40064215526

ESPESOR 40

~ Referencia +

HT 40x022

HT 40x028
HT 40x035
HT 40x042
HT 40x048
HT 40x054

HT 40x064

m.l.
v caja v

22

16
16
16
12
10

10

Precio
v €/ml »

33,50

35,64
39,38
43,33
49,18
53,85

61,43

K-FLEX® SOLAR HT » TUBOS EN ROLLOS

ESPESOR 13 MM

Espesor
v mm «

13
13
13

ESPESOR 19 MM

Espesor
v mm

19
19
19

Diametro
v mm «

15
18
22

Diametro
v mm v

15
18
22

Tolerancias para tubos K-FLEX® SOLAR HT:

Longitud: +/- 1,5%

Didm. Interior: hasta 100 mm desde +1 hasta +4 mm
Espesores: 3 mm +/-1,5 mm, 19 +/-2,5 mm

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

MARZO 2022

+ Codigo +
13015214726
13018214726
13022214726

« Codigo +
19015214726
19018214726
19022214726

v caja v
25
25
25

v Ccaja v

25
25
25

+ Codigo de barras +
8027409577553
8027409577560
8027409577577

+ Caddigo de barras «
8027409577584
8027409577591
8027409577607

Precio
v €/caja v

136,56
144,68
166,24

Precio
v €/caja v

235,59
246,92
270,28
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K-FLEX® SOLAR HT » PLANCHAS
PLANCHAS EN ROLLO ANCHO 1000

Espesor Ancho m? Precio
> mm -~ > mm -+ ~ Codigo +~ ~ caja « ~ Codigo de barras + - €m?> -
10 1000 80010210126C 20 8027409577614 49,01
13 1000 80013210126C 14 8027409577621 57,95
19 1000 80019210126C 10 8027409577638 76,19
25 1000 80025210126C 8 8027409577645 86,44
32 1000 80032210126C 6 8027409577652 110,91
Tolerancias de K-FLEX® SOLAR HT Planchas en rollo: Longitud: +5% - 1,5%
Ancho: +/- 2%
Espesores: 6 mm +/- 1 mm; de 9 a 19 mm +/- 1,5 mm; de 25 en adelante +/- 2 mm
Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
K-FLEX® SOLAR HT » CINTA AUTOADHESIVA
« Ancho ~ Espesor « « Largo + + Rollos/caja « Codigo + Cddigo de barras + ~ Precio €/Rollo +
50 mm 3mm 15m 12 rollos 850NS020202 8027409223801 67,46

Cinta adhesiva con pelicula protectora. Suministro por cajas
Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

K-FLEX® SOLAR HT » ADHESIVO ALTA TEMPERATURA

~ Gramos/bote ~ Botes/caja v ~ Codigo +
450 20 botes 850CL020019
660 20 botes 850CL020018
2.200 6 botes 850CL020017

El suministro del adhesivo, se realiza en cajas completas.
Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

MARZO 2022

+ Cddigo de barras +
8027409094050
8027409094043
8027409094036

~ Precio €/bote
22,80
27,44
79,21
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K-FLEX® SOLAR SYSTEM

K-FLEX® ofrece una linea de productos disefiados
especificamente para instalaciones solares térmicas y
fuentes de energia renovables utilizadas para producir

agua caliente con energia solar.

La gama de productos K-FLEX® TWIN SOLAR
consiste en un sistema para conectar el acumulador
de agua caliente con el panel solar, compuesto por
dos tubos de acero inoxidable corrugado (ida 'y
retorno) con un cable sensor y un aislamiento térmico
de alta temperatura de caucho EPDM recubierto con
una pelicula que proporciona proteccion tanto a

los rayos UV como mecanica. Una gama de
conexiones y accesorios de montaje, hacen que el

proceso de instalacion sea rapido y sencillo.

Sitio Web

) g
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K-FLEX® » SOLARR

DATOS TECNICOS

K-FLEX® SOLAR R » DATOS TECNICOS

~ Propiedades + ~ Valores « Método de ensayo +
. ® o o EN 14706

Rango de temperatura de trabajo K-FLEX® SOLAR R desde -40°C a +150°C EN 14707

A0°C < 0,040
. o A10°C < 0,041

Conductividad térmica A W/(meK) M0°C < 0,044 EN ISO 8497
MO,) = (40 + 0,1*9, +0,0009*9, ,)/1000 W/(m-K)

Reaccion al fuego (Euroclases) E EN 13501-1

Factor de liberacion de

AR GaiE RS Cl-<500ppm, pH = neutro (7) EN 13468

Datos ecoldgicos Libre CFC, HCFC

Permeabilidad al agua WS01 (EN 13472)

Otros datos de interés:

REACH: No contiene sustancias que estén destinadas a ser liberadas por el producto, en condiciones normales o razonablemente previsibles en sus condiciones de uso.
(Art. 3 del Rgto. (CE) No 1907/2006)

Consultar los valores técnicos especificos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontraran en la zona de descarga de
nuestra web www.kflexsystem.com.

Tolerancias dimensionales de acuerdo a EN 14304 (ver pagina 13)
Este producto tiene un excelente comportamiento a los rayos UV.

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o caracteristica sin previo aviso.

INFORMACION GENERAL

La solucién idonea para aislar las instalaciones de energia solar térmica, lineas de vapor de baja presién y diferentes procesos
industriales con alta temperatura, todos expuestos a la intemperie.

K-FLEX® SOLAR R esta disponible en tubos y rollos, y colores blanco y negro.

K-FLEX® SOLAR R » GAMA DE PRODUCTOS

DIAMETRO TUBERIA
ESPESOR DE
AISLAMIENTO
12 MM 15 MM 18 MM 22 MM 28 MM 35 MM 42 MM LONGITUD
K-fLEX®ISOLAR R 14 mm . 5 . ° . . . 2m
Caja estandar
K-FLEX® SOLAR R
} . 20 mm . . . . . . ] 2m
Caja estandar
K-|_=LEX®lSOLAR R 25 mm . o ° . . . . 2m
Caja estandar
K-FLEX® SOLAR R 39 mm o . ° . . 2m

Caja estandar
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K-FLEX® SOLAR HT/R » TUBOS CON REVESTIMIENTO UV

TIPOS DE TUBERIAS
- ESPESOR 14 ESPESOR 20
COBRE ACERO PLASTICO
0 0 Ext 0 Ext 0 Ext 0 Ext m.l. Precio m.l. Precio
vmMMv wpulgv vDNv vmmv wpulg.v vmmw « Codigo + « Referencia v « caja v « €/ml +  Cadigo + +~ Referencia v « caja v « €/ml +
6 1/4"
8 5/16"
10 3/8" 6 10,2 1/8"
12 1/2" 14012217526KR HT/R 14x012 130 6,89 20012217526KR HT/R 20x012 72 8,83
15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 14015217526KR HT/R 14x015 112 7,27 20015217526KR HT/R 20x015 64 8,93
18 3/4” 10 17,2 3/8" 14018217526KR HT/R 14x018 98 7,73 20018217526KR HT/R 20x018 58 9,73
20
22 7/8" 15 21,3 1/2" 14022217526KR HT/R 14x022 84 8,52 20022217526KR HT/R 20x022 50 10,63
25 1" 25
28 1"1/8 20 26,9 3/4" 14028217526KR HT/R 14x028 64 10,63 20028217526KR HT/R 20x028 40 12,89
30 30
32
35 1"3/8 25 33,7 1" 14035217526KR HT/R 14x035 50 12,49 20035217526KR HT/R 20x035 32 14,28
40 40
42 1" 5/8 32 424  1"1/4 14042217526KR HT/R 14x042 40 13,85 20042217526KR HT/R 20x042 24 15,95
TIPOS DE TUBERIAS
- ESPESOR 25 ESPESOR 32
COBRE ACERO PLASTICO
0 0 Ext 0 Ext 0 Ext 0 Ext m.l. Precio m.l. Precio
vmMMv wpulgv vDNv vmmv wpulg.v vmmw « Codigo + « Referencia v « caja v « €/ml + + Cadigo + +~ Referencia v « caja v « €/ml+
6 1/4"
8 5/16"
10 3/8" 6 10,2 1/8"
12 1/2" 25012217526KR HT/R 25x012 48 13,36
15 5/8" 8 13,5 1/4" 16 25015217526KR HT/R 25x015 46 13,96 32015217526KR HT/R 32x015 22 18,24
18 10 17,2 3/8" 25018217526KR HT/R 25x018 40 14,41 32018217526KR HT/R 32x018 22 18,46
3/4" 20
22 7/8" 15 21,3 1/2" 25022217526KR HT/R 25x022 36 15,04 32022217526KR HT/R 32x022 22 19,15
25 1" 25
28 1"1/8 20 26,9 3/4" 25028217526KR HT/R 25x028 32 16,88 32028217526KR HT/R 32x028 16 20,44
30 30
32
35 1" 3/8 25 33,7 1" 25035217526KR HT/R 25x035 24 18,32
40 40

42 1" 5/8 32 424 1"1/4

Tolerancias para Tubos K-FLEX® SOLAR HT R: Longitud: +/- 1,5%

@ interno: hasta 100 mm desde +1 hasta +4 mm, Mas de 100 mm +1 +6 mm

Espesores: 6 mm: +/-1 mm, 9y 13 mm +/-1,5 mm, 19y 25 mm +/-2,5 mm, 35 mm +/-3 mm.
El espesor indicado, se refiere al espesor total de aislamiento mas el revestimiento.

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
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K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM
Gama completa de productos aislantes
Rapido y facil de instalar
Resistente a los rayos UV

Minimiza las pérdidas de calor
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K-FLEX® » TWIN SOLAR SYSTEM

INFORMACION GENERAL

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM es un aislamiento térmico solar disefiado para soportar altas temperaturas. Este sistema
facilita las conexiones del depdsito de acumulacion al panel captador, minimizando las pérdidas, ademas de ser resistente
mecénicamente y a la intemperie.

DATOS TECNICOS

K-FLEX®SOLAR R » DATOS TECNICOS

+ Propiedades + Valores + ~ Método de ensayo
. o . EN 14706
Rango de temperatura de trabajo K-FLEX® SOLAR R desde -40°C a +150°C EN 14707
- . A10°C < 0,041
Conductividad térmica A W/(meK) M0°C < 0,044 EN ISO 9487
Reaccion al fuego (Euroclases) E EN 13501-1
Resistencia rayos UV Buena EN 13859-1

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o caracteristica sin previo aviso.

TUBERIA FLEXIBLE ACERO INOXIDABLE » DATOS TECNICOS

Material AISI 316 L
Precion Max. de Radio de
v Ext.0 (mm) + v DN+ ~ Espesores (mm) + ~ Servicio (bar) v ~ curvatura (mm) +
21,3 0,2 16 0,18 16 25
26,4 +0,2 20 0,18 10 30
31,8 £0,4 25 0,20 10 35

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o caracteristica sin previo aviso.

CABLE SENSOR TEMPERATURA » DATOS TECNICOS

~ Propiedades + DN 16 ~ Valores
Rango de temperaturas Desde -60 °C a +200 °C
Cobre flexibles @ 2x0.75 mm CEI 20 - 19/15
Aislamiento del cable Goma de silicona
Tension nominal 3007500V
Resistencia eléctrica 26.0 Ohm/km

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o caracteristica sin previo aviso.

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM » GAMA DE PRODUCTOS

DIAMETRO DIAM. EXT. ESPESOR ESPESOR LONGITUD TUBERIA

TUBERIA TUBERIA TUBERIA AISLAMIENTO 40 — p— p—
14 [ ] [ ] [ ] [ ]

DN 16 21,322 mm 0,18 mm 20 . o . U
25 [ ] [ ] [ ]
14 [ ] [ ] (] L]

DN 20 26,4 =2 mm 0,20 mm 20 . . . L
25 [ ] (] [ ]
14 [ ] [ ] [ ]

DN 25 31,8 =% mm 0,20 mm 20 o . .
25 [ ] [ ] [ ]
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K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM » TUBOS

ESPESOR 14 MM
v DE v v DN~
21.3+0.2mm 16
21.3+0.2mm 16
21.3+0.2mm 16
21.3+0.2mm 16
264 +0.2mm 20
26.4+02mm 20
26.4+£02mm 20
26.4+02mm 20
31.8+£04mm 25
31.8+04mm 25
31.8+04mm 25
ESPESOR 20 MM
< DE v <DN+
21.3+02mm 16
21.3+0.2mm 16
21.3+02mm 16
21.3+02mm 16
26.4+02mm 20
264 +02mm 20
264 +02mm 20
264 +02mm 20
31.8+04mm 25
31.8+04mm 25
31.8+04mm 25
ESPESOR 25 MM
v DE + v DN~
21.3+02mm 16
21.3+0.2mm 16
21.3+0.2mm 16
26.4+02mm 20
264 +0.2mm 20
26.4+02mm 20
31.8+£02mm 25
31.8+£02mm 25
31.8+£02mm 25

Esp. Acero
w Inox. +

0,18 mm
0,18 mm
0,18 mm
0,18 mm
0,20 mm
0,20 mm
0,20 mm
0,20 mm
0,20 mm
0,20 mm
0,20 mm

Esp. Acero
w Inox. +

0,18 mm
0,18 mm
0,18 mm
0,18 mm
0,20 mm
0,20 mm
0,20 mm
0,20 mm
0,20 mm
0,20 mm
0,20 mm

Esp. Acero
w Inox. +

0,18 mm
0,18 mm
0,18 mm
0,20 mm
0,20 mm
0,20 mm
0,20 mm
0,20 mm
0,20 mm

Medidas
v caja v

800 X 800 X 290
800 X 800 X 390
800 X 800 X 550
800 X 800 X 650
800 X 800 X 290
800 X 800 X 390
800 X 800 X 550
800 X 800 X 650
800 X 800 X 390
800 X 800 X 550
800 X 800 X 650

Medidas
v caja v

800 X 800 X 290
800 X 800 X 390
800 X 800 X 550
800 X 800 X 650
800 X 800 X 290
800 X 800 X 390
800 X 800 X 550
800 X 800 X 650
800 X 800 X 550
800 X 800 X 550
800 X 800 X 650

Medidas
v caja v

800 X 800 X 390
800 X 800 X 650
800 X 800 X 650
800 X 800 X 390
800 X 800 X 650
800 X 800 X 650
800 X 800 X 390
800 X 800 X 650
1100 X 1100 X 390

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

v Caja v
10m
15m
20m
25m
10m
15m
20m
25m
15m
20m
25m

v caja v
10m
15m
20m
25m
10m
15m
20m
25m
15m
20m
25m

v Caja v
15m
20m
25m
15m
20m
25m
15m
20m
25m

v Peso
9.20 kg
11.40 kg
14.70 kg
18.76 kg
10.13 kg
12.90 kg
15.50 kg
21.62 kg
17.28 kg
21.56 kg
14.00 kg

« Peso «
8.00 kg
15.53 kg
13.78 kg
21.90 kg
21.00 kg
13.00 kg
25.00 kg
25.30 kg
19.80 kg
29.19 kg
41.40 kg

v Peso

w Cajas pallet +
14
12
8
6
14
12
8
6
12
8
6

~ Cajas pallet +
14
12
8
6
14

—_
N

D O O O ©©

w Cajas pallet +
10
8
6
8
10

10

« Cddigo +
86TW0OM140221002
86TWOM140221502
86TWOM140222002
86TWOM140222502
86TWOM140281002
86TWOM140281502
86TWOM140282002
86TWOM140282502
86TWOM140351502
86TWOM140352002
86TWOM140352502

~ Codigo +
86TWOM200221002
86TWOM200221502
86TWOM200222002
86TWOM200222502
86TWOM200281002
86TWOM200281502
86TWOM200282002
86TWOM200282502
86TWOM200351502
86TWOM200352002
86TWOM200352502

« Codigo +
86TWOM250221502
86TWOM250222002
86TWOM250222502
86TWOM250281502
86TWOM250282002
86TWOM250282502
86TWOM250351502
86TWOM250352002
86TWOM250352502

Codigo
+ de barras v

8027409616986
8027409616993
8027409617006
8027409617013
8027409617020
8027409617037
8027409617044
8027409617051
8027409617068
8027409617075
8027409617082

Codigo
~ de barras +

8027409617099
8027409617105
8027409617112
8027409617129
8027409617136
8027409617143
8027409617150
8027409617167
8027409617174
8027409617181
8027409617198

Codigo
+ de barras v

8027409647607
8027409647614
8027409647683
8027409647638
8027409647645
8027409647652
8027409647669
8027409647690
8027409647676

w Precio €/ml +

53,49
51,34
50,20
49,64
62,93
60,40
58,97
58,14
75,23
73,96
72,70

~ Precio €/ml +

60,60
58,40
57,53
56,55
69,56
68,61
67,44
66,21
85,44
84,32
83,19

w Precio €/ml +

76,56
75,66
74,76
86,49
85,88
84,69
100,56
99,62
99,40
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K-FLEX® » TWIN SOLAR SYSTEM
ACOPLAMIENTOS K-FLEX® COMPRESION RAPIDA

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM » RACORES DE COMPRESION RAPIDA

RACOR ROSCA EXTERIOR

~ Descripcion +
Rosca exterior 1/2“ DN16 - 8 piezas
Rosca exterior 3/4“ DN16 - 8 piezas
Rosca exterior 3/4“ DN20 - 8 piezas
Rosca exterior 1 DN20 - 8 piezas
Rosca exterior 1 1/4“ DN25 - 8 piezas

RACOR ROSCA INTERIOR

~ Descripcion +
Rosca interior 1/2“ DN16 - 8 piezas
Rosca interior 3/4“ DN16 - 8 piezas
Rosca interior 3/4“ DN20 - 8 piezas
Rosca interior 1“ DN20 - 8 piezas

RACOR A COBRE G/ ANILLOS BIGONO

~ Descripcion +
Sistema conexion acero DN 16 Cobre @ 15 mm - 8 piezas
Sistema conexion acero DN 16 Cobre @ 18 / 22 mm* - 8 piezas
Sistema conexion acero DN 20 Cobre @ 18 / 22 mm* - 8 piezas
Sistema conexion acero DN 25 Cobre @ 18 / 22 mm* - 8 piezas
* Conexion a cobre @ 18 6 22 mm

DOBLE RACOR

~ Descripcion
Sistema doble racor DN 16 - DN 16 - 8 piezas
Sistema doble racor DN 20 - DN 20 - 8 piezas
Sistema doble racor DN 25 - DN 25 - 8 piezas

CONEXION DIRECTA

~ Descripcion +
DN 16 - Conexion directa @ 18 mm - 8 piezas
DN 16 - Conexion directa @ 22 mm - 8 piezas
DN 20 - Conexion directa @ 18 mm - 8 piezas
DN 20 - Conexion directa @ 22 mm - 8 piezas
DN 25 - Conexion directa @ 18 mm - 8 piezas
DN 25 - Conexion directa @ 22 mm - 8 piezas

ANILLOS BICONO

~ Descripcion +
Bicono para racores de compresion DN 16 - 50 piezas
Bicono para racores de compresion DN 20 - 50 piezas
Bicono para racores de compresion DN 25 - 50 piezas
Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

1) Coloque la tuberia perpendicularmente
a la cuchilla en la ranura de corte.

<

4) Manualmente libere la tuerca aproximadamente 1/2 vuelta, a no ser que ya lo esté.
Introduzca la tuberia en el racor hasta que sienta un “clack”.

mm@_

« CLACK »

2) El corte debe ser limpio y sin rebabas.

P

« Codigo +
850VR0204501
850VR0204511
850VR0204521
850VR0204531
850VR0204541

« Codigo +
850VR0204551
850VR0204561
850VR0204571
850VR0204581

« Codigo +
850VR0204591
850VR0204611
850VR0204631
850VR0204641

~ Codigo +~
850VR0204651
850VR0204661
850VR0204671

« Codigo +
850VR0204621
850VR0204481
850VR0204691
850VR0204491
850VR0204701
850VR0204601

« Codigo +
850VR0204181
850VR0204201
850VR0204221

Codigo
~ De barras +

8027409694328
8027409694335
8027409694342
8027409694359
8027409694366

Codigo
~ De barras +

8027409694373
8027409694380
8027409694397
8027409694403

Codigo
~ De barras +

8027409694410
8027409694434
8027409694458
8027409694465

Codigo
~ De barras +

8027409694472
8027409694489
8027409694496

Codigo
~ De barras +

8027409694441
8027409694519
8027409694533
8027409694526
8027409694540
8027409694427

Codigo
~ De barras +

8027409694823
8027409694830
8027409694847

 Precio €/pieza «
20,23
21,27
30,07
32,11
45,07

~ Precio €/pieza +
19,61
20,91
28,52
30,42

~ Precio €/pieza «
23,68
31,35
40,24
59,19

~ Precio €/pieza «
27,13
43,04
60,12

~ Precio €/pieza «
79,26
79,26
79,26
87,74
87,74
96,17

~ Precio €/pieza «
4,03
4,21
5,52

3) No desmonte el racor, la union se
hara sola, todo el anillo interior
debe apoyar en el cuerpo del racor.

MARZO 2022



K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM » ABRAZADERAS PARA SOPORTE DE TUBERIAS

~ Descripcion ~ Codigo + - Dg?ad;?rgs v ~ Precio €/pieza ~
Abrazadera 115 X 58 DN16 esp. 20 850VR020351 8027409568322 13,33
6( >“ Abrazadera 115 X 58 DN20 esp. 14 850VR020351 8027409568322 13,33
Abrazadera 096 X 48 DN16 esp. 14 850VR020352 8027409569640 12,15
Abrazadera 125 X 63 DN25 esp. 14 850VR020353 8027409569657 19,88
Abrazadera 133 X 67 DN20 esp. 20 850VR020354 8027409569664 20,66
Abrazadera 149 X 75 DN25 esp. 20 850VR020355 8027409569671 21,69

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM » ACCESORIOS

Codigo

~ Descripcion ~ Codigo + ~ De barras ~ Precio €/pieza +

Kit accesorios TWIN SOLAR DN16 - 4 Arn, 4 Jun, 4 Tuer y 4 Mach  850VR020441 8027409649441 17,96
Kit accesorios TWIN SOLAR DN20 - 4 Arn, 4 Jun, 4 Tuer y 4 Mach  850VR020442 8027409649458 24,90
Kit accesorios TWIN SOLAR DN25 - 4 Arn, 4 Jun, 4 Tuer y 4 Mach  850VR020443 8027409649465 45,85
Mordaza para tubo DN16 850VR020303 8027409519126 91,56

Mordaza para tubo DN20 850VR020323 8027409525141 91,56
Abocardador tubo TWIN SOLAR para DN16 y DN20 850VR020424 8027409618447 272,08
Abocardador TWIN SOLAR DN 25 con mordaza 850VR020322 8027409564201 468,99
Arandela abierta DN16 PARA TWIN SOLAR SYSTEM 200 Uds. ~ 850VR020340 8027409559603 280,74
Arandela abierta DN20 PARA TWIN SOLAR SYSTEM 200 Uds. ~ 850VR020341 8027409559610 411,72
Arandela abierta DN25 PARA TWIN SOLAR SYSTEM 50 Uds. 850VR020342 8027409563877 350,90
Juntas DN16 para TWIN SOLAR SYSTEM 200 Uds. 850VR020343 8027409563884 168,45
Juntas DN20 para TWIN SOLAR SYSTEM 200 Uds. 850VR020344 8027409563891 205,87
Juntas DN25 para TWIN SOLAR SYSTEM 50 Uds. 850VR020345 8027409563907 79,54

Tuerca DN16 para TWIN SOLAR SYSTEM 40 Uds. 850VR020369 8027409586227 74,14
Tuerca DN20 para TWIN SOLAR SYSTEM 40 Uds. 850VR020370 8027409586234 110,85

Tuerca DN25 para TWIN SOLAR SYSTEM 20 Uds. 850VR020371 8027409586241 97,01

Macho doble rosca DN 16 850VR020346 8027409564584 13,41

Macho dodle rosca DN 20 850VR020347 8027409564591 22,44

Macho doble rosca DN 25 850VR020348 8027409564607 32,52

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

MARZO 2022 87



2
K-FLEX® TWIN SOLAR |
SYSTEM SLIM

____
\ Wl




ST AN i RET]

C*. iy

(g k-FLEX

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM SLIM

Disenado especificamente para paneles solares
térmicos

Reistentes a rayos UV

Reduccion en los tiempos de montaje

Idéneo para instalaciones en espacios reducidos y
soterrados
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K-FLEX®

TWIN SOLAR SYSTEM SLIM

INFORMACION GENERAL

Sistema de aislamiento térmico para instalaciones de energia solar, resistente a altas temperaturas.
Para la conexion entre el depdsito de acumulacién y captador solar, proporciona un importante ahorro en los costes de montaje.
Disefiado para minimizar las pérdidas de calor. Excelente resistencia a agentes quimicos y medioambientales.

DATOS TECNICOS

K-FLEX® INSULATION » DATOS TECNICOS

+ Propiedades + Valores + Método de ensayo
o ° EN 14706
Rango de temperaturas Desde -40 °C a +150 °C EN 14707
Conductividad térmica . W/(meK) 0°C =0,040 EN ISO 8497
Reaccion al fuego Euroclasse E EN 13501-1
Resistencia a rayos UV Buena EN 13859-1

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o caracteristica sin previo aviso.

TUBERIA FLEXIBLE ACERO INOXIDABLE » DATOS TECNICOS

Material AISI 316 L
Precion Max. de Radio de
« Ext.0 (mm) ~ v DN+ « Espesores (mm) « ~ Servicio (bar) v ~ curvatura (mm) «
21,3 £0,2 16 0,18 16 25
26,4 +0,2 20 0,18 10 30
31,8 0,4 25 0,20 10 35

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o caracteristica sin previo aviso.

CABLE SENSOR TEMPERATURA » DATOS TECNICOS
~ Propiedades +

w Valores +

Rango de temperaturas Desde -60 °C a +200 °C
Cobre flexibles @ 2x0.75 mm CEl 20 - 19/15
Aislamiento del cable Goma de silicona
Tension nominal 300/500 V

Resistencia eléctrica 26.0 Ohm/km

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o caracteristica sin previo aviso.

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM SLIM » GAMA DE PRODUCTOS

BRI AISLAMIENTO LONGITUD TUBO PESO BOBINAS
ACERO
DN ESPESORES i0M 15M 20M 25M 50 M 100 M 150 M
K-FLEX® TWIN SOLAR 16 9mm . ° . .
SYSTEM SLIM 20 9mm . . . .
Tubos 25 9mm . .
K-FLEX® TWIN SOLAR 16 9 mm o . . 45-105 - 135 kg
SYSTEM SLIM 20 9mm . . . 55-110 - 120 kg
Bobinas 25 9mm L . 55-105kg
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K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM SLIM » TUBOS

~ Espesor + ~ Diametro Nominal + ~ mt/ Caja + ~ Codigo + + Codigo de barras + ~ Precio €/m +
9mm DN 16 10 86TROM090221002 8027409679431 76,83
9 mm DN 16 15 86TROM090221502 8027409679448 73,70
9mm DN 16 20 86TROM090222002 8027409679455 70,65
9mm DN 16 25 86TROM090222502 8027409679462 69,54
9 mm DN 20 10 86TROM090281002 8027409679479 87,1
9 mm DN 20 15 86TROM090281502 8027409679486 86,52
9mm DN 20 20 86TROM090282002 8027409679493 83,87
9 mm DN 20 25 86TROM090282502 8027409679509 81,32
9mm DN 25 15 86TROM090351502 8027409679516 107,70
9 mm DN 25 25 86TROM090352502 8027409679585 104,08
Color estandar: rojo ladrillo
* Consultar precio, contenido, cantidad minima
Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM SLIM » BOBINAS
« Espesor « ~ Diametro nominal + ~ mt/ caja « ~ Peso bobinas + + Codigo + + Cddigo de barras + « Precio €/m «
9mm DN 16 50 45 kg 86TROM090225002 8027409679530 69,53
9 mm DN 16 100 105 kg 86TROM09022A002 8027409679592 69,36
9mm DN 16 150~ 135 kg 86TROM09022A502 8027409679608 68,50
9 mm DN 20 50 55 kg 86TROM090285002 8027409679547 81,08
9mm DN 20 100 110 kg 86TROM09028A002 8027409679578 80,76
9mm DN 20 150* 120 kg 86TROM09028A502 8027409679615 80,00
9mm DN 25 50 55kg 86TROMO090355002 8027409679554 102,28
9mm DN 25 100 105 kg 86TROM09035A002 8027409679561 100,46

Color estandar: rojo ladrillo - EI embalaje incluye 20 tapas para el cierre de la tuberia de acero después del corte.

* Debido al proceso de fabricacion, las longitudes por defecto de las bobinas pueden variar. De cualquier manera, se facturaran los metros reales suministrados.
* Consultar precio, contenido, cantidad minima

Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.

K-FLEX®
PORTA-BOBINA

Porta-bobina para el suministro del aislamiento K-FLEX® TWIN
SOLAR SYSTEM en diferentes longitudes.

DISCO DE CORTE - permite el corte del tubo a la longitud

Disefiado y construido para un rapido y facil manejo. Una deseada.
herramienta ideal para el corte de precision. Idéneo para uso CONTADOR - facilita la medicion exacta segun la necesidad
en obras, en almacenes y puntos de venta. del cliente.

PARTES DE LA MAQUINA:
ESTRUCTURA - Disefiado para el soporte de bobinas
K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM SLIM.

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM SLIM » PORTA-BOBINA

REBOBINADORA - permite enrollar y desenrollar el tubo y
cortarlo facilmente.
Dimensiones porta-bobina: 2370 mm x 1200 mm x 1350 mm.

~ Descripcion + ~ Codigo + ~ Codigo de barras + ~ Eur +
Porta-bobina (2370 mm x 1200 mm x 1350 mm) 850VR020444 8027409652502 6010,26
* Consultar precio, contenido, cantidad minima
Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM SLIM » PORTA-BOBINA MANUAL
+ Descripcion + « Codigo + ~ Codigo de barras + v Eur
Porta-bobina manual (1350 mm x 60 mm x 85 mm) 850VR020471 8027409671794 2699,10

* Consultar precio, contenido, cantidad minima
Disponible para rollos de més de 150 m.
Consultar disponibilidad y cantidades minimas a suministrar.
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K-FLEX® COLOR SYSTEM

Aislamiento con acabado color
Diseno estético
Flexible y facil de instalar

Caodigo de colores para diferentes aplicaciones

Proteccion UV

Sitio Web i Man. Montaje
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K-FLEX® » COLOR SYSTEM

DATOS TECNICOS

K-FLEX® COLOR SYSTEM (SOLO RECUBRIMIENTO) » DATOS TECNICOS

+ Propiedades +

WOM 2000 horas

Humidostato 800 horas

Adherencia 24 horas tras humido-
stato

UVC 2000 horas QUV/SE

Lavado con H,0

Lavado con H,0 y jabon de manos
Ensayo con solucién 1

Ensayo con solucion 2

Inmersion en agua a 60 °C 800 horas

Contacto con sosa caustica al 5%
2 horas

Reaccion al fuego (with K-FLEX® ST)

Reaccion al fuego (facing only) Class 0

~ Valores

Sin alteraciones significativas
Elasticidad inalterada

La adhesion permanece inalterada
No hay ampollas, no hay desprendimiento, sin alteraciones significativas
Sin alteraciones

Sin alteraciones

Elasticidad y adhesion inalteradas
Elasticidad y adhesion inalteradas

No hay ampollas, no hay desprendimiento

Sin alteraciones

Planchas: Euroclasse C-s3, d0
Tubos: Euroclasse C,-s3, d0

~ Método de ensayo +

DIN 53231

DIN 53231

DIN 53160/UAN-D1235/01

DIN 53160/UAN-D1235/01

EN13501-1
EN13501-1

BS 476 Part 6/7

Consultar los valores técnicos especificos de cada producto en las “Declaraciones de Prestaciones” que encontraran en la zona de descarga

de nuestra web ww.kflexsystem.com.

INFORMACION GENERAL

=

K-FLEX® COLOR SYSTEM
TUBOS

Tubos aislantes con un revestimiento
protector aplicado en fabrica. La capa
de pintura de color ofrece una proteccién
contra los rayos UV y facilita la limpieza
y el mantenimiento del aislamiento.
Flexible, facil de trabajar y de instalar.

94

K-FLEX® se reserva el derecho de cambiar cualquier dato o caracteristica sin previo aviso.

Y

K-FLEX® COLOR SYSTEM
PLANCHAS

Las planchas con K-FLEX® COLOR
SYSTEM, estan disponibles en formato
estdndar o con auto adhesivo vy
disefiadas para instalarlo en tuberias
de gran tamafio y conductos de
ventilacion. Su flexibilidad y facilidad de
trabajo, lo hacen especialmente idéneo
para configuraciones complicadas y
especiales.

E—— hﬁ
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K-FLEX® COLOR SYSTEM
ACCESORIOS

K-FLEX® dispone de una gama de
accesorios especialmente disefiados
para el uso con K-FLEX® COLOR
SYSTEM.

Ademéas de las piezas estandar, codos,
tes, soportes, cintas adhesivas, estan
disponibles pinturas de colores para
hacer retoques y reparaciones.
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K-FLEX® COLOR SYSTEM » GAMA DE PRODUCTOS

+ Longitud + ~ Espesores + + Diametros +
9-13-19 mm desde 15 a 54 mm
25 mm desde 18 a 54 mm
o ® -
K-FLEX® COLOR - Tubos 2m 32-40 mm desde 15 a 42 mm
50 mm desde 15a 170 mm
9-13 mm desde 60 a 114 mm
19-25 mm desde 60 a 140 mm
a ® -
2 =TT Tm 32 mm desde 48 a 140 mm
40 mm desde 48 a 170 mm
« Espesores « « Ancho «
K-FLEX® COLOR - Planchas 6-10-13-16-19-25-32-40-50 mm 1000/1500 mm
K-FLEX® COLOR - Planchas adhesivas 6-10-13-16-19-25-32-40-50 mm 1000/1500 mm

ACCESORIOS

Tes preformadas Codos preformados Soportes para tuberias Soportes para tuberias Pintura COLOR Cinta anticondensacion

COLOR SYSTEM COLOR SYSTEM COLOR SYSTEM con abrazadera COLOR SYSTEM
COLOR SYSTEM

COLOR GAMA

Codificacion de la gama COLOR SYSTEM:

EE DDD 21 LL PP CC

EE Espesor aislamiento
DDD Diametro interior aislamiento o diametro exterior de tuberia
21 Digitos fijos
LL Longitud tubo 65 para tubos de 2 m de longitud
42 para tubos de 1 m de